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取扱説明書 



• ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、お外旅行などの大切な撮影の前に 
は試し撮りをしてカメラが正常に機能することをお確かめください。 

• 取扱説明書で使用している液晶画面やカメラのイラストは、実際の製品とは異なる 
場合があります。 









オリンパスデジタルがラのお買い上げ、ありがとうございます。 


製品をご使用になる前に、カメラを操作しながらこの説明書をお読みいただ 

き、安全に正しくお使いください。また、お読みになったあとは、必ず保管し 

てくださし、。 

-本書の内容については将来予告なしに変更することがあります。商品名、型 
番等、最新の情報についてはカスタ マーサ ポートセンターまでお問い合わせ 
ください。 

-本書の内容については、万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点、 
誤り、記載もれなど、お気づきの点がございましたらカスタマーサポートセ 
ンターまでご連絡ください。 

-本書の内容の一部または全部を無断で複写することは、個人としてご利用に 
なる場合を除き、禁止します。また、無断転載は固くお断りします。 

-本製品の不適当な使用による万一の損害、逸失利益、または第=者からのい 
かなる請求に関し、当社では一切その責任を負いかねますのでご了承くださ 
し、。 

-本製品の故障、当社指定外の第=者による修理、その他の理由により生じた 
画像データの消'失による、損害および逸失利益などに関し、当社では一切そ 
の責任を負いかねますのでご了承ください。 

-本製品で撮影された画像の質は、通常のフィルム式カメラの写真の質とは異 
なります。 

参電波障害自主規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI ) の基準に基づくク 

ラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていま 

すが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害 

を引き起こすことがあります。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

飛行機内では、離発着時のご使用をお避けください。 

本製品の接続の際、当製品指定のケーブルを使用しない場合、 VCCI 基準の限界値を 

超えることが考えられます。必ず、付属のケーブルをご使用ください。 

•商標について 


Windows は米国 Microsoft Corporation の登録商標です。 

Macintosh および Apple は米国アップルコンピュータ社の登録商標です。 

その他本説明書に記載されているすべてのブランド名または商品名は、それらの所 
有者の商標または登録商標です。 

参カメラファイルシステムお格について 

カメラファイルシステム規格とは、電子情報技術産業協会 ( JEITA ) で制定された 
規格 「Design rule for Camera File system / DCF 」です。 
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ご使用の前に、この内容をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いくださし、。 

安全にお使いいただくために 


製品を正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害と財産の損害を未然に防 
止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっ 
ています。 


/ j \ を険 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を 
負う差し迫った危険の発生が想定される内容を示しています。 

A 警告 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を 
負う可能性が想定される内容を示しています。 

/ j \ 注意 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性 
が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示 
しています。 


製品の取り扱いについてのごまミ 


A 警告 


参可燃性ガス、爆発性ガス等がある場所では使用しない。これらのガスが、大気中 
に存在するおそれのある場所での本製品の使用はおやめください。引火-爆発の 
原因となります。 

参フラッシュを人（特に乳幼児）に向けて至近距離で発光させない。目に近づけて 
撮影すると、視力障害をきたすおそれがあります。特に乳幼児に巧して、至近距 
離で撮影しないでください。 

参幼児、子供の手の届く場所に置かない。 J;rF のような事故発生のおそれがありま 
す。 

•誤ってストラップを首に巻き付け、窒息を起こす。 

-電池や xD ピクチャーカードなどの小さな付属品を飲み込む。万一飲み込んだ場 
合は直ちに医師にご相談ください。 

-目の前でフラッシュが発光し、視力障害を起こす。 

-カメラの動作部でけがをする。 

参カメラで日光や強い光を見ない。視力障害をきたすおそれがあります。 

参通電中の充電器、充電中の電池に長時間触れない。充電中の充電器や電池は温度 
が高くなります。また、別売の AC アダプタも長時間お使いになっていると、本 
体の温度が高くなります。長時間、皮膚が触れたままになっていると、低温やけ 
どの原因となることがあります。 

参ほこりや湿気、油煙、湯気の多い場所で長時間使ったり、保管しない。火災や感 

電の原因となることがあります。 

参フラッシュの発光部分を手で覆ったまま発光しない。連続発光後も発光部分に手 

を触れないでください。やけどのおそれがあります。 

参分解や改造をしない。感電やけがをする原因となります。 

参内部に水や異物を入れない。万一、水に落としたり、内部に水が入ったりしたと 
きは、火災や感電の原因になりますので、すぐに電源を切り電池を抜き、販売店、 
当社修理センター、またはサービスステーションにご相談ください。 










安全にお使いいただくために 


A を意 


参異臭、異常音、煙が出たりするなどの異常が生じたときは使用をやめる。このよ 

うなときは、やけどにを意しながらすぐに電池を取り外し、販売店、当社修理セ 
ンター、またはサービスステーションにご連絡ください。火災や、やけどの原因 
となります。（電池を取り出す際は、素手で電池を触らないでください。また、可 
燃物のそばを避け、屋外で行ってください。） 

参濡れた手で操作しない。感電の危険があります。また AC アダプタの抜き差しは、 
濡れた手では絶巧にしないでください。 

参持ち運びのときは、ストラップが引っかからないようミ主意する。カメラをスト 
ラップで下げているときは、他のものに引っかかったりしないように、を意して 
ください。けがや事故の原因となることがあります。 

参温度の高い所へ放置しない。音!^品が劣化したり、火災の原因となります。 

参専用の AC アダプタや充電器、充電おな外は使用しない。カメラ本体または電源 
がが障したり、思わぬ事故がおきる可能性があります。専用 J ； (外の AC アダプタ 
の使用により生じた傷害は補償しかねますので、あらかじめご了承ください。 

参充電器や AC アダプタのコードを傷つけない。充電器や AC アダプタのコードを 
引っ張ったり、継ぎ足したりは絶対にしないでください。必ず電源プラグを持っ 
て、抜き差しを行ってください。 

J ； (下の場合はただちに使用を中止し、販売店、当社修理センター、またはサービ 
スステーションにご相談ください。 

•電源プラグやコードが熱い、焦げ臭い、煙が出た場合。 

•充電器や AC アダプタのコードに傷、断線、または電源プラグに接触不良があっ 
た場合。 


使用条件についてのごま意 


参本製品には精密な電子部品が組み込まれています。 J ； (下のような場所で長時間使 
用したり放置すると動作不良やが障の原因となる可能性がありますので、避けて 
ください。 

-高温多湿、または温度-湿度変化の激しい場所 
直射日光下や夏の海岸、窓を閉め切った自動車の中、冷暖房器、加湿器のそば 
など 

•砂、ほこり、ちりの多い場所 
• 火気のある場所 
• 水に濡れやすい場所 
-激しい振動のある場所 

参カメラを落としたりぶつけたりして、強い振動やショックを与えないでくださ 
し、。 

参レンズを直射日光に向けて撮影または放置しないでくださし、 CCD の退色-焼き 
つきを起こすことがあります。 

参寒い戸外から暖かい室内に入るなど急激に温度が変わったときは、カメラ内部で 
結露する場合があります。ビニール袋などに入れてから室内に持ち込み、カメラ 
を室内の温度になじませてからご使用ください。 

参長期間使用しないと、カビがはえたり故障の原因になることがあります。使用前 
には動作点検をされることをおすすめします。 







安全にお使いし 1ぶぶ’ぐぶがに 


参カメラのそばにクレジットカードや磁気定期券、フロッピーディスクなどの磁気 
の影響を受けやすいものを近づけないでください。データが壊れて使用できなく 
なることがあります。 

参兰脚に取り付ける際、カメラを回さず、云脚のネジを回してください。 

参本体の電気接点部には手を触れないでください。 

参レンズに無理な力を加えないでください。 


電池についてのごま意 


液漏れ、発熱、発火、破裂、誤飲などによるやけどやけがを避けるため、下記のを 
意事項を必ずお守りください。 

A を険 


参電池は、専用の当社製リチウムイオン電池と充電器をご使用ください。電池は指 
定の充電器 J ； (外で充電しないでください。電池、充電器等の説明書をよく読んで、 
正しくお使いください。 

参火中への投下や、加熱をしないでください。 

参+ - を金属等で接続したり、金属製のネックレスやへアピン等と一緒に持ち運ん 
だり、保管しないでください。 

参強い日なた、炎天下の車内やストーブの前面など、高温の場所で使用•放置しな 
いでくださし、。 

参直接ハンダ付けしたり、変おや日女造•分解をしないでください。端子部安全弁の 
破壊や、内容物の飛散が生じ危険です。 

参電源コンセントや自動車のシガレットライターの差し込み等に、直接接続しない 
でくださし、。 

参電池の液が目に入ると、失明の原因になります。こすらずに、すぐ水道水などの 
きれいな水で十分に洗い流し、直ちに医師の治療を受けてください。 

参電池を誤って飲まないよう、乳幼巧の手の届かぬ場所で保管および使用してくだ 
さい。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。 

A 警告 


参電池を水やお水などにつけたり、端子部を濡らさないでください。また濡れた手 
で電池に触ったり持たないでください。 

参所定の充電時間を超えても電池の充電が完了しない場合は、充電を中止してくだ 
さい。 

参リチウムイオン電池の外装にキズや破損のあるものは使用しないでください。 

参液漏れ、変色、変形、その他異常が発生した場合は使用を中止し、販売店または 
当社サービスステーションにご相談ください。火災や感電の原因となります。 

参電池の液が皮膚-衣類へ付着したときは、直ちに水道水などのきれいな水で洗い 
流してください。皮膚に傷害を起こす原因になります。 

参カメラの電池室を変形させたり、異物を入れたりしないでください。 

参電池に強い衝撃を与えたり、投げたりしないでください。 








安全にお使いいただくために 


A を意 


参電池の +- 極が汗や油で巧れていると、接触不良をおこす原因になります。乾い 
た布でよくキ式いてから使用してください。 

参当社製リチウムイオン電池は、当社デジタルカメラ専用です。他の機器に使用し 
ないでください。 

参充電式電池をお買い上げ後初めてご使用になる場合、また長時間使用していな 
かった場合には、必ず充電してください。 

参電池を使ってカメラを長時間連続使用した後は、すぐに電池を取り出さないでく 
ださい。やけどの原因となります。 

参電池は、一般に低温になるにしたがって一時的に性能が低下します。寒冷地で使 
用するときは、カメラを防寒具や衣服の内側に入れるなどして保温しながら使用 
してください。なお、低温のために性能の低下した電池は、常温に戻ると回復し 
ます。 

参リチウムイオン電池ご使用推奨温度範囲 
放電（機器使用時）： 0〜40で 
充電： 〇〜40で 
保存： -20 〜30で 

上記温度範囲外での使用は性能-寿命のな下の原因となります。 

参電池は （+ )(-) 端子がショートすると危険です。ショート防止のために、必 
ずキャップをしっかりとつけて保管•持ち運びください。 

参長期間ご使用にならない場合は、カメラから電池を外しておいてください。電池 
の液漏れ-発熱により、火災やけがの原因となることがあります。 

参撮影条件、使用環境および電池により撮影枚数が減少する場合があります。 

参長期間の旅行などには、予備の新しい電池を用意することをおすすめします。特 
に海外では、地域によって入手困難なことがあります。 

参電池を捨てる際は、地域の規定に従って処分してください。 

参使用るみの充電式電池は貴重な資源です。充電式電池を捨てる際には （+ )(-) 
端子をテープで絶縁してから最寄りの充電式電池リサイクル協力店にお持ちく 
ださい。 


液晶モニタについて 


本製品は背面とビューファインダの表示に、液晶モニタを使用しています。 

参ビューファインダを太陽などの強い光線に向けると、内部を破損するおそれがあ 
ります。 

参液晶モニタは強く押さないでください。画面上ににじみが残り、画像が正しく再 
生されなくなったり、液晶モニタが割れたりするおそれがあります。万一破損し 
た場合は中の液晶を口に入れないでください。液晶が手足や衣類に付着した場合 
は、ただちに石厳で洗い落してください。 

参液晶モニタの画面上下に光が帯状に見えることがありますが、故障ではありません。 

参被写体が斜めの時、液晶モニタにギザギザが見えますが、が障ではありません。 
再生時には目立たなくなります。 

参一般に低温になるにしたがって液晶モニタは点灯に時間がかかったり、一時的に変 
色したりする場合があります。寒冷地で使用するときは、保温しながら使用してく 
ださい。お温のために性能のお下した液晶モニタは、常温に戻ると回復します。 

参本製品の液晶モニタは、精密度の高い巧術でつくられていますが、一部に常時点 
なあるいは常時点なしない画素が存在することがあります。これらの画素は、記 
録される画像に影響はありません。また、見る角度により、特性上、色や明るさ 
にむらが生じることがありますが、液晶モニタの構造によるものでが障ではあり 
ません。ご了承ください。 







各部の名称 


カゾラ 



陽 P.93, 94 

-七ルフタイマー/リモコンボタン（の/り 陽 P. 93,94 
-消•去ボタン（瑜） P.55, 147 

■ビューファインダ P.31 

■コントロ ールダイヤル腐" P.35, 37,154 
■クイックビューボタン （QUICK VIEW ) P.126 
十字ボタン （な>の@@)腐" P. 41,125 

OK / メニューボタン （©) 岐 P.41 

力ードカバー 院 P.26 
液晶モニタボタン （( D ) D ^ P .54 

力ード切り換えボタン （ CFxD ) 

陽 P.27 

力ードアク七スランプ II ^ P .54 
コネクタカバー P.1 38,191 


A / V 出力端子 

( A/VOUT ( MONO )) 岐 P138 
USB 端子 P.191 
DC 入力端子 P.23 
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各部の名称 




フラッシュポップアップボタン D ^ P .63 
ストラップ取付部* P .20 

AF / マクロ / MF ボタン （ AF / A / MF ) 

P .83, 91,92 

プロテクトボタン（〇，） P .146 

フラッシュモードボタン（を） P .63 
回串云再生ボタン（ろ） P .127 

1^測光ボタン（画)） D ^ P .85 
■ —プリントモ約ボタン（な）腐" P . 182 

1^露出補正ボタン（因） P .68, 112 
I —情報表示ボタン 0 NFO ) C ^ P .139 

ホワイトバランスボタン （ WB ) 陽 P . 11 3 

画質モードボタン（^;-) II ^ P .109 
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各部の名称 


ビューフアインダと液晶モニタの表示 

•撮影モー ド 




項目 

表示例 

参照頁 

1 

撮影モード 

P 、 A 、 S 、 M 、 应 が 1、國、图 、の、 図、囲 

P .50 

2 

シャッター速度 

15" 〜1/4000 、 BULB 

P .75 

3 

絞り値 

F 2.4 〜 F 8.0 

P .74 

4 

露出補正 

-2.0 〜 +2.0 

P .112 


露出差 

-3.0 〜 +3.0 

P .76 

5 

電池残量 

Q ] 

P .18 

6 

緑ランプ 

〇 

P .54 

7 

フラッシュ発光予告 

ち点灯 

P .54, 63 


手ぶれ警告- 
フラッシュ充電 

朵点滅 


8 

マクロ 

A ;* 

%% 

P .91 


スーパーマ クロ 

P .92 


マニュアル フォー カス 

MF ' M 藻 

P .83 

9 

ノイズリダクション 

(2 Q 

P .122 


























































各部の名称 



項目 

表示例 

参照頁 

10 

フラッシユモード 

<§>、4、⑥、 わ LOW 1' <§> わ LOW 1' 
ち SLOW 2 

P .63 

11 

フラッシュ補正 

画 -2.0 〜 +2.0 

P .68 

12 

連写 

口、 HIQ )、 Qj 、 afQd、bkt 

P .96 

13 

セルフタイマー 

の 

P .93 


リモコン 


P .94 

14 

録音 

み 

P .104, 
105,141 

15 

画質 

RAW 、 TIFF 、 SHQ 、 HQ 、 SQ 1、 SQ 2 

P .106 

16 

画像サイズ 

3264 x 2448、2048 x 1536. 640 x 480 など 

P .108 

17 

AF 夕ーゲットマーク 

[] 

P .54 


測光ターゲットマーク 

ハ 

P .85, 86 

18 

撮影可能枚数 

30 

P .108 


撮影可能時間 

04:00 

P .59 

19 

AE □ック 

画 

P .89 


AE メモリ 

(MEMO I 


20 

測光モード 

回、画 

P .85 

21 

に 0 感度 

旧 0 50、 ISO 100 、 ISO 200、に 0 400など 

P .111 

22 

ホワイトバランス 

ん公.蘇.靴就〜就-瓜 

P .113 



CWB 1 〜 CWB 4、 

a 

P .115 

23 

WB 補正 

B 1 〜 B 7' R 1 〜 R 7 

P .116 

% 

シーンプリセット 

巧、 A 、 图 

P .121 


色相 

RGB _5〜+5 

P .120 

25 

彩度 

目 _5〜+5 

P .121 

シャープネス 

感 -5 〜+5 

P .118 


コントラスト 

摩) 5〜+5 

P .119 

26 

メモリゲージ 

■、 1' 日' 目 

P .18 

27 

使用カード 

[ xD ]、[ CF ] 

P .27 





























各部の名称 


隹再生モード 

画面に表示される情報量を「情報表示」機能のオン/オフで選択できます。下 
の画面は「情報表示」の機能をオンにしたときの画面です。「情報表示一 
表示される情報を切り換える」 （ P .139) 

12 3 4 5 


静止画 ムービ ー 



項目 

表示例 

参照頁 

1 

電池残量 


P .18 

2 

使用カード 

[ xD ]、[ CF ] 

P .27 

3 

プリント予約-枚数 
ムービー 

な x 10 
巧 

P .182 

P .132 

4 

録音 

「刀 

P .104, 
105,132 

5 

プロテクト 

|0- n | 

P .146 

6 

画質 

RAW 、 TIFF ' SHQ 、 HQ 、 SQ 1' SQ 2 

P .106 

7 

画像サイズ 

3264 x 2448、 2048 x 1536、 640 x 480、 320 x 240 
など 

P .108 

8 

絞り値 

F 2.4 〜 F 8.0 

P .74 

9 

シャッター速度 

が〜 1/4000 

P .75 

10 

露出補正 

-2.0 〜 +2.0 

P .112 

11 

ホワイトバランス 

WB AUTO 、 。ぃ公、靜、ぶ!、就〜蘇、-々:、 
tSi 

P .113 

P .115 

12 

に0感度 

ISO 50. に0100、旧0 200、旧0 400など 

P .111 

13 

日時 

’04.4.17 15:30 

P .172 

14 

ファイル番号 
再生時間/録画時間 

FILE : 100-0030 

00:00/00:36 

P .180 

P .132 




A • ムービーの場合、画像を選択して表示したときと、ムービー再生中で表示 

内容が異なります。 
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各部の名称 


参メモリゲージについて 

静止画の撮影をすると、メモリゲージが点灯します。 
点灯中は撮影した画像をカードへ記録しています。メ 
モリゲージの表示は、撮影状態によつて次のように変 
化します。厶ービーの撮影中は、この表示はありませ 
ん。 



電池残量表示 


メモリ ゲージ 


■ 破 S ■ 


1 撮 S 

= 


■ィ > r 


■ィ 1 

い b 

j しばらくすると 



撮影前 1枚撮影 2枚];^上撮影 撮影できません 

(消'灯） （点灯） （点灯） （すべて点灯） 

しばらく待って左の 
状態に戻ったら次の 
撮影ができます。 


参電池残量表示について 

カメラの電源を入れたときや使用中に電池残量が少なくなると、電池残量表示 
が];下のように変化します。 


「電池残量がありません」 
と表示されます。 


回 

点灯解） 

(しばらくすると消'な） 

電池残量は十分にありま 
す。 


口 


点滅(ホ） 

電池残量が少なくなりま 
した。長時間お使いにな 
る場合は早めに充電して 
ください。 


電池残量が完全になく 
なりました。 

充電してください。 
























本書の見方 


モードダイヤルをここに示されてい 



メニューは矢印の順に操作します。操作方法の詳細については 
-「メニューの基本操作」 （ P .42) を参照してください。 



面像のコントラスト（明暗の差）を調整します。明暗差の小さい画像にメリハ 
リを出したり、明暗差の大きい画像を柔らかい仕上がりにすることができま 



十字ボタンを表しています。操作手順では使 
用する十字ボタンのみ表記しています。 


このページは説明のためのサンプルです。実際のページとは異なる場合があり 
ます。 


参本書の表記について 


/|\故障やトラブルになるような、重要な;主意事項が書かれています。絶 
^ 対に避けていただきたい操作も書かれています。 

A 活用するために、知っておくと便利なことや役に立つ情報などが書か 
V れています。_ 

本書での参照先のページを表します。 






































1 準備 


ップを取り付ける 



1 


1レンズキャップの穴にレンズキャップ用ひもを 
通し、通したひもの輪にもう一方の先端をくぐ 
らせて引っ張ります。 



2ストラップの先端をそれぞれの止め具とリング 
からかします。 



止め具 


3 


ストラツプの先端を手順1で取り付けたレン 
ズキャップ用ひもに通します。 



4 


5 


6 


矢印にしたがって、ストラップの端をストラップ取 
付部の金具、リング、止め具の順に通します。 


ストラップの長さを決めてから、ストラップの®の 
部分を引っ張ってゆるみをとり、抜けないことを確 
認します。 


手順3〜5にしたがって、もう一方の金具にもスト 
ラップを取り付けます。 


ストラップ 
取付部 




A • カメラをストラップで下げているときは、他のものに引っかかったりしな 
y いように、を意してください。けがや事故の原因となることがあります。 

• 手順にしたがってストラップを正しく取り付けてください。万一、誤った 
取り付けによリストラップが外れてカメラを落とすなどした場合、損害な 
ど一切の責任は負いかねますのでご了承ください。 
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電池を充電する 


このカメラでは当社製リチウムイオン電池 （ BLM -1) 1個を使用します。それ 
]；! 外の電池は使用できませんのでごを意ください。 

お求めいただいたときは電池は十分に充電されていません。ご使用の前に専用 
の充電器 （ BCM -2) で充電を行ってください。詳しくは、充電器の取扱説明書 
(付属）をお読みください。 


1充電器の電源コードを充電器本体に差し込み 
ます。 



2電源コードを家庭用電源コン七ントに差し込 
みます。 


コンセント ( AC 100 V ) 



3 


電池の保護キャップをかします。図のように電 
池の向きを正しく合わせて充電器に七ットし 
ます。 

-電池の先端と充電器の表示（二; I )を合わせて充 
電器にセットし、奥まで差し込みます。 



保護 

キャップ 


-充電表示ランプの状態は J ； rF のこと 
を示しま3。 

ホ色点灯：充電中 
縁色点灯：充電完了 
ホ色点滅：充電 エラー 
-通常は約5時間で充電が完了します。 
電池の残量により、充電が早く完了 
することがあります。 



A • 専用の充電器外は使用しないでください。 

^ • 充電中は電池が暖くなりますが、異常ではありません。 

' i ' 胃'-長時間使用する場合は、予備電池（別売）のご用意をおすすめします。 

-電池を保管•持ち運ぶ際は、電極端子がショートしないように必ず保護 
キャップをつけてください。 
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電池を入れる 


電池は専用リチウムイオン電池 （ BLM -1) 1個を使用します。 



1 


2 


3 


カメラの電源が入っていないことを確認します。 


. 液晶モニタが消'灯している。 

-ビューファインダが消'灯している。 
• レンズが出ていない。 


電池カバーロックを©から S の方向ヘス 
ライドし、電池カバーを開けます。 



■電池を入れる 


図のように電池の向きを正しく合わせて入 
れます。 

-電池が正しく入ると電池ロックで固定され 
ます。 


■電池を取り出す 



電池ロックを矢印の方向 （®) に押します。 

-電池が出てきます。 

-電池を押さえながらカメラの底面を下に向ける 
などして、電池を取り出します。 



4電池カバーを閉じます。 


5電池カバーロックを S から©の方向へスラ 
イドします。 

「電池の残量警告について- 

デジタルカメラは動作状態により、消'費電力が大きく変わります。消'耗し 
た電池をお使いのときは、電池残量警告 ( P .18) が表示されずにカメラの 
電源が切れる場合があります。 
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電池を入れる 


その他の電源について 


♦ AC アダプタ 

パソコンへの画像のダウンロード、プリンタへの出力など、時間がかかる作業 
を行なう場合には、 AC アダプタ （ C -7 AC */ C -8 AC ) のご使用をおすすめしま 
す。 

専用の AC アダプタ];1外はご使用にならないでください。また、電源は必ず 100 V 
でご使用ください。 


家庭用電源 



* C-7AC は国内専用です。 

•パワーバッテリーホルダー 


別売のパワーバッテリーホルダー ( B - HLD 30) を使 
用すると、付属のリチウムイオン電池使用時よりも長 
時間撮影ができます。カメラへ取り付けるときは、電 
池カバーを矢印の方向に押して取り外します。 
詳しくは、パワーバッテリーホルダーの取扱説明書を 
お読みください。 




1 
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電池を入れる 


み ヒント" … 

N / 充電器を巧かで使用するには 

^充電器を海外でご使用の際は、ご使用になる地域の電源コンセントにあつ 
た変換プラグをご用意ください。変換プラグについては旅行代理店などに 
お尋ねください。 


A • 電池を使用してカメラをパソコンやプリンタに長時間接続しているとき、 
y 途中で電池残量がなくなると画像データにトラブルが生じることがありま 
'ェ思 す。 AC アダプタのご使用をおすすめします。なお、接続中には、 AC アダ 
プタを抜き差ししないでください。 

• カメラの電源が入っているときに電池や AC アダプタを抜き差ししないで 
ください。カメラに設定されてし^る設定値や機能にトラブルが生じる場合 
があります。 

-カメラの消'費電力は、使用条件などにより大きく異なります。 

- j ; rF の条件では撮影をしなくても電力を多く消費するため、電池の消'耗が 
早くなります。 

. 液晶モニタが点灯している。 

-ズーム動作を繰り返す。 

-撮影モードでシャッターボタンを半押しして、オートフォーカス動作 
を繰り返す。 

• フルタイム AF をオンにしている。 

-パソコンやプリンタとの接続時。 

-カメラに電池が入っていても電力は AC アダプタから供給されます。カメラ 
内の電池は充電されません。 

• 本書の「安全にお使いいただくために」 ( P .9) および AC アダプタの取扱説 
明書を必ずお読みください。 






力ードを入れる 


本書では、 xD ピクチヤーカード、コンパクトフラッシュ、マイクロドライブ 
を「力ード」と呼びます。このカメラで撮影した画像は、力ードに記録されます。 
xD ピクチャーカードとコンパクトフラッシュまたはマイクロドライブを同時 
に使用することができます。 


カードについて 


カードは、撮影した画像を記録するためのフィルムにあたるものです。カード H 
に記録された画像は自由に削除したり、パソコンで加工することができます。ミを 
下のカードが使用できます。カードの取扱説明書を必ずお読みください。 這 


xD ピクチャーカード 

• 16〜 512MB 



①インデックスエリア 

カードに保存されている内容がわかるように、ここに記入します。 
③接触面（コンタクトエリア） 

カメラの信号読み取り接点が接触する部分です。 


コンパクトフラッシュ （ CF ) (別売） 

大容量かつ堅牢性の高いフラッシュメモリーカードです。 

巿販のカードが使用できます。 

-お使いになるコンパクトフラッシュによっては、正しく 
動作しないものがあります。 

当社ホームぺージ （http://www.olympus.co.jp/) で、動作確認’済みのコンパク 
トフラッシュについての情報を提供しております。 



マイクロドライブ（別売） 

C い Type II (コンパクトフラッシュの拡張規格）準拠のマイクロドライブが使 
えます。大容量で小型軽量のハードディスク-ドライブです。「マイクロドラ 
イブを使用する場合のごを意」 (P.28) を必ずお読みください。 


み; 

ま意 


340 MB のマイクロドライブは使用できません。 

オリ ン パス 製 J； (外の巿販の カー ドや、 パソコン などの他の機器で フ ォー 
マット （初期化）したカードは、このカメラで認識できないことがありま 
す。お使いになる前に、必ずこのカメラで フォーマット してください。 
「力ードのフオー マット」 （ P .170) 
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カードを入れる 



1 


1カメラの電源が入っていないことを確認します。 

. 液晶モニタが消灯している。 

-ビューファインダが消'灯している。 

• レンズが出ていない。 


2 力ードカバーを 開けます。 


3力ードを入れます。 
xD ピクチャーカード 

•手前の挿入口に、カードが斜めに入らないよう 
にまっすぐに差し込みます。 

. カードを奥まで差し込むと、カチッという音が 
してとまります。 

-カードの向きを間違えたり、斜めに入れた場合、 
接触面が破壊されたり、カードがカメラから抜 
けなくなることがあります。 

• カードが奥まで挿入されていないと、カードに 
記録できなくなることがあります。 




コンパクトフラッシュ/マイクロドライブ 

• 奥の挿入口に、図の向きにまっすぐ奥まで差し 
込みます。 

• イジ X クトボタンを倒します。 

4力ードカバーをカチッという音がするま 
で閉じます。 

力ードを取り出す 



xD ピクチャーカード 

-カードを一度奥に押し込んで、そのままゆっくり f 
民しま "5 。 

カードが手前に出て止まります。カードをつまん 
で取り出します。 

-注意- 

力ードを取り出す際に力ードを押した指をすぐ 
にはなしたり、指ではじくようにして押し出す 
と、力ードが勢いよく飛び出すことがあります。 
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カードを入れる 


コンパクトフラッシュ/マイクロドライブ 

-イジェクトボタンを起こします。 

•イジェクトボタンをゆっくり押し込むと、カー 
ドが出てきます。 

• カードを指でつまんで取り出します。 

•イジェクトボタンを倒してから、カードカバー 
を閉じます。 



A • 力-ドはペンなどの先のとがったものや硬いもので押さないでください。 
y • カメラの電源が入っているときは絶対に力ードカバーを開けたり、力ード 
'胃' や電池を取り出したりしないでください。カード内のデータが破壊される 

おそれがあります。破壊されたデータの復旧はできません。 



1 


使用するカードを切り換える 


使用しているカードがビューファインダや液晶モニタに表示されます。記録す 
るカードのタイプを選んでから撮影します。 

初期設定では、 xD ピクチャーカードが選択されています。カードが1枚しか 
入っていない場合は、そのカードが自動的に選択されます。カード切り換えの 
機能は再生モードでも同様です。 


力ード切り換えボタンを繰り返し押して、使用 
したい力ードを選択します。 

-表示が交互に切り換わります。 



使用カード 


[ xD ] : xD ピクチャーカード 



に F ]: コンパクトフラッシュ、またはマイクロドライブ 
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クーグぞス巧る 


参マイクロドライブを使用する場合のご注意 

マイクロドライブを使用する場合、次の制限があります。ごを意ください。 
また、お使いのマイクロドライブの取扱説明書を、よくお読みください。 
大切な撮影には、 xD ピクチャーカードまたはコンパクトフラッシュのご使用 
をおすすめします。 

D 使用環境 

マイクロドライブは小型軽量のハードディスク.ドライブです。回転系記録媒 
宰 体なので、他のカードのような固体記録媒体に比べ、振動や衝撃に強くありま 
備せん。 

マイクロドライブを使用する場合は、カメラに振動や衝撃を与えないよう十分 
注意してください。（特に記録中や再生中にはごを意ください。） 

-記録中にカメラを化の上にゴツンと置いたりしないでください。 

-肩からぶらさげたカメラを何かにぶつけないよう注意してください。 

-工事などで地盤が振動して L ^る場所では使用しないでください。 

-悪路を走る自動車など、カメラに激しく振動が伝わる状態では、使用しな 
いでくださし、。 

マイクロドライブの取り扱い 

-ラベルにはペンなどで書き込みをしないでください。 

-ラベルをはがさないでください。 

-ラベルを重ねて貞占らないでください。 

-持ち運びや保管の時は、マイクロドライブに同栖される専用保護ケースに 
入れてください。 

-長時間使用すると熱くなることがあります。取り扱いには十分を意してく 
ださい。 

-強い磁気のある所へ近づけないでください。 

• カバーを強く押さないでください。 

カメラの操作 

マイクロドライブを使用すると電池の消'耗が早くなる場合があります。電池の 
消'耗をおさえるためには、次のことにを意してください。 

-撮影中はなるべく液晶モニタを使用しないでください。 

-特に必要がなければ、 xD ピクチャーカードは取り出しておいてくださし、。 
-スイッチ類を操作してもまったく動作しない場合は、一度電池を抜いて入 
れ直してください。 

-電池が消'耗しているときにマイクロドライブを使用すると、カメラの電源 
が入らない場合があります。 

「このカードは使用できません」と表示された場合 

-画像の記録や読み出しができなくなった場合は、パソコンで SCAND に K を 
かけてください。「エラーコード表示」 （P.204) 
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電源を入れる/切る 


レンズキャップのつまみを矢印のように押 
して、カメラからレンズキャップをかしま 
す。 



2モードダイヤルを回して、使いたいモードを赤い線の位置に合わせま 
す。 


SETUP (七ットアップ）モード II^P.49 

日時設定やビープ音などのカメラの基本的な設定を行います。電源を 
入れると、液晶 モニタに SET UP モー ドメ ニ ューが表示されます。 


撮影モード D ^ P .50 

撮影するときにいずれかの 
ポジションに設定します。 



再生モード II ^ P .125 

撮影した画像をカメラの 
液晶モニタで再生すると 
きに設定します。 



1 


3パワースイッチを押します。 

. モードダイヤルの位置によって、電源の入り方が異 
なります。 

撮影モード： 

撮影モードで電源が入ります。液晶モニタが点灯し、 
レンズがせり出します。 

再生モード： 

再生モードで電源が入り、液晶モニタが点灯します。 

SET UP モード： 

液晶モニタにメニュー画面が表示されます。 

-モード変更はカメラの電源が入っている状態でも行 
えます。 



4再度パワースイッチを押すと、電源が切れます。 

A ヒント . 

日付•時刻の設定 

撮影した画像は日付•時刻とともに記録されます。「日時設定」 （P.172) 

表示言語の切り換え 

液晶 モニタに 表示する言語を切り換えることができます。「カメラで表 
示する言語を切り換える」 （P.171) 
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電源を入れる/切る 



ビューフアインダや液晶モニタが消’なした 

-電源を入れたまま約3分間何も操作しないと、電池の消'耗を防ぐためにス 
リープモード（待機状態）になり、レンズがワイド端（最も広角側）まで戻 
り、カメラは動作を停止します。ズームレバーやシャッターボタンなどを操 
作するとカメラはすぐに動作を再開します。スリープモードになるまでの時 
間を設定することができます。「スリープ時間一待機状態に入るまでの 
時間を設定する」 （P.173) 

-電源を入れたまま約4時間何も操作しないと、電池の消'耗を防ぐために自 
動的に電源が切れて、レンズが収納されます。もう一度、電源を入れ直し 
てくださし、。 


A • カメラの電源を入れた状態で強い振動や衝撃を与えると、一瞬電源が切れ 
y て日付や設定値が初期状態に戻ることがあります。 


カードが認識されないときは（カードチェック） 


電源を入れると、カードチ: L ックが自動的に行われます。カードが入っていな 
かったり、このカメラで使用できないカードが入っているときは、 i；rF の画面 
が表示されます。 


液晶モニタ表示 


こラしましよラ 


の 

カードを認識 
できません 


力ードがカメラに入っていません。または力ードが奥までしっ 
かりと入っていません。 

^カードを入れてください。またはカードを正しく入れ直して 
くださし、。 



力ードがこのカメラのシステムでは読み込めません。 

新しい力ードに入れ換えるか、力ードを フォーマット します。 
^十字ボタン◎◎を押して[電源オフ]を選択し、©を押し 
て新しい カー ドを入れてください。 

^力ードをフォーマットしてくださし、。 

十字ボタンの◎◎を押して[フォーマット]を選択し、 © 
を押すとフォーマットを確認する画面が表示されます。もう 
一度[フォーマット]を選択して喔)を押します。 

フオーマツ トが始まります。 フオーマツ トが終わると、撮影 
できる状態になります。 


-フォーマット（初期化）するとカード内のすべてのデータが消'去されます 
V ので、ごを意ください。 
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インダを見やすくする 


お使いになる方の視力に合わせてビューファインダを見やすく調整します。 


1ビューファインダが消'灯しているときは、圓 
を押してビューファインダを点灯させます。 


2ビューファインダをのぞきながら、視度調節リ 
ングを少しずつ回します。 


ビューファインダ 





1 


3 AF 夕ーゲットマークがはっきり見えるところ 
に視度調節リングを合わせます。 



AF ターゲットマーク 


レンズフードを取り付ける 


レンズに直接光が当たってフレアやゴーストなどが発生することがあるので、 
撮影時にはレンズフードを取り付けてください。 


1レンズフードの指標 （ J ) とレンズの指標 
を合わせて差し込みます。 

2矢印の方向にレンズフードを止まるまで回 
します。 



/|\ -レンズキャップを取り付けた状態では、レンズフードの取り付け/取り外 
しはできません。 

• レンズフードを逆向きにレンズにかぶせて、カメラに収納することはでき 
ません。 
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カイラの正しい構え方 


両手でしっかリカメラを持ち、脇をしっかりしめます。縦位置で撮影するとき 
は、イラストのように持ちます。 

レンズ、フラッシュ、 AF センサに指やストラップ、ストラップに取り付けた 
レンズキヤップがかからないよう、ご注意ください。 



縦位置 


上面図 




A • シャッターボタンを押し込んだときにカメラがぶれると、きれいな画像が 
y 撮れません。正しく構えて、静かにシャッターボタンを押しましょう。 

• フラッシュを使うときは、フラッシュがレンズの中/じ、より上になることを 
おすすめします。 


液晶モニタの角度を変える 


このカメラは液晶モニタの角度を変えることができます。ローアングルでの撮影 
など、ビューファインダや液晶モニタが見にくい角度で撮影するときに便利です。 

1液晶モニタの図の位置に指をかけて、液晶モニ 
夕の上部を引き出します。 


2液晶モニタを上に向けて使うときは、図のよう 
に液晶モニタの下部を持って角度を変えます。 

. 液晶モニタは下向きに45度、上向きに22度、45度、90度の位置でとまります。 
-ハイアングルでの撮影は液晶モニタを下に向けて使用すると便利です。 
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2 ボタンとメニューのな能 


ダイレクトボタンと/ニューについて 


このカメラには、撮影や再生に関するいろいろな機能をすばやく操作-設定で 
きるダイレクトボタンがあります。ダイレクトボタンを押して設定する際、液 
晶モニタに設定画面が表示されます。また、撮影や再生に関する設定を行うメ 
ニューも用意されています。 

ダイレクトボタンで設定できる機能はメニューを使って設定することもでき 
ます。 


例 1) 測光方式を設定する 


コントロール 



ダイレクトボタンを使って設定する場合 


m (測光）ボタンを押します。 



メニューを使って設定する場合 


©を押してメニューを表示させ、[モー 
ドメニュー]- [撮影]タブー[測光] 
を選択します。 



液晶モニタに設定画面が表示されます。•◎◎を押して、測光方式を選択します。 
画ボタンを押しながらコントロールダイ 
ヤルを回して、測光方式を選択します。 


ボタンとメニュ-の機能 
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夕'イレクトボタンとメニュ-について 


例 2) フラッシュに関する設定をする 



十字ボタン 
0 K ボタン 


ダイレクトボタンを使って設定する場合 


メニューを使って設定する場合 


(フラッシュモード）ボタンを押します。©を押してメニューを表示させ、[モー 

ドメニュ ー] - [撮影]タブー[フラッ 
シュ]を選択します。 




液晶モニタに設定画面が表示されます。 

>ボタンを押しながらコントロールダイ 
ヤルを回して、フラッシュモードを選択で 
きます。 


十字ボタンを使ってフラッシュに関する 
設定を行います。 


® を押す 



[フフツンユモード] 

を選択 


[フフ ツンュ補止] 
を選択 


[フラッシュ選択] 
を選択 


[スロー シンクロ] 
を選択 


G ラッシュモ -]|>凉—卜靈雕 

一 む⑩。⑩ 

む肉藏中刻# 


C I - ‘边&冰ず—卜麗雕 

りラッシュ補正) ►曲。⑩ 

C .ザ願,つ！)肉廳中獅 
f 施の D )[> 編画)黑 


MlnKfePEal 


りホ—卜證雜 
り⑩■⑩ 

_♦网麵中浏# 

( g & 巧 ） り媚麗魏疆 


1 お: nn 醒ぉ伽1 



〕り和卜黯雜 
りり®。® 

孤肉！中獅 

い口-シンクロっ^靡麗翔疆 


ダイレクトボタン、モードメニューとも、同じ画面で設定を行います。 


直接フラッシュ補正を行うこともできます。 


-ルダイヤルを回して、 


ボタンとメニユ I の機能 


34 




















































































ダイレクトボタンについて 


ダイレクトボタンは、撮影モードと再生モードでそれぞれ異なった機能を持っ 
ています。ダイレクトボタンを押しながらコントロールダイヤルを回し、設定 
項目の選択や設定値の変更など各機能の設定を行います。 

ダイレクトボタンを繰り返し押して設定する場合もあります。 

ダイレクトボタンの基本操作 

ダイレクトボタンとコントロールダイヤルを使って設定する操作の流れを];! 
下に示します。ダイレクトボタンを押すと、液晶モニタに設定画面が表示され 
ます。 

例）ち（フラッシュモード）ボタンを使う 


ち（フラッシュモード）ボタンを 
押しながら、コントロールダイヤ 
ルを回して、フラッシュモードを 
選択します。 


液晶モニタに設定画面が表示されます。 

みボタンから指をはなした時点で、フラッシュ 
モードが設定されます。 


画面下に操作ガイドが表示される場合は、 
詳細な設定が可能です。 


2失ボタンを押した状態で、 © を押してメニュ ー 
を表示させます。 

メニューが表示されたあとは、ダイレクトボタ 
ンから指をはなします。 

-フラッシュの各項目の設定を変更するメニュー 
画面が表示されます。 

3操作ガイドにしたがって設定する項目を選択 
し、さらに詳細項目を設定します。 



メ: 


-の操作方法については「メニニ 


-の 


基本操作」 （P.42) を参照してください。 


操作ガイドに表示されるア 
イコンは、十字ボタン、遲） 
に対応しています。 


ボタンとメニュ-の機能 
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ダイレクトボタンについて 


み-ント 

選択している項目によっては、詳細な設定ができる場合があります。詳細な 
設定ができる場合は、操作ガイドが画面左下に表示されます。 

例）の /fi (七ルフタイマー/リモコン）ボタンの場合 

の/をボタンを押しながらコントロールダイヤ ■ g g 心 [6 リモコン]を選択 
ルを回して、設定を変更します。 ■ ■ ■ >すると、操作ガイド 

が表示されます。 





しす動画。 
押押作る巧 
ををのすな 

ン晏択£ 

.夕で習お 
え ボ態リを表 
八状、間が 
操 .0 たと時面 
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ダイレクトボタンについて 


ダイレクトボタンで設定できる機能一覧 


•撮影モー ド 


m 



コント ロール 
ダイヤル 


ダイレクトボタンを押しながらコントロールダイヤルを 
回して、機能の設定を行うことを示しています。 


① 因(露出補正)ボタン 


豚 P.112 


露出補正値を変更します。 



③ ち（フラッシュモード）ボタン 


豚 P.63 


フラッシュモードをオート発光、<§>ホ目軽減、朵強制発光、 
夕 SLOW (スローシンクロ）、⑥発光禁止から選択します。 



—[フラッシュモード][フラッ 
シュ補正][フラッシュ選択][ス 
口ーシンクロ]の各項目の設定 
ができます。 II ^ P .67 


ボタンとメニュ-の機能 
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ダイレクトボタンについて 


①+③ 

同時押し 


画（フラッシュ補正）ボタン 


豚 P .68 


フラッシュの発光量を補正します。 


コントロール 
ダイヤル 


富 — 


0 ■ OhI--i 


③ AF / A / MF ( AF / マクロ/ M F ) ボタン 


腐" P .83, 91,92 


フォーカスモードを AF (才ートフ ォー カス）、化 マクロ、 MF (マニュアル 
フオーカス）、 sA (スー パー マクロ）、 sAMF (スーパーマクロ MF ) から選択 
します。 


[フォーカスモード] [AF 方式] 
[フルタイム AF] [P-AF] の各項 
目の設定ができます。 

陪 PT8, 79, 80 

AF 方式がスポットに設定されてい 
る場合、 AF 夕ーゲットの移動がで 
きます。 II^P.81 



④ 画（測光）ボタン D ^ P . 85,87 

測光方式を ESP 、 スポット、マルチ測光、中央重点から選びます。 


コントロール 
ダイヤル 


BnB 


⑤の/6 ( セルフタイマー/リモコン）ボタン 

セルフタイマー撮影、リモコン撮影をします。 


-測光方式がスポットに設定さ 
れている場合、測光夕ーゲット 
の移動ができます。 ll^P.86 

岐 R 93,94 



リモコンに設定されている場 
合、リモコン作動時間が選択で 
きます。 ll^P.95 


ボタンとメニユ I の機能 
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ダイレクトボタンについて 


⑥ WB (ホワイトバランス）ボタン D ^ P .113 


ホワイトバランスを才ート、プリセツト1、プリセツト2、カスタム、ワンタッチ 
から選びます。 



撮影する画像の画質や画像サイズを選択します。 
静止画： RAW 、 TIFF 、 SHQ 、 HQ 、 SQ 1 、 SQ 2 
ムービー: SHQ 、 HQ、SQ 



コン ト□-ル 
ダイヤル 



選択した画質モードの設定画 
面が表示されます。 

陽 P.109 


⑧ 

画（カスタム）ボタン 

陽 P .158 


カスタムボタン設定で登録した機能の設定をします。 



機能の登録方法やボタンの使い方は「カスタムボタン設定」 （ P .158) を参照し 


てくださし、。 


⑨ 

QUICK VIEW ボタン 

岐 P .126 j 

最後に撮影した画像を液晶モニタに表示します。 

⑩ 

AEL(AE □ック）ボタン 

陽 P .89 

露出を固定します。押すたびにロックと解除を繰り返します。 
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ダイレクトボタンについて 


•再生モー ド 



ボ 

夕 

ン 

と 

メ 
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旦 


① 

ひ n (プロテクト）ボタン 


岐 P .146 

大切な画像を誤って消'去しないようにプロテクト（保護）します。 

③ 

INFO (情報表示)ボタン 


岐 P .139 

画像の撮影時の情報やヒストグラム（輝度分布）を表示します。 

⑤ 

ご](回転再生)ボタン 


陽 P .127 


撮影した画像を時計回り（+90°)、または反時計回り (-90°) に回転して表示し 


ます。 



④ 

な（プリント予約）ボタン 


岐 P .182 

力ードにプリント予約します。 

⑤ 

输(消'去)ボタン 

陽 P .147, 148 

選択した画像を消'去します。 
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一につ いて 


メニューは、カメラの電源を入れて( I )を押すと初めに表示されるトップメ 
ニューと、機能ごとにタブで分類されたモードメニューがあります。カメラの 
各設定はメニューで行います。モードダイヤルが SET UP のときは、トップメ 
ニューはありません。 



直接、各項目の設定画面に進みます。 
操作可能なボタンが画面下に表示され 

ホ寸 

シヨートカットメニューに登録した機 
能をモードメニューからも設定するこ 
とがでさます。 

咨囚モード iU 外ではシヨートカット 
メニューを変更することができます。 
「シヨートカット設定」 ( P .161) 


設定項目が機能ごとにタブで分類され 
ています。 

◎◎でタブを選択すると、それぞれの 
タブの メニュー 項目が表示されます。 
操作可能なボタンが画面下に表示され 
ます。 



タブ 



ボタンとメニュ-の機能 
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一の基本操作 


ここでは P モードの画面を使って、メニューの基本操作について説明します。 
モードダイヤルを SET UP に合わせると、手順2の画面が表示されます。 


f ®) を押してトップメニュー 
を表示させ、@を押します。 


^◎な>を押してタブを 
選択し、@を押します。 


トップメニュ - 


撮影 タブ 


.(国連写)、 


dOso 感度）をードメニュづ じ 


、がジタルズ-ム)' 



画像タブ 



カードタブ 


◎り ◎ 


なタブ 


◎ 丄 j ◎ 


@を押すと 
タブの選択 
に戻ります。 
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タニュ—の基本操作 


◎な> を押して設定する 
項目を選択し、@を押し 
ます。 



イ◎◎を押して設定を変 
更します。（ I )を押すと 
鼓定が完了します。 

再度 ( D を押すと、 
メニューが終了します。 


-スライダバー 

次のページにも設定項目がある 
ときに表示されます。 



選択された項目に緑 
色の枠が移動します。 


ム 

@または® 

@または®を押す 
とメニュー項目の 
選択に戻ります。 




SET UP モードのモードメニューの 
場合は、モードダイヤルを 
SETUP ]； 1外に合わせると、メ 
ニューが終了します。 


み 

ま意 


カメラの状態や設定内容などにより、選択できない項目があります。 

撮影モードではメニューを表示した状態でもシャッターボタンを押すと撮 
影できます。 

設定した機能を電源を切っても保持させておきたい場合は、[設定クリア] 
の機能を[オフ]に設定してください。「設定クリアー電源を切って 
も設定を残す」 （ P .149) 


ボタンとメニュ-の機能 
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•撮影モード 


[ q 」 連写 I 

^影方法を[単写][高速連写][連写] [ AF 連写] [ BKT ] 力み選択します 。 E P .96 | 

ムービー録音 I 

^ムービー撮影時に音声を録音するかどうか選択します。 [ P .105 I 


(] so 感度 I 

[に〇感度を[才ート]または [50] 〜 [400] の範囲で選択します。 [ P .111 I 


ァゾタル乂ーム I 

^学ズームの最大倍率からさらに高倍率のズーム撮影が可能です。 [ P .62 I 


ヒ’卜" , ^ _ 

ショートカットメニューに登録した機能をモードメニューからも設定するこ 
とができます。また、咨因モード J ； (外ではショートカットメニューを変更 
することができます。「シヨートカット設定」 （ P .161) 


巧モード 
(ムービー撮影時) 



P A S M &? 

图义巧モード 
(静止画撮影時） 



(初期設定) 


ボタンとメニユ I の機能 
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シ 3 —トカツトメニュ - 覧 


•再生モード（囚モード） 

ムービー再生時 


[ k 動再生〕 

^己録されている静止画を連続で表示します。 [ P .131 I 


〔ムービープレイ〕 


ムービー再生 

ムービーを再生します。 

P .132 

インデックス作成 

撮影したムービーを9分割画面で表示するイン 
デックス画像を作成します。 

P .135 

ムービー編集 

ムービーの編集を行います。 

P .136 



居像上にガイドラインを表示します。 [ P .140 I 

〔コト] 

^像を力ード間でコピーします。[全コマ][選択コマ]から選択します。 [ P .145 I 

〔録 H I 

^影した静止画に音声を記録します。 [ P .141 I 


'(ム-ビ-プレみ、 


dG コピ ー） 〔モ-ドメこュづり 


静止画再生時 


A 自動再生） 


が回 ) (モ-ドメニ ： H O 


■'(録音 
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モードメニューの中はタブで分けられています。◎◎を押して画面の左側に 
あるタブを選択すると、それぞれの機能が表示されます。 


タブの種類 - 

[撮影]一撮影に関する設定をします。 

[画像]-画質やホワイトバランスなど絵作りに関する設定をします。 
[編集]一撮影した画像の編集をします。 

[力ード]-カードのフオーマツトと全コマ消'去をします。 

[な] 一カメラを操作しやすいように、カスタマイズします。 

[設定]一日時鼓定など、カメラの基本的な設定をします。 

•撮影モ-ド （P A S M 应ぶ巧囘 A 咬巧モ-ド） 


[撮影]タブ 
[画像]タブ 
[カード]タブ 
[な] タブ 



[撮影]タブ 


フラ ツンュ 

フラッシュに関する設定を行います。 

[フラッシュモード][フラッシュ補止][フラッシュ選 
択][スローシンクロ]の各項目を設定します。 

P.63 

AF/ 化 / MF 

[フォーカスモード] [AF 方式][フルタイム AF] [P-AF] 
の各項目を設定します。 

P.78, 
79, 80 

測光 

測光方式を [ESP] [スポット][マルチ測光][中央重 
点]から選択します。 

P.85 

連写 

撮影方法を[単写][高速連写]健写] [AF 連写] [BKT] 
から選択します。 

P.96 

セルフタイマー/ 
リモコン 

セルフタイマー撮影、リモコン撮影を選択します。 

P.93, 

94 

に 0 感度 

旧 0 感度を[オート]または [50] 〜 [400] の範囲で 
選択します。 

P.111 

デジタルズーム 

光学ズームの最大倍率からさらに高倍率のズーム撮影 
が可能です。 

P.62 

ノイズリダクション 

長時間露光時に、画像に発生するノイズを軽減します。 

P.122 

ファンクション撮影 

[パノラマ][回](ガイドライン）[モノクロ][セピ 
ア]の撮影をします。 

P.99, 

101 ， 

102 

置線表示 

構図を決めるのに便利な置線を表示します。 

P.103 

スチル録音 

静止画撮影時に音声を録音します。 

P.104 

マイモード選択 

面がモード撮影時に使用するマイモードを選択します。 

P.77 

ヒストグラム表示 

画像のヒストグラム（輝度分布）を表示します。 

P.123 


































モー ドメ ニュ - 覧 


[画像]タブ 


ホワイトバランス 

光源に応じて、適切なホワイトバランスを設定します。 
またホワイトバランスの補正や登録をします。 

P.113 

画質モード 

撮影する画像の画質や画像サイズを選択します。 

静止画： RAW 、 TIFF 、 SHQ 、 HQ 、 SQ1 、 SQ2 
ムービ ー : SHQ 、 HQ、SQ 

P.106 

シーンプリセット 

[ポートレート][風景][夜景]の撮影に適した画質に 
します。 

P.121 

シャープネス 

画像の鮮鋭度を調節します。 

P.118 

コントラスト 

画像のコントラスト（明暗の差）を調節します。 

P.119 

色相 

全体の色合いを変化させて調節します。 

P.120 

彩度 

色合いを変化させずに色の濃さを調節します。 

P.121 


[カード]タブ 


力ードセットアップ 

力ードをフォーマツトします。 

I P.170 I 


[な] タブ 


設定クリア 

カメラの電源を切ったときに設定内容を保持するかど 
ラかを選択します。 

P.149 

レックビュー 

撮影した画像の記録中に、その画像を液晶モニタに表示 
することができます。 

P.151 

操作音 

カメラの操作音をオフにしたり、その音と音量を選択し 
ます。 

P.152 

シャッタ音 

シャッターボタンを押すときの音をオフにしたり、その 
音と音量を選択します。 

P.153 

ダイヤル 

コントロールダイヤル、十字ボタン、ダイレクトボタン 
の動作を変更します。 

P.154 

露出ステップ 

シャッター速度や絞り値、露出補正値などの設定を 
[1/3EV] 刻みで行うか [1 に EV] 刻みで巧うか選択しま 
す。 

P.157 

カスタムボタン設定 

お好みの機能をカスタムボタンに登録します。 

P.158 

シヨー トカット設定 

お好みの機能をショートカットメニューに登録します。 

P.161 

マイモード設定 

面がモードで撮影するときの設定を登録します。 

P.164 

スーパーコンパネ 

液晶モニタに撮影の各設定状態を表示します。 

^P.167 
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モー ドゾニュ - 寶 


[カード]タブ 


力ードセットアップ 

力ード内のすベての画像の消'去や力ードのフォーマツ 
卜をします。 

P .148, 

170 

[化]タブ 


設定クリア 

カメラの電源を切ったときに設定内容を保持するかど 
うかを選択します。 

P .149 

操作音 

カメラの操作音をオフにしたり、その音と音量を選択し 
ます。 

P .152 

再生音量 

再生時の音量を調節します。 

P .169 

インデックスま示 

インデックス再生時に、液晶モニタに一度に表示する画 
像の枚数を設定します。 

P .130 


•再生モード（因モード) 


[編集]タブ 
[カード]タブ 
[な]タブ 


(静止画再生時) 


[編集]タブ《 


RAW 編集 

RAW で撮影した画像の画質やホワイトバランスなどを 
設定して、別の画像として保存します。 

P .144 

リサイズ 

撮影した画像の画像サイズをルさくして、別の画像とし 
て保存します。 

P .142 

トリミング 

撮影した画像の一部を拡大して、別の画像として保存し 
ます。 

P .143 

コピー 

画像を カード 間で コピーし ます。[全 コマ] [選択 コマ] 
から選択します。 

P .145 


X [編集]タブはムービー再生時は表示されません。 
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モー ドメ ニュ - 覧 


• SET UP モード 


[カード]タブ 

[な]タブ 
[設定]タブ 



SET UP モードの[な J タブでは、 
撮影モード•再生モードどちらの 
[な]タブの機能も設定すること 
ができます。 


[カード]タブ 1 


力ードセットアップ 1 力ードをフォーマットします。 

1 P.170 I 


け I 」タブ 


設定クリア 

カメラの電源を切ったときに設定内容を保持するかど 
うかを選択します。 

P.149 

レックビュー 

撮影した画像の記録中に、その画像を液晶モニタに表示 
することができます。 

P.151 

操作音 

カメラの操作音をオフにしたり、その音と音量を選択し 
ます。 

P.152 

シャッタ音 

シャッターボタンを押すときの音をオフにしたり、その 
音と音量を選択します。 

P.153 

ダイヤル 

コントロールダイヤル、十字ボタン、ダイレクトボタン 
の動作を変更します。 

P.154 

露出ステップ 

シャッター速度や絞り値、露出補正値などの設定を [1/3EV] 
刻みで行うか [1/2EV] 刻みで行うか選がします。 

P.157 

カスタムボタン設定 

お好みの機能をカスタムボタンに登録します。 

P.158 

シヨー トカット設定 

お好みの機能をショートカットメニューに登録します。 

P.161 

マイモード設定 

应 y 乎モードで撮影するときの設定を登録します。 

P.164 

スーパーコンパネ 

液晶モニタに撮影の各設定状態を表示します。 

P.167 

再生音量 

再生時の音量を調節します。 

P.169 

インデックス表示 

インデックス再生時に、液晶モニタに一度に表示する画 
像の枚数を設定します。 

P.130 



ボ 

夕 

ン 

と 

メ 


ユ 


の 

機 

能 


L 設定」タブ 


•周 

液晶モニタに表示される言語を切り換えます。 

P.171 

日時設定 

日付と時刻を設定します。 

P.172 

ビープ音 

カメラの警告音をオフにしたり、その音量を変更します。 

P.173 

スリープ時間 

最後に操作した時点からスリープ状態になるまでの時 
間を鼓定します。 

P.173 

ファイル名メモリー 

ファイル名のつけかたを変更します。 

P.174 

電池節約モード 

電池節約モードのオン、オフを設定します。 

P.175 

ピクセルマッピング 

CCD と画像処理機能のチェックを行います。 

P.176 

モニタ調整 

ビューファインダ、または液晶モニタの明るさを調整し 
ます。 

P.177 

m/ft 設定 

マニュアルフォーカス時に表示される距離の単位を 
メートル、またはフィートに切り換えます。 

P.177 

ビデオ出力 

テレビの映像信号方式に合わせて [NTSC] [PAL] から 
選択します。映像信号方式は国によって異なります。 

P.178 

AF イルミネータ 

低輝度時に AF イルミネータを点灯させます。 

P.82 

USB 

カメラを USB ケーブルでパソコンまたはプリンタに接 
続するときに設定します。 

P.179 
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3 巧影の基本 


撮影モードについて 


撮影モードには、モードダイヤルを合わせるだけで撮影シーンに適した設定が 
用意されているモードと、撮影状況や表現したい内容に合わせて設定を行う 
モードがあります。 

モード変更はカメラの電源が入っている状態でも行えます。 



設定を巧うモード 

P プログラム撮影 


被写体の明るさに応じて、最適な絞り値とシャッター速度の組み合わせをカメ 
ラが自動的に決めます。フラッシュモードや画質モードなどのその他の機能 
は、自由に設定できます。 

プログラムシフト . 

プログラムシフトを使って、適正露出のまま、絞り値とシャッター速度の組み 
合わせを変更することができます。 

-◎な>を押すと、絞り値が変更され適正露出となるシャッター速度に変更さ 
れます。 

-プログラムシフト中は Ps と表示されます。 

-被写体の明るさやフラッシュの設定により、シフトしない領域があります。 

-プログラムシフトを解除するには、下のいずれかの操作を行ってください。 

• ◎を押してシャッター速度と絞り値の組み合わせをシフトさせた場合は、 Ps が消'え 
るまで◎を押します。 

-◎を押してシャッター速度と絞り値の組み合わせをシフトさせた場合は、 Ps が消'え 
るまで◎を押します。 

• A 、 S 、 M 、 面が、咨にモード変更する。 
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撮影モードについて 


A 絞り優先撮影 


絞り値を自分で設定できます。シャッター速度はカメラが自動的に設定しま 
す。絞り値 （F 値）を小さくすると、ピントの合う範囲が狭くなって、背景の 
ぼけが強くなります。絞り値を大きくすると、ピントの合う範囲が前後に広く 
なって、背景にもピントが合いやすくなります。背景の描写に変化をつけたい 
ときに、このモードをお使いください。 

「絞り優先撮影」 (P.74) 



絞り値 (F 値)を小さくする 絞り値 (F 値)を大きくする 


S シャッター優先撮影 


シャッター速度を自分で設定できます。絞り値はカメラが自動的に設定しま 
す。目的に応じて、シャッター速度を設定してください。 

「シャッター優先撮影」 (P.75) 



シャッター速度を速くする 
と、すばやい動きをとらえ 
て止まっているように撮影 
します。 



シャツター速度を遅くする 
と、動いているものはぶれ 
て撮影されます。このぶれ 
が躍動感や動きのある仕上 
がりになります。 


















撮影モードについて 


M マニュアル撮影 


絞り値とシャッター速度を自分で設定します。適正露出かどうかは、画面に表 
示される露出差で確認できます。このモードでは、適正露出にとらわれること 
なく、独自の撮影意図を反映することができます。また、バルブシャッターを 
使って最長8分までの長時間露出撮影もできます。 

「マニュアル 撮影」 (P.76) 



应贫マイモード撮影 


撮影に関する各種機能を設定し、マイモードとして登録しておくと、オリジナ 
ルのモードで撮影することができます。現在使用している設定をこのモードで 
呼び出せるように登録することもできます。「マイモード設定ーマイモー 
ドに機能を登録する」 (P.164) 

「マイモード撮影」 (P.77) 

£9ムービー 撮影 


ムービー働画）を撮影します。絞り値とシャツター速度は、カメラが自動的 
に決めます。音声も同時に記録されます。撮影中はピントとズームが固定され 
ますので、被写体との距離が変化するとピントが合いにくくなる場合がありま 
す。 

「ムービーを撮る」 (P.59) 
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撮影モードについて 


撮影シーンで選ぶモード 

图夜景撮影 


夜の景色を撮るのに最適です。通常の撮影よりも長いシャッター速度で撮影し 
ます。 P モードで桂 i 灯が輝く桂 i の夜景を撮影すると、明るさが不足するので 
光っている点だけの画像になってしまいます。夜景撮影モードでは、街の様子 
も写し出します。カメラが自動的に夜景撮影に適した条件を設定します。夜景 
撮影時は、シャッター速度が遅くなりますので、カメラを=脚などで固定して 
撮影してください。 



A 風景撮影 


風景を撮るのに最適です。近景から遠景までピントが合うように写します。ま 
た、青や緑の色をよりきれいに再現するので、自然のなかでの撮影には効果的 
です。カメラが自動的に風景撮影に適した条件を設定します。 

夕^スポーツ撮影 


スポーツなどの動きのある被写体を撮るのに最適です。すばやい動きのもので 
も、止まっているように撮れるので、人物の表情など、被写体の様子も逃しま 
せん。カメラが自動的に撮影に適した条件を設定します。 

巧ポートレート撮影 


人物撮影をするのに最適です。背景をぼかし人物だけにピントが合うようにす 
ることで、人物を背景から浮き出させる効果があります。カメラが自動的に 
ポートレート撮影に適した条件を設定します。 


-モードによって設定可能な機能は異なります。「撮影モード別の設定 
y 可能な機能」 （P.221) 
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静止画を撮る 


ビューファインダを見て撮る方法と、液晶モニタを見て撮る方法があります。 


トドダイヤル設定 〉II P [A |〔S I 可喊爾 A 夕< 巧〕 


モードダイヤルを P ASM [My? 图 A 夕^ 
巧のいずれかにして、パワースイッチを押し 
ます。 

「電源を入れる/切る」 (P.29) 


ビューファインダを使って撮影するときは、 
D を押してビューファインダを点灯させ 
ます。 


2構図を決めます。 


モードタイヤル 
-ファインダ 



D) ボタン 

力ードアクセスランプ 
AF 夕ーゲットマーク 



3シャッターボタンを軽く押して（半押 ご/~ 

し)、ピントを合わせます。 グ'_ 

• ピントの合った位置に AF 夕ーゲットマークが移動します。——|——|- 

-カメラが自動的に決めたシャッター速度や絞り値が表示さ シャ、ソタ1_ボタン 
れます （M モード J； (外)。 

. シャッターボタンを半押ししたときの画面表示については、 J； (下の表をご覧 
ください。 


ま示 

意味 

ちマーク 

点な 

フラッシュ発光予告です。撮影するとき、フラッシュが発光します。 

点滅 

フラッシュを起こしているとき：フラッシュ充電中です。一度 
シャッターボタンから指をはなして、消'なするまでお待ちくだ 
さし、。 

フラッシュを閉じているとき：手ぶれ警告です。フラッシュ 
ポップアップボタンを押してフラッシュを起こしてください。 

緑ランプ 

点灯 

ピントが合っています。または、露出が固定されました。 

点滅 

ピントが合っていません。または、露出が固定されていませ 
ん。 P.55 のヒントもご確認ください。 


4 


シャツターボタンを押し込みます（全押し)。 

-撮影されます。 

-力ードアクセスランプが点滅し、力ード記録が始まります。 

- QU に K VIEW ボタンを押して、撮影した画像を確認するこ 
とができます。「簡単再生 （ QU に KVIEW )」( P.126) 
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静止画を撮る 


参カード書き込み中止 

撮影後、画像をカードへ書き込み中に、途中で記録を中止することができま 
す。記録を中止した画像は力ードに保存されません。画質モードを [RAW] ま 
たは、 [TIFF] で撮影しているときに書き込み中止の操作ができます。「画 
質モード」 (P.106) 


2 


撮影後、カード書き込み中（カードアク七ス 
ランプ点滅中）に、瑜（消去）ボタンを押し 
ます。 

. 液晶モニタに撮影した画像が表示されます。 


力ードアクセスランプ 



の◎を押して[書き込み再開][書き込み中 
止](けコマ中止][全コマ中止])から選択し、 
©を押します。 

書き込み再開書き込みを続けます。液晶モニタに 
表示されている画像がカードに記録 
されます。 

書き込み中止液晶モニタに表示されている画像は 
カードに記録されません。 



-連写など複数枚続けて撮影したときは[書き込み中止]は表示されません。 
代わりに [1 コマ中止][全コマ中止]から選択します。 

1コマ中止 液晶モニタに表示されている画 

像はカードに記録されません。 

その他の画像はすべてカードに 
記録されます。 

全コマ中止 撮影した画像はすべて力ードに 

記録されません。 


み篇;;体^;が心な;、… 

「ピントが合わないときは」 (P.57) 



緑ランプが点滅している 

^被写体までの距離が近すぎます。 20cmJ；Ui 離れて撮影してください。 スー 
パーマクロモー ドに設定すると、約 5cm まで近づいて撮影できます。 
豚 r スーパーマクロ 撮影-至近距離で撮る」 (P.92) 

^被写体の条件によってはピントや露出が固定されないことがあります。 
「オートフォーカス (AF) が苦手な被写体」 (P.58) 





























静止画を撮る 


撮影した画像をすぐに確認したい 

^ [レックビュ ー] を[オン]に設定します。「レックビュ ー- 撮影後 
すぐに画像を確認する」 （P.151) 

撮影時の音声を録音したい 

^静止画撮影時、音声が録音できます。[スチル録音]を[オン]に設定し 
てください。「スチル録音」 （P.104) 。また、撮影後の画像に後から 
音声メモを録音することもできます。「音声の録音」 （P.141) 

ビューファインダや液晶モニタが消’灯した 

^3分 J； (上何も操作をしないと、カメラはスリープモードになり、ビューファ 
インダや液晶モニタは消'灯します。シャッターボタンやズームレバーを操 
作すると再び点灯します。スリープモードになるまでの時間を設定するこ 
とができます。「スリープ時間一待機状態に入るまでの時間を設定す 
る」 （P.173) 

ビューファインダや液晶モニタの明るさを調整したい 

モニタ調整」で設定します。「モニタ調整一液晶モニタとビューファ 
インダの明るさを調整する」 （P.177) 

ビューファインダや液晶モニタが見にくい 

^明るい被写体にレンズを向けると、ビューファインダや液晶モニタの画像 
にスミア（白い帯状の縮）が見られる場合がありますが、撮影画像への影 
響はありません。 

ピントの合っている範囲を確認したい 

^シャッターボタンを半押ししているときに (m) 

を押すと、ピントの合っている範囲が披大表示 
されます。もう一度を押すと、元に戻りま 
す。デジタルズー厶領域では拡大できません。 

「デジタル ズームを 使う」 (P.62) 


A • シャッターボタンは静かに押してください。シャッターボタンを強く押す 
y とカメラが動き、ぶれる原因になります。 

3'*^' • 電源を切ったり、電池の交換や取り外しを行っても、撮影した画像はカー 

ドに保存されています。 

• カードアクセスランプの点滅中は、絶対に電池や AC アダプタを抜かないで 
ください。また、カードカバーを開けないでください。撮影した画像が保 
存されないだけでなく、保存';きみの画像が破壊されるおそれがあります。 

-強い逆光などで撮影すると、画像の影の部分に色がつくことがあります。 
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ピントが合わないときは 


ピントを合わせたいものが AF ターゲットから外れる（中央にない）ときは、次 
の操作で構図の好きな場所にピントを固定して撮影することができます。これ 
をフォーカスロックといいます。 

ピントを合わせてから構図を決める（フオーカスロック） 



1ピントを合わせたいものに AF 夕ーゲットマーク 
を合わせます。 

-ピントが合いにくいものや、速く走るものの場合 
はまず撮影したいものとほぼ同じ距離のものに力 
メラを向けます。 


2シャッターボタンを半押しし、緑ランプの点灯 
を確認します。 

-ピントと露出が固定されると、緑ランプが点灯し 
ます。 

-ピントの合った位置に AF 夕ーゲットマークが移動 
します。 

•縁ランプが点滅したときは、ピントと露出が固定されていません。シャッ 
ターボタンから指を離し、ピントを合わせる位置を少しずらしてもう一度 
シャッターボタンを半押ししてください。 

3半押しの状態のまま撮影したい構図にします。 


4シャツターボタンを押し込みます（を押し)。 


^^^:卜合わせをする關と訓を合わせたぃ欄が異なる 

「AE ロック撮影一露出を固定するには」 (P.89) 
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ピントを画面中央で合わせたい 

「AF 方式ーピント合わせの範囲を変える」 （P.78) 


57 



















ピントが合わないときは 


オートフォーカス （ AF ) が苦手な被写体 


次のような場合、オートフォーカスでピントが合いにくいことがあります。い 
ずれの場合も、被写体と同距離にあるコントラストのはっきりとしたもので 
フォーカスロックした後、構図を決めて撮影してください。また、縦線のない 
被写体の場合は、カメラを縦位置に構えてフォーカスロックした後、構図を横 
に戻して撮影しても効果的です。 

いずれの方までもピントが合わない場合は、マニュアルフォーカスを使用して 
ください。「マニュアルフオーカスー手動でピントを合わせる」 (P.83) 


緑ランプ点滅：このようなものにはピントが合いません 



緑ランプは点口するが、写したいものにピントが合わない 




遠いものと近いものが 動きのまいもの 

混在する場合 



ピントを合わせたい 
ものが中央にない 


































ムー ビーを 撮る 


圆 


ムービー（動画）を撮影します。音声も同時に記録されます。撮影中はピント 
とズー厶が固定されますので、被写体との距離が変化するとピントが外れる場 
合があります。 


トドダイヤル!婉^ 


モードダイヤルを巧にして、パワースイッチ モ-ドダイヤル 


を押します。 

「電源を入れる/切る」 （P.29) 

-使用しているカードで記録できる撮影可能時間 
が表示されます。 


2構図を決めます。 

• ズームレバーで 被写体を拡大できます。 


3シャッターボタンを押し込んで撮影を始めま 
す。 

-ピントとズームは固定されます。 

• ムービー撮影中は國マークがホく点灯します。 



撮影可能時間- 


4もう一度シャツターボタンを押して、撮影を終 
了します。 

• 撮影可能時間が0になると、自動的に撮影を終了します。 

-カードに空き容量がある場合は、撮影可能時間が表示され、次の撮影ができ 
ます。「ム ービー 画質 モー ド」 （P.108) 
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ムービー を撮る 


り、ヒ’卜" … 

N / 撮影中、常に被写体にピントを合わせたい 

ムービー録音が「オン」に設定されていると、撮影中はピント合わせの動作 
をしません。 

^ [ムービー録音]を[オフ]に設定して、[フルタイム AF] を[オン]に設 
定します。「フルタイム AF- ピント合わせの時間を短くする」 (P.79) 

撮影中、ズームを使いたい 

ムービー録音が「オン」に設定されていると、撮影中は光学ズームが使用で 
きません。 

^ [デジタルズーム]を[オン]に設定します。「デジタルズームを使 
う」 (P.62) 

^ [厶ービー録音]を[オフ]に設定すると、撮影中も光学ズー厶が使用で 
きます。「ムービー録音」 （P.105) 



-撮影中、カードの状態によっては、撮影可能時間が急激に減ることがあり 
ます。この場合は、力ードを フオー マットしてから使用してください。 
「カードの フオー マット」 （P.170) 

-ムービー録音がオンに設定されているときは、手順 3 でシャッターボタン 
を押したときのピントで撮影されます。被写体との距離が変化すると、ピ 
ントが外れる場合がありますので、ごを意ください。 

-咨モー ドでは、 フラッシュ、 MF (マニュアルフオーカス） は使用できま 
せん。 


「長時間ムービー撮影をする場合のご注意- 

-撮影中は、再度シャッターボタンを押してムービー撮影を終了しない限 
り、カードの空き容量がなくなるまで撮影は続きます。 

-長時間撮影したムービーは編集できません。 （P.134) 

-一度のムービー撮影でカードの空き容量がなくなったときは、その画像 
を消'去するか、パソコンにダウンロードしてから消去して、カードに空 
きを作ってください。 










拡大して撮る 


ズーム倍率 5.0 倍（光学ズーム 35mm カメラ換算： 28mm~140mm) の広角から 
望遠の撮影ができます。デジタルズームと組み合わせて使用すると、最大約15 
倍の撮影が可能です。 

高倍率になるほど手ぶれが起こりやすくなります。手ぶれ防止のため、=脚を 
使うなどして、カメラを固定してください。 


光学 ズームを 使う 


トドダイヤル設定 ) f P II 因 S [M ||§ y ? 國國^ 夕^巧] 


1 ズームレバー を回します。 



広角： 

ズームレバーを W 側に回す 


望遠： 

ズー厶レバーを T 側に回す 




















拡大して撮る 


デジタル ズームを 使う 


モ- 


ドダイヤル設ジ 夕^巧 I 


トップメニューから[モードメニュ ー] 今[撮 
影]今[デジタルズーム]今[オン]を選択 
し、©を押します。 

「メニューの基本操作」 （P.42) 

• 「デジタルズーム」がシヨートカットメニューと 
してトップメニューに表示されている場合は、 
「デジタルズーム」のそばに示されている矢印と 
同じ方向の十字ボタンを押します。 

「シヨートカット設定」 （P.161) 

• 再度©を押すとメニューが終了します。 


ズームレバー 



トドダイヤル!旣 


1トップメニューから[デジタルズーム]今[オン]を選択し、©を押 
します。 

2ズームレバーを T 側に回します。 

-ズームバーの 白い部分が光学 ズームの 領域です。 

デジタルズームが設定されると、ズームバーにホ 
い領域が表示されます。光学ズームで最大まで 
ズームアップすると、デジタルズームになります。 


ズームの拡大率によって 
力ーソルが上下に移動しま 
す。 

デジタルズームの領域に入 
ると力ーソルがオレンジに 
なります。 



み 

ま意 


巧モードでは、デジタルズームの倍率が最大 2.5 倍になります。 

デジタルズームの領域で撮影すると、画像が粗くなることがあります。 
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4 フラッシュ 


.撮影 


撮影状況、目的にあわせてフラッシュの設定をお選びください。フラッシュの 
発光量を補正することもできます。 


トドダイヤル設を) II P |[A II 量 I M [醜[固] A 夕< 巧] 


1フラッシュポップアップボタンを押します（①)。 

• フラッシュが起き上がります（②）。 



2 


ち（フラッシュモード）ボタンを押しながらコ 
ントロールダイヤルを回して、フラッシュモー 
ドを設定します。 

-フラッシュモードは J； (下のように切り換わりま 
す。（撮影モードによって、選択できるフラッシュ 
モードが異なります。） 


コント ロール ダイヤル 




フ 

♦ツ 

シ 

ユ 


3 


4 


オート発光 < S > ホ目軽減失強制発光''' 


⑥発光禁止 一 »SLOW ^ 


シャツ ターボタンを半押しします。 

-フラッシュが発光条件のときは、をマークが点灯 
します。 



シャツターボタンをを押しして、撮影します。 


フラッシュの到達距離 
広角時：約 0.8 〜 5.8m 
望遠時：約 0.2 〜 4.0m 
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フラッシュ撮影 


み ヒご卜 -• … 

V 4 (フラッシュ充電中）マークが点滅した 

^フラッシュ充電中です。>マークが消'灯するまでお待ちください。 

フラッシュ発光時（才ート発光■赤目軽減•強制発光）のシャッター速度に 
ついて 

^タマー クが点灯するとフラッシュは自動発光しますが、シャッター速度は 
手ぶれが起きにくい秒時に固定され、それより遅くはなりません。また、 
固定される秒時はズームの位置によって変わります。 


ズーム111 置 

シャッター 速度 

広角側 

1/30 秒 

望遠側 

1/125 秒 



フ 

♦ツ 

シ 


A • S 、 M モードでは[オート発光][ホ目軽減][強制発光][ホ目•先幕効 
y 果]は選択できません。 

'胃' - j ; nF の場合、フラッシュ使用はできません。 

咨モード/連写（高速連写•連写 ’AF 連写•オートブラケット撮影）/ 
スーパーマクロ撮影/パノラマ撮影 


マクロ撮影でズームが W (広角）側にあるときは特に、画面内で光の量が 
ムラになることがあります。必ず再生して画像を確認してください。 
コンバージョンレンズを取り付けた場合、内蔵フラッシュの光はけられま 
す。外部フラッシュを使用してください。 


参オート発光（表示なし） 

暗いときや逆光のとき、フラッシュが自動的に発光します。 


•赤目軽減 （<§>) 


人物をフラッシュ撮影すると目がホく写ることがありますが、[ホ目軽減]に 
設定するとこの現象が軽減されます。本発光の前に数回の予備発光を行い、目 
がホく写ってしまう現象を起こりにくくします。 



目がホく写ります 


/|\ -最初の予備発光からシャッターが切れるまで約1秒かかります。カメラを 
y しっかり構えて手ぶれを防いでください。 

^'胃 • フラッシュを正面から見ていない場合や、予備発光を見ていない場合、距 
離が遠い場合などや個人差により、ホ目軽減の効果が現れにくくなります。 
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フラッシュ撮影 


•強制発光 （4) 

フラッシュを必ず発光させます。木かげなどで顔にかかった陰をやわらげると 
きや、逆光、堂光灯などの人工照明下での撮影のときに使用します。 



/|\ -非常に明るい状況下では、効果が現れにくくなることがあります。 

を意 

参発光禁止（⑤) 口 

暗いところでも発光させたくないときに使用します。フラッシュを使用できな * 
し 八 場所での撮影に使用します。フラッシュが届かない夜景•夕景を撮りたいと rf 
きにも使用します。 ソ 

フラッシュモードを発光禁止に設定しているときの他に、フラッシュを閉じて ? 
いるときにも発光しません。 _ 


A • 暗いところの撮影ではシャッター速度が遅くなりますので、手ぶれを防ぐ 
ため云脚のご使用をおすすめします。 


• スローシンク □ (4SLOW1 4SLOW2 の iSLOWI) 

遅いシャッター速度でフラッシュを発光させます。通常のフラッシュ撮影では 
手ぶれを防ぐため、シャッター速度が遅くならないように設定されていますが、 
このとき夜景などをバックに撮影すると、フラッシュの光が背景まで届かない 
ため、暗くつぶれてしまいます。遅いシャッター速度で撮影すると背景を写し 
込むことができ、被写体と背景の両方を撮影することができます。シャッター 
速度が遅いので、背景がぶれないように=脚などでカメラを固定してくださし、。 
S、M モードでは、設定されたシャッター速度で発光します。 



先幕効果（先幕シンクロ）失 SLOW 1 

フラッシュはシャッター速度にかかわらず、シャッターが開いた瞬間（直後) 
に光るようになっています。これを先幕シンクロといい、一般的にフラッシュ 
撮影はこの方法で行なわれます。スローシンクロの初期設定は[先幕効果]です。 
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フラッシュ撮影 


後幕効果（後幕シンクロ）失 SLOW 2 

シャッターが閉じる直前にフラッシュが光るようになっています。フラッシュ 
を発光させるタイミングを変えることで、夜間走行中の車のテールライトが後 
方に流れる様子を表現するなど、作画に変化をつけることができます。シャッ 
ター速度が遅いほうがより効果的です。 

シャッター速度の最長は、撮影モードにより異なります。 

A、S、M モード ：15秒 （ M モードでは、バルブ撮影可） 

P、 图、 A 、 夕〇巧モード： 4秒 

シャツター速度が4秒のとき 


4秒 


後幕シンクロ 4秒'^' 

I . 

後幕発光ポイント 先幕発光ポイント 

シャツターが閉じる シャツター全押し 


赤目-先幕効果 < S > iSLOW 1 

スロー シンクロを使ってフラッシュ撮影をしながら、ホ目軽減効果も得たいと 
きに使用します。夜景などをバックにして人物を写すときに、ホ目現象を起こ 
りにくくします。後幕シンクロでは予備発光から撮影までにかかる時間が長く 
なり、ホ目軽減効果が得られにくいため、先幕シンクロのみの設定となります。 



















スローシンクロの設定 


E - ドダイヤル設定 J〔P II 互 I S [M |||が画 A 夕< 巧) 


1失（フラッシュモード）ボタンを押しながら 
©を押します。 


2の◎を押して[スローシンクロ]を選択し、 
@を押します。 

3のな>を押して[先幕効果][赤目•先幕効果] 
[後幕効果]から選択し、 © を押します。 

• 再度©を押すとメニューが終了します。 




フ 

♦ツ 

シ 

ユ 
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補正 


國 


フラッシュの発光量を増減します。 

被写体が小さい、被写体の背景が遠いなど、場合によってはフラッシュの発光 
量を補正した方がよいときがあります。また、コントラスト（明暗差）を意図 
的につけたいときにもこの機能が便利です。 



フ 

♦ツ 

シ 

ユ 


トドダイヤル設定 〉II P [A I 国回跡!图 山 夕^巧) 


1ち（フラッシュモード）ボタンと因（露出補 
正）ボタンを同時に押しながら、コントロール 
ダイヤルを回して調節します。 

左に回すと発光量 右に回すと発光量 

が減少します。 1: "J が増えます。 

-2.0 まで設定できまで設定でき 
ます。 ます。 


コントロー ルタイヤル 




が居値:;;占;•心;;]•刻;;;設 

「露出ステップー露出の設定幅を設定する」 （P.157) 


yfv -シャッター速度が1/300より速い場合は、フラッシュ補正の効果が十分に 
X 得られないことがあります。 
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(別売) 


専用外部フラッシュを使つて撮る 


専用外部フラッシュオリンパス FL シリーズで、多彩なフラッシュ撮影を行う 
ことができます。 

専用外部フラッシュを使うと、カメラのフラッシュモードと露出設定を自動的 
に検出するなど、内蔵フラッシュと同様に扱うことができます。 

専用外部フラッシュは、カメラ上部のホットシューに取り付けて使います。内 
蔵フラッシュと併用する場合は、専用フラッシュブラケット FL-BK01 (別売） 
と専用ブラケットケーブル FL-CB02 (別売）を組み合わせて使います。 


ここでは、専用外部フラッシュ FL-20 をホットシューに取り付けて撮影する方 
まを説明します。 



ホットシューカバーを矢印の巧きにスライ 
ドさせてかします。専用外部フラッシュを取 
り付けます。 

. 専用外部フラッシュの取り付け方は、専用外部 
フラッシュの取扱説明書をご覧ください。 

-ホットシューカバーはなくさないように保管 
し、専用外部フラッシュを取り外したあとは、 
もう一度取り付けてください。 


ホットシ ユー 



フ 

♦ツ 

シ 

ユ 
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外部フラッシュ(別売) 


2ち（フラッシュモード）ボタンを押しながら © 
を押します。 

3の◎を押して[フラッシュ選択]を選択し、@ 
を押します。 

「メニューの基本操作」 （P.42) 


専用外部フラッシュのみを使う場合 

^ [外部]を選択し、©を押します。 

内蔵フラッシュと併用して、専用外部フラッシュを使う場合 
(専用フラッシュブラケットとブラケットケーブルを使用します。） 

[内蔵+外音のを選択し、©を押します。 

3 4専用外部フラッシュの電源を入れます。 

つ - 「TTL-AUTO」 にモードダイヤルを設定します。 

ラ -フラッシュの電源は、必ずフラッシュをカメラに取り付けてから入れてくだ 

ッ さし、。 

ン 5ち（フラッシュモード）ボタンを押しながらコントロールダイヤルを 
^ 回して、フラッシュモードを選択します。 

「フラッシュ撮影」 (P.63) 



A • 近距離撮影時は露出オーバー（巧るすぎ）になることがありますので、そ 
y の際は内蔵フラッシュのみで撮影してください。 

• 内蔵フラッシュと専用外部フラッシュを両方発光させる場合は、内蔵フ 
ラッシュは補助光源として発光しますので、専用外部フラッシュの光量が 
不足する場合は露出が不足することがあります。 

-広角側での撮影では、フラッシュの照射角度が 27mm レンズ （35mm フィ 
ルム換算）の画角をカバーしていることをご確認ください。 

-ワイドパネルをご使用の場合、フラッシュの到達距離が短くなります。 
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外部フラッシュ(別売) 


市販の外部フラッシュを使つて撮る 


巿販の外部フラッシュは、ホットシューに接続できるものであれば、使うこと 

ができます。使用できる市販の外部フラッシュについては次頁をご覧くださ 

い。オリンパス FL シリーズ ]；! 外の巿販の外部フラッシュは、カメラから発光 

量の調整をすることはできません。 

内蔵フラッシュを起こすと、外部フラッシュにぶつかる場合があります。その 

場合は、フラッシュブラケットなどをご使用ください。 

トドダイヤル設を> 

1外部フラッシュをホットシューに取り付け 

てカメラと接続します。 

-外部フラッシュの取り付け方は、外部フラッ 
シュの取扱説明書をご覧ください。 

2 M モードに設定します。シャッター速度と絞 

り値を設定します。 

「マニュアル撮影」 (P.76) 

. シャッター速度を遅く設定した場合、画像がぶ 
れて撮影されますのでごを意ください。また、フ 
ラッシュの効果を出すために、シャッター速度 
は1/200〜1/300の間に設定されることをおすす 
めします。 

3外部フラッシュの電源を入れます。 

-フラッシュの電源は、必ずフラッシュをカメラに取り付けてから入れてくだ 
さい。 

4外部フラッシュ側で、発光量を自動（オート）に設定し、外部フラッ 

シュの巧〇と絞り値をカメラの巧〇と絞り値に合わせます。 

-外部フラッシュ側のモードの選択方法は、各フラッシュの取扱説明書をご覧 
ください。 




フ 

♦ツ 

シ 

ユ 




-カメラのフラッシュモードは、巿販の外部フラッシュには適用されません。 
y カメラのフラッシュモードが発光禁止でも発光します。 

• お使いになる外部フラッシュがカメラに同調するか、あらかじめご確認の 
上、ご使用ください。 
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外部フラッシュ(別売) 


使用できる市販外部フラッシュについて 



フ 

♦ツ 

シ 

ユ 


市販の外部フラッシュをお使いになる前に、下記の事項を必ずご確認くださ 

い。 

(1) 市販のフラッシュには、シンクロ端子が高圧タイプのものがあります。こ 
のようなフラッシュを使用した場合、カメラをが障させる原因になった 
り、正常に動作しない場合があります。お使いのフラッシュのシンクロ端 
子の仕様については、フラッシュのメーカーにお問い合わせください。 

(2) 市販のフラッシュには、シンクロ端子の極性が逆の機種があり、この場合 
接続しても発光しません。フラッシュのメーカーへご相談ください。 

(3) 外部フラッシュ使用時の露出は、外部フラッシュ側で調節する必要があり 
ます。外部フラッシュをオートモードでご使用になる場合は、カメラで設 
定されている F 値とに0感度に合わせることのできる製品をお使いくださ 
い。 

(4) 外部フラッシュの才ート F 値やに0感度をカメラと同条件に設定しても、撮 
影条件によっては適正露出にならなし^場合があります。このような場合は 
外部フラッシュ側のオート F 値かに0値を変更するか、マニュアルモード 
で距離を計算してご使用ください。 

(5) フラッシュの照射角がレンズの画角をカバーする製品をご使用くださし、。 
但し、ワイド側の近距離撮影においては、画面下がけられる場合がありま 
す。フラッシュの配光を広げるワイドアダプタが付属されているものが理 
ネ弓的" "C ず 

(6) フル発光時の閃光時間が1/200秒];{下の製品をご使用ください。 

閃光時間が長いものは、光の一部が露出に寄与しなくなる場合がありま 
す。 

(7) オリンパス FL シリーズな外の通信機能付き外部フラッシュ、およびその付 
属品をお使いになると正常に機能しないだけでなく、故障の原因となるこ 
とがありますのでご使用にならないでください。 
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外部フラッシュ(別売) 


スレーブモー ドを使って撮る 


フラッシュ光に同期して発光する市販のスレーブフラッシュを使う場合など 
に設定します。 

フラッシュの発光量を10段階に設定できます。連写を設定してもフラッシュを 
発光させることができます。ただし、発光量を大きくすると、連写の間隔が長 
くなります。 


オート発光、ホ目軽減：強制発光に設定が自動的に変更されます。 
ホ目•先幕効果 ：先幕効果に設定が自動的に変更されます。 


トドダイヤル設を) 〔 A [ mJ 


2 


3 


ち（フラッシュモード）ボタンを押しながら 
( D を押します。 


[フラッシュ選択]今[スレーブ]を選択し、 
@を押します。 

「メニューの基本操作」 （P.42) 


の◎を押して、発光量を [1] 〜 [10] から 
選択し、©を押します。 








フ 

♦ツ 

シ 

ユ 


4 メニューが消•えるまで繰り返し © を押します。 
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5 巧影の応用 


り優先撮影 


モ- 


ドダイヤル誠: )[a llpf] 


コントロールダイヤルを回して、絞り値を設定 
します。 


コント ロール ダイヤル 


左に回すと絞り値 
が小さくなり（絞 
りが開き）ます。 


右に回すと絞り値 
が大きくなり（絞 
りが絞られ）ます。 



-絞り値の設定幅は変更できます。I煩’「露出ステツ 
プー露出の設定幅を設定する」 （P.157) 

-絞り値がホく表示された場合は適正露出が得られません。 j;rF のように対応 
してください。（適正露出のときは緑で表示されます。） 


全ホ U イホ 



▲がま示されるとき…露出オーバー 
コントロールダイヤルを右に回して、 
絞り値を大きくします。 


▼が表示されるとき…露出アンダー 
コントロールダイヤルを左に回し 
て、絞り値を小さくします。 


設定範囲 W 側： F2.4 〜 F8.0 

T 側： F3.5 〜 F8.0 


み 

ま意 


フラッシュがオート発光、または強制発光に設定されているとき、シャッ 
ター速度は、ズームの設定がもっとも広角側 （W 端）で1/30秒、もっとも 
望遠側 （T 端）で1/125秒よりもお速にはなりません。 


■ 1 
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ッター優先撮影 


河 


E- ドダィャル設を ）II S ] 喊 


コント ロール ダイヤル 


コントロールダイヤルを回して、シャツター速 
度を設定します。 

左に回すとシャツ t J 右に回すとシャツ 
ター速度が遅くなター速度が速くな 
ります。 ります。 


シャッター速度の設定幅は変更できます。「露 
出ステップー露出の設定幅を設定する」 （P.157) 

シャッター速度がホく表示された場合は適正露出が得られません。 J； (下のよう 
に対応してください。（適正露出のときは縁で表示されます。） 




シャッター 速度 



▲が表示されるとき…露出オーバー ▼が表示されるとき…露出アンダー 
コントロールダイヤルを右に回して、コントロールダイヤルを左に回し 
シャッター速度を速くします。 て、シャッター速度を遅くします。 

設定範囲： 15" 〜1/4000 


み 


ヒント . 

シャッター速度の表示 

実際のシャッター速度と画面に表示されるシャッター速度は異なります。こ 
のカメラでは、シャツター速度の実際の設定範囲は16〜1/4000秒ですが、画 
面には 15" 〜1/4000の範囲で表示されます。 


み 

を意 


シャッター速度を遅く設定して撮影するときは、カメラぶれを防ぐために 
三脚のご使用をおすすめします。 


撮影の応用 
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アル撮影 


m 


E - ドダィャル設を ）II M ] 喊 


] ントロールタイヤル 


因（露出補正）ボタンを押しながらコントロー 
ルダイヤルを回して、絞り値を設定します。 

-絞り値とシャッター速度の設定幅は変更できま 
す。「露出ステップー露出の設定幅を設定す 
る」 （P.157) 



左に回すと絞り値が小 
さくなり（絞りが開き） 
ます。 



右に回すと絞り値が大 
きくなり（絞りが絞ら 
れ）ます。 


コントロールダイヤルを回して、シャツター速度を設定します。 


左に回すとシャッター 
速度が遅くなります。 


右に回すとシャツター 
速度が速くなります。 




シャッターボタンを半押しすると、設定されてい 露出差 

る絞り値とシャッター速度から算出される露出 
と、カメラが算出する適正露出との露出差が- 3.0 
〜 +3.0EV の範囲で、表示されます。 

ビューファインダ、または液晶モニタに露出差がホく 
表示されたときは、露出差が- 3.0EV よりも小さい、 

または +3.0EV よりも大きいことを示しています。 

AEL (AE ロック）ボタンを押すと、右図のような 
露出差を示すバーが表示されます。 


絞り値 ： F2.4 〜 F8.0 

シャツター速度： 15" 〜1/4000 



み 


ヒント . 

長時間露出（バルブ）撮影するには 

1 コントロールダイヤルを左に回して、シャッター速度を BULB に設定します。 
2 シャッターボタンを押している間、シャッターが開き続けます。 

• バルブ撮影は最長8分まで可能です。 

-リモコンを使うと、カメラに触れずに撮影することができます。 

-パワーバッテリーホルダー（別売）を使うと、リモートケーブル（別 
売）を使用できます。 


み 

ま意 
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シャッター速度を遅く設定して撮影するときは、 
兰脚のご使用をおすすめします。 


カメラぶれを防ぐために 


■ 1 






































モード撮影 




应ぷモードは、メニューのマイモード設定で登録した設定で撮影します。 
あらかじめ、使用する撮影モードや機能の設定をマイモードとして登録してお 
くことで、お好みの撮影がすばやくできます。モードダイヤルを应がに合わせ 
たときに、登録されている8種類のマイモードからどの設定を使用するか、選 
択します。 


モ- 


ドダイヤル誠: 


トップメニューから[モードメニュ ー] 今[撮 
影]今[マイモード選択]今[マイモード 1] 
〜[マイモード 8] から選択し、©を押します。 

「メニューの基本操作」 （ P .42) 

-再度©を押すと、メニューが終了します。 

-[マイモード 1] のみ、あらかじめ設定値が登録さ 
れています。[マイモード 2] 〜[マイモード 8] は 
設定値を登録しないと選択できません。 

「マイモード設定ーマイモードに機能を登録 
する」 （ P .164) 



十字ボタン 
0 K ボタン 


マイモード選択 



撮影の応用 
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ピント合わせの応用 


AF 方式ーピント合わせの範囲を変える 


被写体の焦点を合わせる方式を選択します。 

iESP 被写体が中央にない場合にもピントを合わせます。ピントの合つ 

た位置に AF ターゲットマークが移動します。 

スポット AF ターゲットマーク内の被写体にピントを合わせます。 

トドダィャル設を） 回圓互 I 扭幽画心 全か 

1 AF / 化 / MF ( AF / マクロ/ MF ) ボタンを押し 
ながら©を押します。 

- [ MF ]、 または [ sftMF ] に設定しているときは、 

©を押してもメニューは表示されません。 


艺 の◎を押して [AF 方式]を選択し、@を押し 
ます。 

3 の ◎を押して [ iESP ] または[スポット]を 
選択し、©を押します。 

• 再度©を押すと、メニューが終了します。 


-咨モードでは、 AF 方式は [ iESP ] に固定されています。設定は変更でき 
ません。 
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ピント合わせの応用 


フルタイ厶 AF —ピント合わせの時間を短くする 


シャッターボタンを半押ししなくても、ピント合わせの動作を繰り返します。 
「オン」に設定すると、ピント合わせの時間が短縮され、シャッターチャンス 
を逃すことなく撮影できます。 

トドダィャル設定〉じ拉面[豆 jf 麵齒画^睾さ] 

1 AF / A/MF ( AF / マクロ/ MF ) ボタンを押し af/^/mf ボタン 

ながら©を押します。 

- [ MF ]、 または [ sftMF ] に設定しているときは、 

©を押してもメニューは表示されません。 


2の ◎を押して[フルタイム AF ] を選択し、@ 
を押します。 

3の ◎を押して[オン]または[オフ]を選択 
し、©を押します。 

• 再度©を押すと、メニューが終了します。 


-咨モードでは、ムービー録音が[オン]に設定されていると撮影中はフル 
乂 タイム AF は働きません。 

胃-フルタイム AF を設定しているときは、電池の消'耗が早くなります。 
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ピント合わせの応用 


P-AF — オートフオーカスの方式を切り換える 


このカメラは、オートフォーカスに CCD によるコン 
トラスト検出方式と AF センサによる位相差検出方 
式を備えています。コントラスト検出方式のみを作 
動させるか、位相差検出方式と併用してオート 
フオーカスを行うか設定することができます。 


AF センサ 



オフ コントラスト検出方式のみが作動してピント合わせを行います。 

オン コントラスト検出方式と位相差検出方式の両方が作動してピント 

合わせを行います。「オフ」に設定した場合と比べて、ピントが合 
うまでの時間が短くなります。 


トドダイヤル設ま) II P [A 1 巧回 跡 1图山夕^巧) 


2 

3 


AF / 化 / MF ( AF / マクロ/ MF ) ボタンを押し 
ながら © を押します。 

- [ MF ]、 または [ sftMF ] に設定しているときは、 
©を押してもメニューは表示されません。 


の◎を押して [ P - AF ] を選択し、@を押し 
ます。 

の◎を押して[オン]または[オフ]から選 
択し、©を押します。 

• 再度©を押すと、メニューが終了します。 



A • 80 cmJ ； rF の近接撮影では、コントラスト検出方式のみが作動してピント合 
X わせを行います。 

. コンバージョンレンズまたは水中プロテクタ装着時は、 P-AF を[オン]に 
設定しているとピント合わせに時間がかかる場合があります。 

-巧モードでは、 P-AF は[オフ]に固定されています。設定は変更できません。 
- AF 夕ーゲットを移動しているときには、 P-AF の設定は自動的に[オフ]に 
なります。 

m - 「 AF 夕ーゲット移動一 AF 夕ーゲットマークの位置を変える」 （ P .81) 


























ピント合わせの応用 


AF 夕ーゲット移動一 AF 夕ーゲットマークの位置を変える 

AF ターゲットマークの位置を移動させて、ピント合わせをするエリアを選択 
します。 


トドダイヤル設を ）II P |[A |圏 M I 〔喊 I [固] A 夕 < 巧 ) 


AF 方式を[スポット]に設定します。 

「 AF 方式ーピント合わせの範囲を変える」 ( P .78) 



2 AF / 化/ MF ( AF / マク a / MF ) ボタンを押しなが 
ら十字ボタンを押して、 AF 夕ーゲットマーク 
をピントを合わせたいエリアに移動させます。 

- [ MF ] 、または [ sftMF ] に設定しているときは、 

十字ボタンを押しても AF 夕ーゲットマークの移動 
はできません。 

3撮影します。 AF 夕ーゲットマーク 

• AF 夕ー ゲッ トマークの位置を元（中央） 

に戻すには、右の画面で AF / 化/ MF ボタンを押した状態で©を押します。 



• カメラの電源を切ったり、撮影モードを切り換えると、 AF 夕ーゲットの位 


ま意 


置は中央に民ります。 

デジタルズームがオンのときは、 AF ターゲット移動はできません。 


撮影の応用 
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ピント合わせの応用 


AF イルミネータについて 


被写体が暗い場合でも、オートフオーカスでのピント合わせを可能にします。 
シャッターボタンを半押しすると自動的に AF イルミネータが発光し、被写体 
を照らします。初期設定は「オン」です。 AF イルミネータを「オフ」にする 
には、 ]；! 下の手順にしたがって設定してください。 


モ- 


ドダイヤル設を) 


SETUP 


[設定]今 [ AF イルミネータ]今[オフ]を選 
択し、 © を押します。 

「メニューの基本操作」 （ P .42) 




み 

ま意 


80 cm J ； (下の近接撮影では、 AF イルミネータを点灯させてもピントが合わ 
ない場合があります。 
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ピント合わせの応用 


マニュアルフォーカスー手動でピントを合わせる 


オートフォーカスでピント合わせがうまくいかないときは、手動でのピント合 
わせが可能です。 



AF / A/MF ( AF / マクロ/ MF ) ボタンを押し 
ながらコントロールダイヤルを回して、 [ MF ] 
に設定します。 




- AF/ 化/ MF ボタンから指をはなすと、画面に距離表 
示が表示されます。 


2のな>を押して、ピント位置を設定します。 

•操作中は中央部が拡大表示されます。ピントが正 
しく合っているかどう力、、確認してください。 

-画面の左側の距離表示は、目安です。 

- O.SmJ； (下に力ーソルを移動させると、自動的に目 
盛りが 20cm 〜 80cm になります。 



3撮影します。 

-ピントは設定した距離で固定されます。 



























ピント合わせの応用 


みとン A ■ 

V ピント位置を固定しておきたい 

^手順2でピント位置を決定した後で、©を押します。ピント位置が固定さ 
れ、画面にホく MF と表示されます。 

フォーカスロックした位置で、ピント位置を固定させたい 

1 距離を合わせたいものに AF 夕ーゲットマークを合わせて、シャッター 
ボタンを半押しします。 

2シャッターボタンを半押しした状態で AF/A/MF ボタンを押します。 

-距離表示が表示されます。 

• MF に設定され、 フォー カスロックをした位置でピント位置が固定さ 
れます。 

• 才ートフォーカスに戻すには、 [AF] に設定してください。 

距離ま示の一香上に力ーソルを合わせても、ピントが〇〇 (無限位置）に合わ 
ない 

^な>のを押して、力ーソルの位置を少しずつ調整してください。 

至近距離で撮影したい 

^ スーパーマクロ MF モー ドで撮影すると、約 5cm まで近づいて、 マニュアル 
フォーカスで 撮影できます。 AF/ 化/ MF ボタンを押しながら、コント ロー 
ルダイヤルを回して [ sAMF ] に設定してください。 「スーパーマク 
口撮影一至近距離で撮る」 (P.92) 


-デジタルズームの倍率が 2.5 倍 J； (上のときは、ピントを合わせている範囲は 
X 拡大表示されません。 

胃'-撮影距離を設定した後でズーム操作をすると、設定距離が変わることがあ 
ります。再度、ピント位置を設定してください。 
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測光 


測光方式には、 ]；! 下の4通りがあります。目的に合わせて選択してください。 

デジタル ESP 測光 画面の中央部と周辺部を別々に測光し、演算して最適な露 
出を決定します。 

スポット測光 測光ターゲットマークの範囲を測光し、露出を決定しま 

す。逆光などで被写体が暗くなるときに背景の光などに影 
響されることなく、被写体を適正露出で撮影できます。 
豚 P.85 

マルチ測光 被写体の数力所（最大8力所）を測光し、その平均値から 

最適な露出を決定します。明暗の差の大きい被写体など、 
適正露出がでにくい場合に有効です。 P.87 

中央重点測光 画面の中央部に重点をおいた広い範囲を測光し、露出を決 

定します。同辺部の明るさを影響させたくないときに使用 
します。 P.85 

スポット測光-中央重点測光-測光範囲を選択して撮る 


トドダイヤル i 


剑 【 TfTjs II 可輪画画 A ^が 


画（測光）ボタンを押しながらコントロール 
ダイヤルを回して、[スポット]または[中央 
重点]に設定します。 


コント ロール ダイヤル 
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測光ターゲット移動一測光ターゲットマークの位置を変える 


測光モードをスポットに設定しているときに、測光ターゲットマークの位置を 
移動させて、測光するエリアを選択します。 



2 


3 


画（測光）ボタンを押しながらコントロール 
ダイヤルを回して、[スポット]に設定します。 


コント ロール ダイヤル 



画ボタンを押した状態で十字ボタンを押し 
て、測光夕ーゲットマークを測光したいエリア 
に移動させます。 _ 


測光夕ーゲットマーク 


撮影します。 

• 測光ターゲットマークの位置を元（中央）に戻す 
には、手順2の画面でボタンを押した状態で© 
を押します。 



A \ - カメラの電源を切ったり、撮影モードを切り換えると、測光ターゲットの 
y 位置は中央に戻ります。 






































マルチ測光一被写体の明るさを複数箇所測る 


トドダィャル設 y 回因回國画 ^全か 

1画（測光）ボタンを押しながらコントロール 
ダイヤルを回して、[マルチ測光]に設定しま 
す。 


2測光したいところに AF 夕ーゲットマークを 
合わせて 、 AEL ( AE ロック）ボタンを押しま 
す。最大8力所まで測光を繰り返します。 

-マルチ測光バーが表示されます。 

- 9回目 J； (降の操作は無効です。 

-測光をやり直すには、 AEL ボタンを1秒 J； (上押し 
て陋画と表示させます。再度 AEL ボタンを押す 
と、測光値は取り消'されます。 


コントロールタイヤル 


@ボタン 































例： 2つのポイントを測光した場合 （AEL ボタンを2回押した場合） 

2回の測光の平均値から算出されたシャツター速度/絞り値。さらにポイントを測 
光して、平均値を出すたびに、ここの数値は更新されます。 


2回の測光の平均値。 

バーの中央は、常に測光し 
たポイントの平均値を示し 
ます。 





I 


N 






AEL ボタンを押したポイントの測光値。 ◊ 
の数は、押した回数分表示されます。測光 
値と平均値との差の分だけ、バーの中央か 
らはなれた位置に ◊ が表示されます。 


レンズを向けている被写 
体を測光して、平均値との 
差を表示します。シャッ 
ターボタンを半押しする 
と、測光値は固定され、こ 
の マークは 止まります。 
(AEL ボタンを押さない 
と、平均値の計算にはここ 
の値は含まれません。） 


平均値を示すバーの中央から、◊が ±3J；Lb はなれると、づ〇がホく表示されます。 


ヒ’卜" … 

V マルチ測光値を撮影後も記憶させたい （ AE メモリ） 

^手順2で測光した後に、 AEL ボタンを1秒 J； (上押します。丽のと表示されま 
す。陋画が表示されている間、露出は記憶されています。 AE メモリを解 
除するには、再度 AEL ボタンを押します。 

測光値が取り消されてしまった 

^手順2で測光した後に、ボタンやモードダイヤルを操作すると、マルチ測 
光値が取り消'されます。 





















AE ロック撮影一露出を固定するには 


AEL 


被写体のコントラストが強いときなど、適正露出が得られないときに使いま 
す。 

例えば、空が構図の広い範囲を占めていると被写体が暗くなってしまうことが 
あります。この場合、空を外した構図の状態で AEL ボタンを押して測光値を一 
時的にロックします（露出を固定します）。次に、空を入れた構図に戻して撮 
影をします。 



トドダイヤル設定三 [p I 圖 S I [喊圖 A 夕< 巧1 


測光値をロックしたい構図にして、 AEL (AE 
ロック）ボタンを押します。 

-測光値が記憶されます。 

- AE ロックをやり直したいときは、再度 AEL ボタ 
ンを押して AE ロックを解除します。 AEL ボタン 
を押すたびに、ロックと解除が繰り返されます。 


AEL ボタン 



' 险 ◎]] ■ 

閒@ 30 I 


2 ピントを合わせたいものに AF 夕ーゲットマー AE ロック中は AEL と 

クを合わせて、シャツターボタンを半押ししま ま W 戸れます。 


す。 


緑ランプが点灯します。 


3シャツターボタンをを押しします。 

- AE ロックは、一回の撮影が終わると自動的に解除されます。 
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AEn ック撮影一露出を固定するには 


ぐ、 ヒ♦卜 ■ 

N / ロックした測光値を撮影後も記憶させたい （ AE メモリ） 

手順1 で AE ロック した後、または手順2 でシャッ ターボタンを半押しした 
後に、 AEL ボタンを1秒 J ； (上押します。 ID と表示されます。雨岡が表示 
されている間、露出は記憶されています。 AE メモリを解除するには、再 
度 AEL ボタンを押します。 

AE ロックをしたのに、解除されてしまった 

^ AE ロックした後で、ボタンやモードダイヤルを操作しないでください 。 AE 
ロックが解除されます。 

^スリープモードから復帰したときや、電源を一度切ったときは、 AE ロック 
が解除されます。 


/|\ -マルチ測光が設定されているときは 、 AE ロックできません。測光方式を 
ESP ]、 [スポット]または[中央重点]に設定してください。 

;±届' 「測光」 ( P .85) 

-メニューが表示されているときは、 AE ロックできません。 

「メニューの基本操作」 （ P .42) 

• スーパーコンパネが表示されているときは、 AE ロックできません。 

「スーパーコンパネ表示一液晶モニタをコントロールパネルとして使 
う」 ( P .167) 
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マクロ撮影—近くのものを撮る 0 


通常の撮影では、近接した被写体 （20 cm 〜 80 cm ) にピントを合わせるのに時 
間がかかりますが、マクロモードにすると近接撮影のピント合わせが早くなり 
ます。 



通常撮影 


マクロ撮影 



トドダイヤル設定 )II P ||3 S[m 


AF / 化 / MF ( AF / マクロ/ MF ) ボタンを押し 
ながらコントロールダイヤルを回して、[化マ 
クロ]に設定します。 


コントロールタイヤル 




• フラッシュ使用時は影が目立ったり適正な明るさにならないことがありま 























スーパーマクロ撮影—至近距離で撮る居 3 


被写体に約 5 cm まで接近して撮影できます。約 4.8 x 3.6 cm の被写体をフレーム 
いっぱい撮影できます。 

スーパーマクロは通常の撮影距離にも対応しますが、ズームは使用できませ 
ん。 


トドダイヤル設定 




AF / 化/ MF ( AF / マクロ/ MF ) ボタンを押し 
ながらコントロールダイヤルを回して、 [ sA ] 
に設定します。 


コント ロール ダイヤル 




参スーパーマク □MF 

被写体に近づいて撮影する場合、被写体が影になりやすく、オートフォーカス 
ではピントが合いにくくなることがあります。この場合は、スーパーマクロ 
MF に設定してマニュアルフオーカスで撮影します。 


1 AF/ 化 / MF ボタンを押しながらコントロールダイヤルを回して、 
[sAMF] に設定します。 

2 AF / 化/ MF ボタンから指をはなすと、マニュアルフォーカスの距離表 
示が表示されます。 

-操作中は中央部が披大表示されます。ピントが正しく合っているかどう力、、 
確認してください。 

3のな >を押してピントを合わせます。 

-©を押すとピント位置が固定され、画面にホく M 藻と表示されます。 


A \ -スーパーマクロ撮影では、内蔵フラッシュは使えません。外部フラッシュ 
y は使用できますが、フラッシュの光がけられる場合があります。撮影した 
""'胃' 画像は再生して、液晶モニタで確認してください。 
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七ルフタイマー撮影 


阿 


セルフタイマーを使って撮影します。カメラを=脚にしっかり固定して撮影し 
てください。記念写真などを撮るときに便利です。 


モ- 


ドダイヤル設を) 画 A II 到 M 1 圏 I 勘画 A 巧] 


公/る（七ルフタイマー/リモコン）ボタンを押 
しながらコントロールダイヤルを回して、 
[& 七ルフタイマー]に設定します。 


コント ロール ダイヤル 




2シャッターボタンを全押しして、撮影します。 

-ピントと露出はシャッターボタンを半押しした時 
点で固定されます。 

-セルフタイマー/リモコンランプが約10秒間点灯 
し、さらに約2秒間点滅した後、シャッターが切れ 
ます。 

• ムービー撮影の場合、再度シャッターボタンを全 
押しして、撮影を終了してください。 

• 作動中のセルフタイマーを中止するには、 の/る ボ 
タンを押します。 

-セルフタイマーモードは、一回の撮影が終わると自動的に解除されます。 



リモコンランプ 


み 

を意 


-連写モードでセルフタイマー撮影すると、設定にかかわらず最大5コマ撮 
影されます。 


撮影の応用 
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ン撮影 


同徊のリモコンを使って撮影します。記念写真を撮るときや、夜景撮影など、 
カメラに触れないでシャッターを切りたい場合に便利です。 


モ- 


ドダイヤル設を) 画 A I 圆 M 1圆勘画 A 巧] 


カメラを兰脚などでしっかり固定させます。 


2公/る（七ルフタイマー/リモコン）ボタンを押 
しながらコントロールダイヤルを回して、 
[るリモコン]に設定します。 


コント ロール ダイヤル 



3リモコンをカメラのリモコン受信窓に巧けま 
す。 





4リモコンのシャッターボタンを押します。 

-ピントと露出が固定され、カメラのセルフタイマー/リモコンランプが点滅 
し、シャッターが切れます。 

. シャッターが切れるまでの時間を設定することができます。「リモコン 
の作動時間を変更する」 ( P .95) 

•バルブ撮影時は、リモコンのシャッターボタンを押し続けます。「マ 
ニュアル撮影」 ( P .76) 


■ 1 
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リモコン撮影 


とン户 ■ ■■ 

V リモコンのシャッターボタンを押しても七ルフタイマー/リモコンランプが 
点滅しない 

^カメラから離れすぎているため、リモコン信号が届いていません。カメラ 
に近づいて、再度リモコンのシャッターボタンを押してください。 

^リモコンの電池残量が少なくなっています。新しい電池と交換してくださ 
し、。豚「リモコンの電池交換 （ RM -2 の場合)」 （ P .224) 

リモコンモードを解除したい 

^リモコンモードは撮影後も自動的には解除されません。手順2にしたがっ 
て[オフ]に設定してください。 


A • リモコン受信窓に強い光があたると、リモコンの届く距離が短くなったり、 
y 撮影ができなくなることがあります。 

'胃-リモコン撮影で連写をする場合は、リモコンのシャッターボタンを押し続 
けてください。リモコンの受信状態が悪くなると、連写が途中で終了して 
しまうことがあります。 

リモコンの作動時間を変更する 


リモコンのシャッターボタンを押してからシャッターが切れるまでの時間を 
設定します。 

才ート リモコンのシャッターボタンを押すと、すぐにシャッターが切れ 

ます。 

3秒 リモコンのシャッターボタンを押すと、約3秒後にシャッターが切 

れます。 

1公/る（七ルフタイマー/リモコン）ボタンを押 
しながら©を押します。 

-[のセルフタイマー]に設定されているときは、 

©を押してもメニューが表示されません。 


2のな>を押して[才ート]または [3 抄]を選 
択し、©を押します。 



f がの応用 
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連写（高速連写/連写/ AF 連写/才ートブラケット) 


連続撮影（連写）には、高速連写、連写、 AF 連写、オートブラケットの4種類 
があります。オートブラケット];1外の連写モードでは、明るさ（露出）とホワ 
イトバランスは最初の1コマで固定されます。 

画質モードが TIFF に設定されているときは、連続撮影はできません。 

連写モード 

単写 シャッターボタンを押すたびに、1コマだけ撮影されます。 

(通常の撮影モード、1コマ撮影） 

高速連写 通常の連写より高速で連写できます。 

約 1.6 コマ/秒で約5枚 

連写 最初の1コマでピントが固定されます。記録する画質設定 

によつて連写速度が異なります。 

約17枚 （HQ モード使用時）の連写ができます。 

AF 連写 1コマごとにピントを合わせます。連写速度は遅くなりま 

す。 

才ートブラケット 「オートブラケット撮影」 (P.97) 

高速連写-連写- AF 連写 HI 马 I 马 J AFQj 


トドダィャル設リ良 j [ g [蝴^;^が 

1トップメニューから[モードメニュ ー] 今[撮 
影]今連写]今[高速連写][連写 ] [AF 
連写]から選択し、©を押します。 

「メニューの基本操作」 （P.42) 

•「Qij 連写」がシヨートカットメニューとしてトッ 
プメニューに表示されている場合は、 「Qj 連写」 
のそばに示されている矢印と同じ方向の十字ボ 
タンを押します。 

「シヨートカット設定」 （P.161) 

-再度©を押すと、メニューが終了します。 



2撮影します。 

. シャッターボタンを全押ししている間は連写が続きます。指をはなすと連写 
は止まります。 



■ 1 
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連写(高速連写/連写/ AF 連写/オートブラケット) 


オートブラケット撮彩 


状況によっては、カメラが算出する最適な露出で撮影するより、露出を補正し 
て撮影するほうが良い仕上がりになる場合があります。 

オートブラケット撮影を設定すると、シャッターボタンを押している間1コマ 
ごとに自動的に露出を変えて連続撮影をします。変化させる露出差と連続撮影 
枚数は、メニューで選択します。ピントとホワイトバランスは最初の1コマで 
固定されます。 

例： BKT 設定が[±1 .0] |>3]の場合 




+ 1.0 


トドダイヤル設定三 f P II 量 I S [喊 j 心夕^ 巧 I 


2 


3 


トップメニューから[モードメニュ ー] 今[撮 
影]今連写]今 [ BKT ] を選択し、@を 
押します。 

「メニューの基本操作」 （ P .42) 


露出差を選択します。のな>を押して[±0.3] 
[±0.7] [±1.0]から選択し、@を押します。 

-露出ステップを [1/2 EV ] に設定しているときは、 
[±0.5] [±1.0]から選択します。 

「露出ステップー露出の設定幅を設定する」 
( P .157) 



撮影枚数を選択します。のな> を押して|>3] 

または [ X 5] を選択し、©を押します。 

-画像サイズと画質の組み合わせにより、[><3]しか選択できない場合があります。 
-メニューが消'えるまで繰り返し©を押します。 


4撮影します。 

-設定した枚数の撮影が終わるまで、シャッターボタンを全押しし続けます。 
途中でやめるときは、シャッターボタンをはなします。 































連写(高速連写/連写/ AF 連写/オートブラケット) 


A • 下の場合、高速連写•連写 • AF 連写-オートブラケット撮影はできま 

父せん。 

'■一 -画質モードが TIFF の場合 

-ノイズリダクションの設定がオンの場合 

-画質モードが RAW の場合、連写 -AF 連写は選択できません。 

. 連写モード（高速連写•連写 • AF 連写-オートブラケット撮影）時は、内 
蔵フラッシュは発光しません。オートブラケット撮影では外部フラッシュ 
も発光しません。 

• M モードではオートブラケット撮影できません。 

• S 、 M モード J ； (外ではシャッター速度は、手ぶれを抑えるため最長1/30秒 
に設定されています。そのため暗い被写体では露出不足の画像になります。 

- S モード J ； (外のオートブラケット撮影では、露出差0のときにシャッター 
速度が1/30より長秒時の場合、1/30秒に固定してブラケット撮影します。 

-連写中、電池の消'耗により電池残量マークが点滅すると、撮影を中止して 
カードに記録を始めます。電池の状態によっては、すべての画像を記録で 
きない場合があります。 

-オートブラケット撮影では、カードの空きが設定枚数 J ; (上ないと続けて次 
の撮影をすることはできません。 


■1 
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パノラマ撮影 


当社製の xD ピクチャーカードを使うと、パノラマ撮影が簡単に楽しめます。被 
写体の端が重なるようにして撮影した何枚かの画像を 、 CAMEDIA Master （付 
属の CD - ROM に収録）でつなぎ合わせ、1枚のパノラマ合成画像を作成するこ 
とができます。 


トドダイヤル設定〉 II P |〔A II 司0[歐?1图 j 心夕^巧) 


トップメニューから[モードメニュ ー] 今[撮 
影]今[フアンクシヨン撮影]今レ X ノラマ] 
を選択し、©を押します。 

「メニューの基本操作」 （ P .42) 

• パノラマが設定されます。 


2十字ボタンでつなげる方向を指定します。 

@ :次の画像を右につなげます。 

0 :次の画像を左につなげます。 

くを：次の画像を上につなげます。 

◎ :次の画像を下につなげます。 



左から右へ画像をつなぐ 
撮影をする場合 


下から上へ画像をつなぐ 
撮影をする場合 


3 


被写体の端が重なるように撮影します。 

-ピント•露出•ホワイトバランスなどは、1枚目で決定されます。1枚目に太 
陽などの光の強い被写体を入れた撮影をしないでください。 

-1枚目を撮影した後は、ズーム操作はできません。 

• 最大10枚までパノラマ撮影が可能です。 



端の枠の画像を覚えておいて、次のコマの枠の画像と同じになるように 
撮影してくださし^。前に撮影した画像の右端（左回りのときは左端）は、 
次の画像の左端（左回りのときは右端）と同じ画像が撮影できるように 
構図を設定して撮影してください。 


f がの応用 
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パノラマ撮影 


10枚撮り終わると警告マークが表示されます。 



4パノラマ撮影を終了するには、©を押します。 

-画面内の枠が消'えて、通常の撮影モードに戻ります。 


み 

ま意 


パノラマ合成機能付きのカード J ； (外でパノラマ撮影はできません。 
パノラマ撮影中はフラッシュ、連写（高速連写•連写 - AF 連写•オートブ 
ラケット）、プログラムシフトは使用できません。 

画質モードを TIFF (非圧縮）に設定してパノラマ撮影をすると、同じ画像 
サイズの JPEG (圧縮）で記録されます。 

画質モードが RAW のときは、パノラマ撮影できません。 

パノラマ撮影中にモードダイヤルを操作すると、パノラマ撮影は解除され、 
通常の撮影モードに戻ります。 

パノラマ合成はカメラ本体ではできません。パノラマ合成画像を作成する 
場合は、 CAMEDIAMaster をご使用ください。 


■ 1 
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ガイドライン撮影 


圃 


構図を決めるときに便利な人物のシルエットのガイドラインを表示します。 


トドダイヤル設定〉 じ |a i[s I 可喊爾 a 夕< 巧〕 


トップメニューから[モードメニュ ー] 今[撮 
影]今[ファンクション撮影]今[回]を選 
択し、 © を押します。 

「メニューの基本操作」 （ P .42) 


2のな>を押してガイドラインを選択し、撮影し 
ます。 




横位置 


縦位置 


3ガイドライン撮影を終了するには、©を押します。 

-ガイドラインが;'肖えて、通常の撮影モードに戻ります。 


み 


t>h . 

-再生モードでガイドラインを表示することもできます。 
「ガイドライン表示」 （P.140) 


み. 


ガイドラインは撮影した画像には写し込まれません。 


ま意 


撮影の応用 


101 






















モノクロ/七ピア撮影 


モノクロ、またはセピアの特殊効果をつけて撮影します。 


トドダイヤル設を 




トップメニユーから[モードメニユ ー] 今[撮 
影]今[フアンクシヨン撮影]今[モノクロ] 
または[七ピア]を選択し、©を押します。 

「メニューの基本操作」 （ P .42) 


• 再度©を押すと、メニューが終了します。 




A • モノクロ/セピア撮影に設定すると、ホワイトバランス、ホワイトバラン 
y ス補正、色相、彩度の設定はできません。 
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哥線表示一構図確認用の哥線を表示する 


構図を決めるときに目安となる置線を表示します。 


トドダイヤル設を 




トップメニユーから[モードメニユ ー] 今[撮 
影]今[置線表示]今[オフ]または[オン] 
を選択し、©を押します。 

「メニューの基本操作」 （P.42) 

-再度©を押すとメニューが終了し、算線が表示さ 
れます。 




A • 下の場合は、晋線は表示されません。 
V パノラマ撮影やガイドライン撮影 
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スチル録音 


静止画撮影時に音声を録音します。シャッターが閉じてから約 0.5 秒後に録音 
を開始し、約4秒間録音します。 

スチル録音をオンに設定すると、撮影後、毎回自動的に録音します。 


トドダイヤル設定 〉I P Ja i〔s 夕^か 


1 


2 


トップメニユーから[モードメニユ ー] 今[撮 
影]今[スチル録音]今[オン]を選択し、© 
を押します。 

「メニューの基本操作」 （P.42) 


-再度©を押すと、メニューが終了します。 


シャツターボタンを押して録音が始まった 
ら、カメラのマイクを録音する対象に巧けま 
す。 

-録音中を示すバーが表示されます。 




とシ A . 

-スチル録音/ムービー録音した画像は、再生時に液晶モニタに rjD が表示 
されます。録音した画像を再生すると、音声がスピーカから出力されます。 
音量は調節することができます。 I 煩=「再生音量一音量を調整する」 （ P .169) 
. 静止画再生中に、音声をあとから録音することができます。また、録音';き 
みの音声を録音し直すこともできます。「音声の録音」 （ P .141) 


-録音対象がカメラからはなれると、きれいに録音されない場合があ 
V ります。 

• 録音中は撮影ができません。 

- tUT の場合は、録音できません。 

画質モードが TIFF に設定されている場合/連写（高速連写•連写 -AF 
連写.オートブラケット）が設定されている場合/パノラマ撮影 
-録音中にボタン操作などを行うと、その音が録音されてしまうことがあり 
ます。 

-カードの空き容量が不足している場合は、録音できないことがあります。 
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ムービー 録音 


ムービー撮影と同時に音声を録音します。 


トドダイヤル設を） 



3撮影と同時に録音が開始されます。 


A • ムービー録音がオンに設定されていると、厶ービー撮影中は、ピントと光 
y 学ズームが固定されます。ムービー録音をオフに設定すると、ムービー撮 
胃' 影中、光学ズームとデジタルズームがどちらも動作します。 

-録音が象がカメラから 1 mJ ； Lb はなれると、きれいに録音されない場合があ 
ります。 


撮影の応用 
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参画像サイズ 

画像をカードに記録する際の大きさ（横の画素数 X 縦の画素数）です。画像を 
プリントするときは、大きなサイズで記録しておくときれいにプリントされま 
す。ただし、画像サイズが大きくなるほどファイルサイズ（データの量）も大 
きくなり、カードに記録できる枚数は少なくなります。 

参圧縮 

TIFF モード];!外の画質モードでは、画像を圧縮して保存します。圧縮が高いほ 
ど画質は粗くなります。 

参画像サイズとパソコンモニタ上での画像の大きさ 

撮影した画像をパソコン上で見る場合に表示される画像の大きさは、パソコン 
のモニタ設定によって異なります。たとえば、 1024 x 768 ピクセルの画像サイ 
ズで撮影された画像は、パソコンのモニタ設定が 1024 x 768 のとき画像を等倍 
(100%)で表示すると、モニタ全体にま示されます。モニタ設定がそれ];^上 
(128 い1024など）になると、モニタの一部にしか表示されません。 


6函像-函質-露出の調整 


画質モード 


撮影する画像の画質を設定します。プリント用、パソコンでの加工用、ホーム 
ページ用など、用途に合わせて画質モードをお選びください。各画質モードで 
の画像サイズやファイルサイズについては、 P .108 の表をご覧ください。 

通常の画質モード 

画像が精細になる 


用途 

圧縮 

画像サイズ 

が圧縮 

低圧縮 

高圧縮 

プリントサイズ 
に合わせて選択 

3264 x 2448 

TIFF 

SHQ 

HQ 

2592 x 1944 

2288 x 1712 

2048 x 15:36 

SQ 1 

高画質 

SQ 1 

標準 

1600 x 1200 

1280 x 960 

1024 x 768 

SQ 2 

高画質 

SQ 2 

標準 

小さいプリントや 
ホームページ用 

640 x 480 


画像サイズが大きくなる 
























画質モード 


特殊な画質モード 


画質モード 

特徴 

画像サイズ 

RAW 

画像処理を行わない撮影したままの 
生データです。 

3264x2448 

3:2 

(TIFF、SHQ、HQ) 

写真店でプリントするときに適して 
います。 

3264x2176 


RAW データ 


ホワイトバランス、シャープネス、コントラスト、色変換などの処理を行って 
いない未加工のデータです。パソコンで画像として表示するには CAMEDIA 
Master を使います。 Photoshop で再生するためのプラグインソフトもあります 
(当社ホー厶ページからダウンロードできます)。一般のソフトウエアで表示し 
たり、プリント予約することはできません。 

このカメラで、画質モードを RAW データに設定して撮影した画像を編集する 
ことができます。 「 RAW 編集」 （P.144) 

3:2 


通常、画像の横と縦の比は4 : 3の比率になっています 
が、3: 2に設定することで、写真店でプリントする際 
に画像の端が切れないでプリントできます。巧モード 
では3 : 2の設定はありません。 

撮影範囲を液晶モニタで確認してから撮影してくだ 
さし、。 



3:2に設定したときの 
モニタ表示 
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画質モード 


•画質モードと撮影可能枚数 


撮影可能枚数は、カードの記録容量-ファイルサイズ 
でおおよその数が計算できます。また、カードをカメ 
ラに入れたときにビューファインダ、または液晶モニ 
夕に表示されます。 

• ];1下の表のファイルサイズと撮影可能時間は、おお 
よその数値です。 

静止画画質モード 



撮影可能枚数 


画質モード 

画像サイズ 

圧縮 

ファイル形式 

ファイルサイズ (MB) 

音声あり 

曰ドなし 

RAW 

3264X2448 

非圧縮 

ORF 

11.5 

11.4 

TIFF 

3264X2448 

非圧縮 

TIFF 

22.9 

22.9 

■gg 3264x2176 

20.3 

20.3 

2592 X 1944 

14.4 

14.4 

2288X1712 

11.2 

11.2 

2048X1536 

9.0 

9.0 

1600x 1200 

5.5 

5.5 

1280x960 

3.5 

3.5 

1024x768 

2.3 

2.3 

640 X 480 

0.9 

0.9 

SHQ 

3264X2448 

ほ圧縮 

JPEG 

3.9 

3.8 

■gg 3264x2176 

3.4 

3.4 

HQ 

3264X 2448 

局圧縮 

2.0 

1.7 

■gg 3264x2176 

1.7 

1.2 

SQ1 

2592x1944 

高画質 

* 

3.6 

3.6 

標準 

1.2 

1.2 

2288x1712 

高画質 

2.8 

2.8 

標準 

1.0 

0.9 

2048x15:36 

高画質 

2.3 

2.2 

標準 

0.8 

0.8 

SQ2 

1600x1200 

高画質 

1.4 

1.4 

標準 

0.5 

0.5 

1280x960 

高画質 

0.9 

0.9 

標準 

0.3 

0.3 

1024x768 

高画質 

0.6 

0.6 

標準 

0.2 

0.2 

640x480 

高画質 

0.3 

0.2 

標準 

0.1 

0.1 


* 高画質^低圧縮/標準一高圧縮 


ムービー 画質 モード 


画質モード 

画像サイズ 

撮影可能時間（秒） 

32MB 

音声あり 

音声なし 

SHQ 

640x480 (15 コマ/秒） 

34 

35 

HQ 

320x240 (15 コマ/秒） 

93 

96 

SQ 

160x120 (15 コマ/秒） 

374 

424 



















































































画質モード 


A • 撮影可能枚数-時間は撮影対象やプリント予約の有無などによっても変わ 
ります。撮影や画像の消'去を行っても液晶モニタに表示される枚数が変わ 
'ェ居、 らないことがあります。 

-カードの容量が大きくなると計算上の撮影枚数と実際の撮影枚数の隔差が 
大きくなる場合があります。 

-ビデオ出力を PAL に設定して AV ケーブルを接続した状態で撮影すると、 
ムービーの撮影時間は「ムービー画質モード」の表の時間とは異なります。 

画質モードを選択する 


トドダイヤル設003 S II 互 I 励}芭{图 A 夕^巧」 


^ミ-(画質モード）ボタンを押しながらコント コント ロール ダイヤル 

口ールダイヤルを回して、画質モードを選択命 ボタン 
します。 

-画質モードは j;rF のように切り換わります。 

静止画画質モード 


RAW< - 

个 

- >TIFF< —— 

- >SHQ 

个 

.SQ2< - 

- >SQ1 <—— 

- >HQ J 


ムービー 画質 モード 



十字ボタン 
0 K ボタン 


SHQ 合 


■^HQ< 


今 SQ 


2静止画画質モードの場合は、•ボタンを押し 
た状態で©を押して、画像サイズを選択する画 
面を表示します。 

3 [ nFFilliSHQnHQ ] を選択した場合は、の ◎ 
を押して画像サイズを選択し、 © を押します。 
[ SQ 1] または [ SQ 2] を選択した場合は、のの 
を押して画像サイズを選択し、@を押します。 
続けて、のな>を押して[高画質]または[標 
準]を選択し、©を押します。 




[ HQ ] を選択した場合 



に Q 1] を選択した場合 


















































画質モード 


• JPEG 記録設定 


画質モードを RAW にして撮影したときに、 RAW データと同時に JPEG 形式の 
画像も保存することができます。 JPEG 形式の画質モードは [SHQ] [HQ] 
[SQ1] に Q2] から選択できますが、画像サイズの選択はできません。各画質 
モードで現在設定されている画像サイズで記録されます。 


^ミ-(画質モード）ボタンを押しながらコント 
口ールダイヤルを回して、 [ RAW ] に設定し 
ます。 


コント ロール ダイヤル 



2 •ボタンを押した状態で®を押します。 

3の ◎を押して[オフ] [ SHQ ] [ HQ ] [ SQ 1] 
[ SQ 2] から選択し、 © を押します。 






SQ1 

















■ so 感度 


に 0 感度は数値が大きいほど感度が高く、より暗いところ（光量が少ないとこ 
ろ）での撮影が可能になりますが、感度が高くなるにつれノイズが増えて画像 
が粗くなります。 


オート 被写体の条件に合わせて自動的に感度が変わります。 

50〜400 感度を低くすると、日中の撮影に最適でシャープな画像を撮るこ 
とができます。感度が高くなるにつれて、より速いシャッター速 
度で撮影ができます。設定可能なに0感度は、露出ステップの設定 
によって異なります。「露出ステップ ー 露出の設定幅を設定 
する」 （P.157) 


トドダイヤル設定>|| P い I 因固[跡 1图山 ^0) 


トップメニューから[モードメニュ ー] 今[撮 
影]今[巧〇感廚を選択して、@を押します。 

「メニューの基本操作」 （ P .42) 


-「に〇感度」が シヨー トカットメニューとしてトッ 
プメニューに表示されている場合は、「に〇感度」 
のそばに示されている矢印と同じ方向の十字ボ 
タンを押します。 

「シヨートカット設定」 （ P .161) 



トドダイヤル設をク〔の I 

1 トップメニユーから@を押して [ ISO 感度]選択します。 

2のな>を押して最適な巧〇感度を選択し、©を押します。 

• A、S、M モードの場合、[オート]は選択できません。 

• 再度©を押すと、メニューが終了します。 


tv -感度を高く設定するほど画像のノイズが増えます。 

^ • に0感度がオートに設定されているとき、暗いところでフラッシュを使わ 
E'* *^' ずに撮影すると、シャッター速度が遅くなり手ぶれする可能性があるため 

自動的に感度が上がります。 

-に0感度がオートに設定されているとき、被写体が遠くフラッシュ光が届 
かない場合、自動的に感度が上がります。 

• Ps As S モードでは、フラッシュをスローシンクロにしたとき、設定し 
たに0感度により最長シャッター速度が変わります。 



















撮影する被写体によっては、カメラが自動的に設定した露出を補正したほうが 
よいときがあります。補正値を設定して露出を調整します。ビューファイン 
ダ、または液晶モニタで露出を補正した画像を確認できます。 


トドダイヤル設定 ） J P 回 S ||試陪1國 A か 


因（露出補正）ボタンを押しながら、コント 
ロールダイヤルを回します。 

• +方向に補正する右方向に回すと +2.0 まで設 
定できます。 

• 一方向に補正する左方向に回すと- 2.0 まで設定 
できます。 


-補正値は 1/3EV または 1/2EV 刻みで設定できます。 
「露出ステップー露出の設定幅を設定する」 
(P.157) 



一 2.0 0.0 + 2.0 


コント ロール ダイヤル 



ヒ’卜" … 

V • 通常、白い被写体（雪など）を撮影すると実際より暗く映ってしまいます 
が、+に補正すると見たままの白を表現することができます。黒い被写体 
を撮影するときは、逆に一に補正すると効果的です。 

-ヒストグラム表示を[因オン]に設定している 
ときに因ボタンを押すと、ビューファインダ、ま 
たは液晶モニタにヒストグラムが表示されます。 

-因ボタンを押しながら©を押すと、[ヒストグラ 
ム表示]の設定変更のメニューが表示されます。 

「ヒストグラム表示一画像の輝度分布を表示 
する」 （P.123) 

-ヒストグラムターゲットは移動することができます。 

「ヒストグラムターゲットを移動する」 （P.124) 



A • M モードでは因ボタンを押しながらコントロールダイヤルを回すと、絞り 
y 設定になります。「マニュアル撮影」 (P.76) 

• フラッシュを使用すると意図した明るさ（露出）で撮影できないことがあ 
ります。 

-撮るものの周囲が極端に明るいときや極端に暗いときは、露出補正で補正 
しきれないときがあります。 
































被写体は光源によって色が変わります。たとえば、白い紙に晴天時の太陽があ 
たっているとき、夕日があたっているとき、電球の灯りがあたっているときで 
は、それぞれの白が違います。ホワイトバランスを調整することにより、この 
ような光源による微妙な色の違いを見たままの色に表現することができます。 


トドダイヤル設定 




WB (ホワイトバランス）ボタンを押しながら 
コントロールダイヤルを回して、[才ート][プ 
リ七ット 1] [プリ七ット 2] [カスタム][ワン 
タッチ]から撮影状況にあわせて選択します。 


コント ロール ダイヤル 



2 


[プリ七ット 1] [プリ七ット 2] [カスタム][ワンタッチ]を選択した 
場合は、 WB ボタンを押した状態で © を押して次の選択画面を表示し 
ます。 


プリ七ット1を選択 
プリ七ット2を選択 
カスタムを選択 
ワンタッチを選択 


「プリセット1ホワイトバランス」 （P.114) 
「プリセット2ホワイトバランス」 （P.114) 
「カスタムホワイトバランス」 （P.115) 
「ワンタッチホワイトバランス」 （P.115) 


オートホワイトバランス 


光源によらず、全体の色のバランスを自動的に調整します。 
• WB ボタンを押しながら®を押すと、才ートホワイ 
トバランスの補正と登録を行うメニューが表示され 
ます。 

「ホワイトバランスを補正する」 （P.116) 

「カスタムホワイトバランスを登録する」 
(P.117) 


(補正 »〇〇〇0〇〇〇11 
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日陰（り、) 

曇天（公) 
晴天（繳 
夕日（公) 


プリ七ット2ホワイトバランス 


ホワイトバランス 


プリ七ット1ホワイトバランス 


屋外で撮影するとき、光源に応じてホワイトバランスを選択します。 

1の◎を押して[プリ七ット 1] を選択し ♦ @を 
押します。 

2の◎を押して[日陰][曇天][晴天][夕日] 

から選択し、©を押します。 

-再度©を押すと、メニューが終了します。 



屋内で撮影するとき、光源に応じてホワイトバランスを選択します。 



1の◎を押して[プリ七ツト 2] を選択し♦©を 
押します。 

2の◎を押して[堂光な 1] [堂光な 2] [堂光な 3] 
[堂光な 4] 幅球]から還択し、©を押します。 

• 再度©を押すと、メニューが終了します。 


堂光な1(黨 i ) 昼光色 （6700K)* の堂光灯の灯りのもとでの撮影。昼光色 
の堂光灯は、主に家庭で使われています。 

堂光な2 (貪苗）昼白色 （5000K)* の堂光灯の灯りのもとでの撮影。昼白色 
の堂光灯は、デスク上のスタンドなどに一般的に使われて 
います。 

堂光な3 (篇ミ）白色 （4200K)* の堂光灯の灯りのもとでの撮影。白色の堂 
光灯は、オフィスなどで一般的に使われています。 

温白色 （3500K)* の堂光灯の灯りのもとでの撮影。 

電球 （3000K)* の灯りのもとでの撮影。 


尝光灼 "4 m ) 

電球（み） 


^色温度 （ K) はあくまでも目安です。正確な色を示すものではありません。 


影 

撮 

の 

さ 

と 

る 

、 

し 

て 

影影影つ 

请霄日 ig 」こ 

のののあ 

で時時が 

陰天天日 

日^雲晴夕 


9画像•画質•露出の調整 
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ホワイトバランス 


カスタムホワイトバランス 


ホワイトバランスとその補正値の状態をあらかじめ登録しておくことで、その 
設定内容を使用することができます。「カスタムホワイトバランスを登録 
する」 （P.117) 

1のな>を押して[カスタム 1] [カスタム 2] [力 
スタム 3] [カスタム 4] から選択し、©を押し 
ます。 

-再度©を押すと、メニューが終了します。 

-カスタム1は晴天相当に設定されています。 

-未登録のカスタムホワイトバランスは選択できま 
せん。 



ワンタッチホワイトバランス 


プリセツトホワイトバランスでは調整しきれない微妙な色合いを設定します。 
撮影する光源で照らされた白いものにカメラを向けてホワイトバランスを設 
定することにより、実際の撮影状況に最適なホワイトバランスをカメラに記憶 
させることができます。 


1の◎を押して误行]を選択し、@を押します。 


2ワンタッチホワイトバランス画面が表示され 
た状態で、カメラを白い紙に巧けます。 

-紙は画面いっぱいになるように置き、影の部分が 
できないようにしてくださし、。 



3 © を押します。 

-新しいホワイトバランスが設定されます。 


ク 











































ホワイトバランス 


yfv -ワンタッチホワイトバランスでは、紙に反射している光が明るすぎたり暗 
y すぎたりする場合は、適切な設定ができません。 

•特殊な光源下では、ホワイトバランスの効果が発揮できない場合がありま 
す。 

-オート J； (外のホワイトバランスに設定して撮影した場合、画像を再生して 
色を確認してください。 

-オート J； (外のホワイトバランスに設定してフラッシュを発光した場合、液 
晶モニタで見た色と異なった色で撮影されることがあります。 


ホワイトバランスを補正する 


ホワイトバランスのオート、プリセット1、プリセット2、ワンタッチごとに補 
正値を設定して微調整します。 


トドダイヤル設定) f P II 互 I S [M ||§ y ? ll 国[副^ 夕^巧] 


1 P .113 〜 P .115 の手順にしたがって、補正し 
たいホワイトバランスに設定します。 


2 WB 休ワイトバランス）ボタンを押しながら 
©を押します。 


WB ボタン 



3の◎を押して[補田を選択し、@を押します。 


4現在のホワイトバランスの値に巧し、のを押 
すたびに青みがかり、な>を押すたびに赤みが 
かった画像になります。©を押すと、調整値が 
決定されます。 

• ホワイトバランスは BLUE 方向、 RED 方向ともそ 
れぞれ7段階の調節が可能です。 

-調整値決定後、再度©を押すと、メニューが終了 
します。 




























ホワイトバランス 


カスタムホワイトバランスを登録する 


現在設定されているホワイトバランスと補正値を[カスタム 1] 〜[カスタム 4] 
に登録し、カスタムホワイトバランスとして選択できるようにします。 


トドダイヤル設を 




P .113 〜 P .115 の手順にしたがって、登録し 
たいホワイトバランスに設定します。 


WB ボタン 



2 WB (ホワイトバランス）ボタンを押しながら 
©を押します。 


3の ◎を押して階録]を選択し、@を押します。 



4の ◎を押して[カスタム 1] [カスタム 2] [カスタム 3] [カスタム 4] 
から選択し、©を押します。 

-現在設定されているホワイトバランスと補正値が、カスタムホワイトバラン 
スとして登録されました。 

-指定した番号にすでにカスタムホワイトバランスが登録されている場合は、 
確認の画面が表示されます。新たに登録する場合は[解除する]を選択して 
©を押します。 

-再度©を押すと、メニューが終了します。 

























画像の鮮鋭度を調整します。 


トドダイヤル設を 




2 


トップメニユーから[モードメニユ ー] 今[画 
像]今[シャープネス]を選択し、©を押します。 

「メニューの基本操作」 （ P .42) 


のな>を押して、±5段階の調整ができます。 

• +方向に調整な>を押すと、画像の輪郭がより 
シャープになり画像が鮮やかに 
なります。プリントなど鑑賞用に 
適しています。 

• 一方向に調整 ◎を押すと、画像の輪郭がソフ 
卜になります。パソコンでの加工 
に適しています。 




【シヤ-プネス） < C±o > 


-設定が終わったら、©を押します。再度©を押すと、メニューが終了します。 


• +方向に調整しすぎると、画像にノイズが目立つ場合があります。 

を意 



























ントラスト 


画像のコントラスト（明暗の差）を調整します。明暗差の小さい画像にメリハ 
リを出したり、明暗差の大きい画像を柔らかい仕上がりにすることができま 
す。 


トドダイヤル設定三 〔P II 互 I S [M ||^@國|^夕^巧] 


トップメニューから[モードメニュ ー] 今[画 
像]今[コントラスト]を選択し、@を押します。 

「メニューの基本操作」 （P.42) 



2のな >を押して、±5段階の調整ができます。 

-+方向に調整な>を押すと、明暗の差がより大 
きくなリメリハリのある画質に 
なります。 

-一方向に調整 ◎を押すと、明暗の差がより小 
さくなり、比較的柔らかい印象の 
画質になります。パソコンでの加 
ェに適しています。 


十字ボタン 
0K ボタン 



設定が終わったら、©を押します。再度轉を押すと、メニューが終了します。 


^字 ^ M 出 S 整 
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色相 


画像全体の色合いを変化させて調整します。色相の調整は、±5段階で設定でき 
ます。 


トドダイヤル設定三 [P ||3ミ I 国 H 咨[到ん'^巧 I 


トップメニューから[モードメニュ ー] 今[画 
像]今[色相]を選択し、@を押します。 

「メニューの基本操作」 （ P .42) 



2 


のな>を押して、±5段階の調整ができます。 

-+方向に調整な>を押すと、青空を基準とした場 
合、紫の色みが増します。 

--方向に調整 ◎を押すと、青空を基準とした場 
合、緑の色みが増します。 

-設定が終わったら、©を押します。再度©を押す 
と、メニューが終了します。 
























彩度 


画像の色の濃さを調整します。 


トドダイヤル設を 




1トップメニューから[モードメニュ ー] 今[画 
像]今[彩度]を選択し、@を押します。 

「メニューの基本操作」 （ P .42) 


2のな>を押して、±5段階の調整ができます。 

• +方向に調整な>を押すと、色が濃くなります。 
• -方向に調整 ◎を押すと、色が薄くなります。 

• 設定が終わったら、©を押します。再度©を押す 
と、メニューが終了します。 





P、A、S、M、 应が、篇>モードのとき、目的のシーンにあった画像処理をし 
ます。色再現、シャープネス、コントラスト、彩度が自動的に調整されます。 


トドダイヤル設ま )II P ||3 S[m || y ? l|g 


1 


トップメニューから[モードメニュ ー] 今[画 
像]今[シーンプリセット]今[標準]または 
[ポートレート][風景][夜景]を選択し、© 
を押します。 

「メニューの基本操作」 （P.42) 

• ポートレート、風景、夜景については「撮影シー 
ンで選ぶモード」 (P.53) を参照してください。 

-再度©を押すと、メニューが終了します。 




































ノイズリダクシ 



長時間露光時に発生するノイズを軽減します。夜景の撮影など、遅いシャツ 
ター速度で撮影する際、画像にはノイズが目立つようになります。この機能を 
オンに設定すると、カメラが自動的にノイズを軽減してきれいな画像を撮影す 
ることができます。ただし、撮影時間は通常の約2倍になります。 

シャツター速度の設定が1/2秒より遅いときに動作します。 



ノイズリダクション：オフ ノイズリダクション：オン 

ここでの画像は、単にノイズリダクションの効果を示しているものです。 
実際の画像とは異なります。 



1トップメニューから[モードメニュ ー] 今[撮 
影]今[ノイズリダクション]今[オン]また 
は[オフ]を選択し、©を押します。 

「メニューの基本操作」 （P.42) 

-再度©を押すと、メニューが終了します。 



-图モードに設定していると、ノイズリダクションはオンに固定されていま 

父す。 

' -ノイズリダクションをオンに設定すると、撮影後にカメラがノイズを取り 

除く動作をするため、撮影時間が通常の約2倍になります。この間、次の 
撮影はできません。 

-ノイズリダクションの設定がオンのとき、高速連写、連写、 AF 連写、オー 
トブラケット撮影はできません。 

-撮影条件や被写体により効果が出にくい場合があります。 

. シャッター速度が遅い撮影では、云脚の使用をおすすめします。 
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ヒストグラ厶表示-画像の輝度分布を表示する 


静止画撮影時にビューファインダや液晶モニタに写っている画像の輝度成分 
をグラフ化してヒストグラ厶表示します。画像上に直接黒つぶれ部/白とび部 
を表示することもできます。 

被写体の明るさのコントラストを確認しながら撮影できるので、より厳密に露 
出をコント ロールす ることができます。 

オフ ヒストグラムを表示しません。 

因オン 因 （露出補正）ボタンを押したときに、ヒストグラムを表示し 

ます。「露出補正」 （ P.112) 

オン 常にヒストグラムを表示します。 

ダイレクト 白とび部/黒つぶれ部を画像上に直接表示します。 


例 1)P モードで[オン]が選択されたとき 

明るい画像のとき 暗い画像のとき 




L —ホの枠内に多く入る 

青の枠内にをく入る^ 




[/ と、画像は白くとび気 

と、画像は黒くつぶれ\ 




議味に写ります。 

気味に写ります。 ， 




[ ヒストグラムの緑色の部分は、ヒストグラムターゲットマーク内の輝度分布です 。I 


例 2) P モードで[ダイレクト]が選択されたとき 



ホい枠：白とび部のあるエリア 
青い枠：黒つぶれ部のあるエリア 

1つのエリア内に黒つぶれ部と白とび部の両方 
がある場合も、青い枠で表示されます。 
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ヒストグラム表示一画像の輝度分巧を表示する 


トドダイヤル設定 〉II P [A |〔S I 可喊爾 A 夕 V 巧〕 


2 


因（露出補正）ボタンを押しながら、©を押 
します。 


のな> を押してヒストグラムの表示モードを 
選択し、©を押します。 

•M モードでは、ヒストグラ厶表示をオフ J； (外にす 
ると、設定した露出に応じた明るさで被写体が 
ビューファインダ、または液晶モニタに表示され 
るようになります。 


コント ロール ダイヤル 
因ボタン 






A • ヒストグラム表示を[オン]、または[ダイレクト]に設定していても、 ]；( 
y 下のときはヒストグラムやダイレクト表示はしません。 

パノラマ撮影時やマルチ測光中 

-露出補正中にヒストグラム表示のオン/オフを切り換えることができま 
す。「露出補正」 （ P.112) 

-撮影時に表示されたヒストグラムは、再生時に表示されるものとは異なる 
ことがあります。 

•厶ービーでは、ヒストグラ厶は表示されません。 


参ヒストグラムターゲットを移動する 

撮影モードでヒストグラム表示中に、因ボタンを押しながら十字ボタンを押す 
とヒストグラ厶ターゲットが移動できます。ターゲットの範囲内がヒストグラ 
厶上に緑で表示されます。 

因ボタンを押しながら®を押すと、移動したヒストグラムターゲットの位置 
がリセットされます。 



















































7 再生 


静止画を見る 


トドダイヤル設を: 


モードダイヤルを囚（再生モード）にして、 
パワースイッチを押します。 

「電源を入れる/切る」 （P.29) 

-最後に撮影した画像が表示されます。 （1 コマ再生） 
-約3秒間、撮影時の情報が表示されます。表示さ 
れる情報量は切り換えることができます。 

「情報表示一表示される情報を切り換える」 
(P.139) 

-表示される情報の内容については、「ビューファイ 
ンダと液晶モニタの表示」 (P.17) を参照してくだ 
さし、。 


コント ロール ダイヤル 



胶 ◎] 



- -- 二- - . 

/©4 J 雄苗.。づ配-浸夏®: 


2 


十字ボタンまたはコントロールダイヤルで、見たい画像を表示します。 
• 十字ボタン 


10コマ前の画像を表示 


Iコマ前の画像を表示 



次の画像をま示 


10コマ先の画像を表不 



1 


コント ロール ダイヤル 

1コマ前の画像を表示 



次の画像を表示 


A • 3分 i；i 上何も操作をしないと、スリープモード（待機状態）になり、液晶 
X モニタが消'灯します。 ra などのボタンを操作すると再び点灯します。 
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静止画を見る 


簡単再生 （QUICK VIEW) 


撮影モードのままで画像を再生することができます。撮影した画像を確認後、 
すぐに撮影に戻りたいときに便利です。 

簡単再生で表示した画像は、通常の再生モードと同様に、各機能が使用できま 
す。 



1 


トドダイヤル設定 ^ 〔P ||3ミ I 国 H 咨[國由夕< 巧 I 


1 撮影モードで QWCKWEW ボタンを押しま 
す。 

-すぐに再生モードになり、最後に撮影した画像が 
表示されます。 （1 コマ再生） 



2撮影モードに戻るには、再度 QUKKWEW ボタンを押します。 

• 軽くシャッターボタンを押しても、撮影モードに戻れます。 
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静止画を見る 


回転再生 & 


カメラを縦に構えて撮影した画像は、横向きに表示されます。このような横向 
きの画像を回転して縦向きに表示します。反時計方向に90度、時計方向に90 
度の回転ができます。 


トドダイヤル設ま: 


1コマ巧生中、台（回転再生）ボタンを押しま 
す。 

-ボタンを押すたびに、画像が反時計方向に90度、 
時計方向に90度、元の位置の順に回転します。 


ご]ボタン 




み. 

ま意 


次の画像は回転再生できません。 

ムービー/プロテクトされた画像/パソコンで編集した画像/他の 
カメラで撮影した画像 

電源を切っても、画像が回転された状態は記録されます。 
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クローズアップ再生 


液晶モニタに表示される画像を2倍、3倍、4倍、5倍と段階的に拡大表示します。 


トドダイヤル設ま ： i | h | 


2 


拡大したい静止画を選択します。 

• 咨のついた画像は、披大できません。 


ズームレバーを ■■■側（み）に回します。 

-回すたびに段階的に拡大表示されます。 

-拡大表示中に十字ボタンを押すと、その方向に画 
像をずらして表示することができます。 

• コントロールダイヤルを回すと前後のコマを同じ 
拡大率で表示します。 


ズームレバー 



- W 側に回すと1倍の大きさに戻ります。 



1 





画像の左側が表示されます。 


• 拡大した状態で画像を保存することはできません。 

ま意 
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インデックス再生 に! 


液晶モニタに複数の画像を一度に表示します。表示するコマ数を4、9、16分 
割から選ぶことができます。「インデックス分割数を変えるには」 ( P .130) 


モ-ドダイヤル設を ) II 因 I 

11コマ巧生中、ズームレバーを W 側 （ H ) に回 
します。 


ズームレ パー 



-十字ボタンを押して画像を選択します。 
@ :1つ前のコマへ移動。 

@ :1つ次のコマへ移動。 

◎:上のコマへ移動。 

◎:下のコマへ移動。 




-インデックス再生中、コントロールダイヤルを回すとインデックス画面の 
ページを切り換えます。 



1 


m^mm 



• ズームレバーを T 側に回すと1 コマ 再生に戻ります。 
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インデックス再生 


インデックス分割数を変えるには 

インデックス再生のコマ数を 4 コマ、 9 コマ、 16 コマから選択します。 


トドダイヤル設定 ) lOlj 

1トップメニューから[モードメニュ ー] 今[な] 
今 [インデックス表示]今 [4] [9][16] か 
ら選択し、©を押します。 

「メニューの基本操作」 （ P .42) 


• 再度©を押すと、メニューが終了します。 




1 


《六: な; 

きます。 
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自動再生 


カードに記録されている静止画像を1枚ずつ自動的に再生します。ムービーコ 
マは、最初のフレー厶のみが静止画と同じように再生されます。 


トドダイヤル設を: 


1静止画を選択して©を押し、トップメニュー 
をま示します。 


2のを押すと、自動巧生がスタートします。 


3 (1) を押すと、自動巧生が’終了します。 

• ©を押すまで自動再生が繰り返されます。 



-パ 活暫生つ 、 

一-^'*"^ たみみ - -、， 

dC L±l /- をードメニュづり 




/( i 4 进 L 匈。づ骄邊蚊与:—夏配 



A \ - 長時間自動再生を行う場合は、 AC アダプタ（別売）のご使用をおすすめし 
y ます。電池をお使いの場合、30分経過すると、自動的に自動再生が終了し、 
胃' スリープモード（待機状態）になります。 
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ムー ビーを見る 


厶ービーを再生します。早送りやコマ送り再生をしたり、選択した1コマを静 
止画として保存（切り出し、 SHQ のみ）することができます。 



1 


トドダイヤル設を）!! ►! 


1十字ボタンまたはコントロールダイヤルで、巧 
生したい留> マークの付いた画像をま示させま 
す。 

「静止画を見る」 （ P .125) 


コント ロール ダイヤル 



2 

3 

4 


( D を押します。 

. トップメニューが表示されます。 


のを押して[ムービープレイ]を選択します。 


のな>を押して[ムービー再生]を選択し、 © 
を押します。 

-ムービーが 再生されます。再生が終わる とムー 
ビーの 先頭に戻ります。 

•ムービー再生中の操作 



厶ービー録音した画像は液晶モニタに rj ごが表示さ 
れます。な>のを押して、再生中に音量を調節するこ 
とができます。 

' 音量を大きくします。 

の：音量をルさくします。 

@ : 2倍速で再生します。押し続けると20倍速で再 

生します。 

@ : 2倍速で逆再生します。押し続けると20倍速で 

逆再生します。 

© :一時停止し、厶ービー再生メニューを表示します。 





再生時間/録画時間 
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ム~ ビーを 見る 


5 ( D を押します。 

. ムービー再生メニューが表示されます。 

巧生 もう一度再生します。 

コマ送り コマ送りをします。 

切り出し ムービーの1コマを切り出して静止 
画として保存します。 

SHQJ ； (外の画質モードで撮影した 
ムービーの場合、選択できません。 
中止 再生を中止します。 



6の◎を押して[再生][コマ送り][切り出し][中止]から選択し、 
( D を押します。 

• [コマ送り]を選択したときの操作 

◎ :ムービーの先頭のコマを表示します。 

◎ :ムービーの末尾のコマを表示します。 

@ :ムービーのコマが進みます。押し続けると再生 

します。 

@ :ムービーのコマが戻ります。押し続けると逆再 

生します。 

© :ムービー再生メニューが表示されます。 



参[切り出し]を選択したときの操作手順 


①コマ送りをして静止画として保存するコマ 
を表示しておきます。 

③ © を押します。 

⑤ の◎を押して[切り出し]を選択し、© 

を押します。 

④ のな> を押して画像を保存する力ードを選 
択し、©を押します。 

-カメラに挿入されているカードが1種類のときは、この手順はありませ 
ん。 

-選択したカードの空き容量が不足するときは、ムービー再生メニューに 
戻ります。 

⑥ の◎を押して[決定]を選択し、 © を押します。 

-切り出されたコマが静止画として新しく作成され、厶ービー再生メ 
ニューに戻ります。 




1 


み!心:;;;;;^; 再; ■ 心;1^;; 

「簡単再生 （ QU に KVIEW )」（ P .126) 
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ムービーの 編集 


A • 切り出しで作成される画像は、 640X480 ピクセルです。同じサイズの静止 
y 画より画像が粗くなる場合があります。 

•力ードアクセスランプが点滅しているときは、力ードからカメラへの画像 
の読み出しが行われています。画像の読み出しには時間がかかることがあ 
ります。カードアクセスランプの点滅中は、絶対にカードカバーを開けな 
いでください。撮影した画像が破壊されるだけでなく、カードが破壊され 
使用できなくなる場合があります。 


ムービーの編集 


撮影したムービーからインデックスを作成したり、編集することができます。 
ただし、 SHQ で約56秋 HQ で約150秋 SQ で約600秒];!上撮影したムービ ー 
画像は編集できません。 



1 


インデックス作成 


ムービー 編集 


作成したムービーの内容が一目でわかるように厶一 
ビーを9分割して画面に表示し、1つの画像として保存 
(インデックス作成）します。 

撮影したムービーから必要な部分を切り出して編集し 
ます。 



2トップメニューから[ムービープレイ]今各編 
集項目を選択します。 

「メニューの基本操作」 （P.42) 

インデックス作成を選択 II^P.135 
ムービー編集を選択 
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ム—ビーの編集 


インデックス作成 


3の◎を押して[インデックス作成]を選択し、 
©を押します。 


4十字ボタンでインデックスの先頭のコマを選 
択し、©を押します。 

な> :厶ービーの先頭の コマへ ジャンプします。 

< v > :ムービーの末尾の コマへ ジャンプします。 

@ :コマが進みます。押し続けると厶ービーを再生 

します。 

@ :コマが戻ります。押し続けるとムービーを逆再 

生します。 



5手順4と同様に、十字ボタンでインデックスの 
後尾のコマを選択し、©を押します。 


後尾コ7の颜>魅）決定*圆 


控潔 



6のな>を押して画像を保存するカードを選択し、©を押します。 

-カメラに挿入されているカードが1種類のときは、この手順はありません。 
-選択したカードの空き容量が不足するときは、設定画面に戻ります。 


の◎を押して[決定]を選択し、 © を押しま 
す。 

-再生モードに戻り、ムービーから抜き出された9コ 
マの画像がインデックス表示されます。作成され 
た画像は新規の画像として保存されます。 

-コマ指定をやり直す場合は[再設定]を選択して 
©を押します。手順4からやり直します。 



-インデックス作成をやめるときは[中止]を選択して©を押してくださし、。 



1 


み冷;;-;;;; 、-時;【品綿;^ 

として保存されます。 


ムービー撮影時の画質モード 

インデックス画像の画質 

SHQ 

SQ1(2048x15:36 ピクセル：高画質） 

HQ 

SQ2 (1024x768 ピクセル：高画質） 

SQ 

SQ2 (640x480 ピクセル：高画質） 
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ムービーの 編集 


/K -ムービーの記録時間により、自動的に抜き出される画像の間隔は異なりま 

父す。 

インデックス作成されるコマ数は、9コマです。 

-カードの空き容量が不足しているときは作成することはできません。 

ムービー 編集 


3の◎を押して[ムービー編集]を選択し、© 
を押します。 




1 


4十字ボタンでムービーの残したい部分の先頭 
のコマを選択し、©を押します。 

な> :ムービーの先頭の コマへ ジャンプします。 

◎ :ムービーの 末尾の コマへ ジャンプします。 

@ :コマが進みます。押し続けるとムービーを再生 

します。 

@ :コマが戻ります。押し続けるとムービーを逆再 

生します。 



5 


手順4と同様に、ムービーの残したい部分の最 
後のコマを選択し、©を押します。 



6のな>を押して画像を保存するカードを選択し、©を押します。 

-カメラに挿入されているカードが1種類のときは、この手順はありません。 

-選択したカードの空き容量が不足するときは、設定画面に戻ります。 

7の◎を押して[新規作成]または[上書き保 
巧]を選択し、 © を押します。 

新規作成 編集したムービーを新しいムービー 

として保存します。 

上書き保存 編集したムービーを元の厶ービーの 

名前で保存します。元のムービーは 
失われます。 

-手順6で元のムービーが保存されているカードと違うカードを選択したとき 
は、この手順はありません。 
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ム—ビーの編集 


8 


の◎を押して[決定]を選択し、©を押しま 
す。 

-コマ指定をやり直す場合は[再設定]を選択して 
©を押します。手順4からやり直します。 

-インデックス作成をやめるときは[中止]を選択 
して©を押してください。 



-編集されたムービーが新規作成または上書き保存され、再生モードに戻りま 
す。 


み； 

を意 


他のカメラで撮影した音声付きのムービーは編集できません。 

カードの空き容量が不足している場合は、[新規作成]は選択できません。 



1 
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^ レビでの再生 


付属の AV ケーブルでテレビに接続して画像を再生します。静止画とムービー 
の両方の再生ができます。 

モ-ドダイヤル設を)||>11 

1カメラとテレビの電源を切り、 AV ケーブルでカメラの A / V 出力端子と 
テレビのビデオ入力端子を接続します。 


コネクタ カバー 



2テレビの電源を入れて「ビデオ入力」に設定します。 

a - ビデオ入力の設定方法については、テレビの取扱説明書をご覧ください。 

3モードダイヤルを囚に合わせて、カメラの電源を入れます。 

再 • 最後に撮影した画像がテレビに表示されますので、十字ボタンで表示する画 

生 像を選択します。 

. 「クローズアップ再生」、「インデックス再生」、「自動再生」等の再生機能が 
可能です。 


み 主;;:^;;: 売; ;心;;品;品; 


yjv -カメラのビデオ信号が、お使いのテレビの映像信号に合っていることを確 
y 認してください。「ビデオ出力ービデオ出力方式を選択する」 （P.178) 
• AV ケーブルを接続すると、カメラのビューファインダや液晶モニタの表示 
は;'肖えます。 

•テレビとの接続には必ず付属の AV ケーブルをご使用ください。 

-テレビにより画像が画面中央からずれることがあります。 

-テレビには画像全体を表示するために少し小さめに表示され、画像の外側 
に黒枠が表示されることがあります。テレビからビデオプリンタに画像を 
出力すると、黒枠が表示されることがあります。 
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情報表示-表示される情報を切り換える 


1コマ再生中に、画像の詳細情報やヒストグラムを表示します。 


情報表示オフ 
情報表示オン 


ヒストグラム表示 


画質モードや日時、コマ数などの基本情報のみを表示し 
ます。 

画像の詳細情報を3秒間表示します。表示される情報の内 
容については、「ビューファインダと液晶モニタの表示」 
(P.15) を参照してください。 

撮影した画像の輝度分布を表示します。ヒストグラムに 
ついては、「ヒストグラム表示一画像の輝度分布を表示す 
る」 （P.123) を参照してください。 


モ-ドダイヤル設を)|囚 I 

1 WFO (情報表示）ボタンを繰り返し押します。 INFO ボタン 



情報表示オフ 情報表示オン ヒストグラム表示 


因 

〇 


-このカメラ J; (外で撮影した画像は、情報表示オン時でもすベての情報が表 
示されないことがあります。 

胃- DPOF を使用せずにプリントサービスを利用する場合に指定するファイル 
番号は、情報表示をオンにしたときに表示されます。 

「プリント予約とは」 （P.180) 

-撮影時に表示されたヒストグラムは、再生時に表示されるものとは異なる 
ことがあります。 

•ムービーでは、ヒストグラムは表示されません。 

-他のカメラで撮影した画像は、ヒストグラム表示できないことがあります。 
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ガイドライン表示 画 


1コマ再生中に、液晶モニタにガイドラインを表示します。 


トドダイヤル設ま ： i | h | 



2のな>を押してガイドラインを切り換えます。 

-ガイドライン表示中はまたはコントロールダイヤルを使って見たい画 
像を表示します。 



横位置 縦位置 


3ガイドラインをミ肖すには©を押します。 

-ガイドラインが消'えて通常の1コマ再生に戻ります。 



ま意 


クローズアップ再生、インデックス再生中はガイドラインは表示されませ 
ん 7。 
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音声の録音 


撮影’;きみの静止画に音声を録音（アフレコ）します。また、録音’;きみの音声を 
新たに録音し直すこともできます。録音できる時間は1画面につき約4秒間で 
す。 


トドダイヤル設ま)!! ►! 


音声を録音したい静止画を選択して©を押 
し、トップメニューをま示します。 



2な>を押すと[スタート]が表示されます。 



3 


カメラの録音マイクを録音したい対象に巧け 
て©を押すと、録音が開始されます。 

-録音中を示すバーが表示されます。 


録音マイク 



yfv -録音対象がカメラから約 ImJ； (上はなれると、きれいに録音されない場合が 
あります。 

3'*^' . 録音るみの画像に再度録音した場合は、前の音声が消'えて新しい音声のみ 

残ります。 

-カード残量がない場合（警告画面が表示されるカード）では、録音できな 
いことがあります。 

-録音中にボタン操作をすると操作音が録音されることがあります。 

-一度録音したら音声のみを消'すことはできません。音声を入れず（無音状 
態）再録音してください。 
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静止画の編集 


撮影した静止画を編集して別の画像として保存します。 ];! 下の編集を行うこと 
ができます。 


リサイズ 画像サイズを64い480、または32い240に変更して、別の画像 

として保存します。 

トリミング 画像の一部を拡大して、別の画像として保存します。 

RAW 編集 RAW データ形式で記録した画像にホワイトバランスやシャー 

プネスなどの画像処理を行って、 TIFF や JPEG の別の画像とし 
て保存します。撮影後に結果を確かめながら、自分のイメージ 
に近い画像にすることができます。 



トドダイヤル!妨 


1トップメニューから[モードメニュ ー] 今[編 
集]今各編集項目を選択します。 

「メニューの基本操作」 （ P .42) 

リサイズを選択 m - P .142 

トリミングを選択 P .143 

RAW 編集を選択 P .144 

RAW 編集を選択するときは、画質モードが 「RAW」 
で記録された画像をあらかじめ表示しておきます。 


リサイズ 


コント ロール ダイヤル 



2 [リサイズ]を選択した状態で、@を押します。 

3コントロールダイヤルで編集したい静止画を 
選択し、©を押します。 

4のな>を押して画像サイズを選択し、 © を押し 
ます。 

-リサイズを中止するときは[中止]を選択し、© 

を押します。 

5のな>を押して画像を保存するカードを選択し、©を押します。 

-カメラに挿入されているカードが1種類のときは、この手順はありません。 
-選択したカードの空き容量が不足するときは、設定画面に戻ります。 

6の◎を押して[決定]を選択し、 ® を押します。 

-作成中を示すバーが表示され、画像が保存された後、手順 3 に戻ります。 
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静止画の編集 


A • 次の場合はリサイズできません。 

y ムービー/ RAW で記録した画像/ノ X ソコンで編集した画像/力ード 

の空き容量が不足している場合 

• 撮影時の画像サイズが64い480の場合、 [640 x 480] の設定はできません。 

トリミング 


2 [トリミング]を選択した状態で、@を押します。 

3コントロールダイヤルで編集したい静止画を 
選択し、©を押します。 

4の◎を押して[新規作成]選択し、 © を押し 
ます。 

5十字ボタン、ズームレバー、コントロ—ルダイ 
ヤルを使って、トリミングの位置とサイズを決 
めます。 

• <§>< s >0@ を押してトリミングする位置を移動し、 

ズー厶レバーを W 側または T 側に動かしてトリミ 
ングのサイズをホめます。 

. コントロールダイヤルでトリミング枠の縦と横を 
選択します。 

• 画像サイズが3264 x 2448、または 3264 x 21 76の場 
合は、3:2のトリミングサイズが選択できます。 

6 © を押します。 

-設定されたトリミング画像が1秒間表示されます。 

7のな>を押して画像を保存するカードを選択し、©を押します。 

-カメラに挿入されているカードが1種類のときは、この手順はありません。 

-選択したカードの空き容量が不足するときは、設定画面に戻ります。 

8の◎を押して[決定]を選択し、©を押します。 

-作成中を示すバーが表示され、画像が保存された 
後、手順3に戻ります。 

-トリミングされた画像は元の画像とは別の画像と 
して保存されます。 

-トリミングをやり直す場合は[再設定]を選択して 
©を押します。手順5からやり直します。 

-トリミングをやめるときは[中止]を選択して©を押してください。 
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静止画の編集 


A • 次の場合はトリミングできません。 

X ムービー/ RAW で記録した画像/カードの空き容量が不足している 

'王届' 場合 

-他のカメラで撮影した画像は、トリミングできない場合があります。 

-トリミングした画像を印刷した場合、粗くなることがあります。 


RAW 編集 



1 


2 [RAW 編集]を選択した状態で、@を押します。 

3 コントロールダイヤルで編集したい画像を選 
択し、©を押します。 

-画質モードが RAW で記録された画像 J ； (外は選択で 
きません。 

4のな >を押して設定する項目を選択し、@を押 
します。 

5のな >を押して詳細内容を選択し、©を押しま 
す。 

6必要なすべての項目を設定したら©を押しま 
す。 



7のな >を押して画像を保存するカードを選択し、 © を押します。 

-カメラに挿入されているカードが1種類のときは、この手順はありません。 
-選択したカードの空き容量が不足するときは、設定画面に戻ります。 


8の◎を押して[決定]を選択し、©を押します。 

-作成中を示すバーが表示され、画像が保存された後、手順3に戻ります。 


参 RAW 編集で設定可能な項目 


項目 

詳細設定 

参照頁 

画質モード 

TIFF / SHQ / HQ / SQ 1 / SQ 2 

P .106 

露出補正 

±5段階 

P .112 

ホワイトバランス 

オート/プリセット1/プリセット2/ 
カスタム*/ワンタッチ* 

P .113 

WB 補正 

RED 7 〜 BLUE 7 

P .116 

シーンプリセット 

標準/ポートレート/風景/夜景 

P .121 

シャープネス 

±5 

P .118 

コントラスト 

±5 

P .119 

色相 

±5 

P .120 

彩度 

±5 

P .121 

ファンクション撮影 

オフ/モノクロ/セピア 

P .102 

トリミング 

— 

P .143 


* 撮影時のホワイトバランスの設定が[カスタム]、または[ワンタッチ]でない場合は、 
選択できません。 
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ピー 


xD ピクチャーカードとコンパクトフラッシュまたはマイクロドライブ間で画 
像をコピーします。両方のスロットに力ードが入っていないと、このメニュ ー 
は選択できません。 

選択されているカードが コ ピー元になります。 コ ピー元を変更する場合はカー 
ド切り換えボタンを押して変更してください。「使用するカードを切り換 
える」 （ P .27) 


全コマ カードに記録されているすべての画像をコピーします。 

選が コマ 画像を選択してコピーします。 


モ-ドダイヤル設を )11 因 I 

1静止画を再生している場合は、トップメニュー 
から[モードメニュ ー] 今[編集]今[コピ ー] 
を選択し、@を押します。 

ムービーを 再生している場合は、トップ メ 
ニューから@を押して[コピ ー] を選択します。 
「メニューの基本操作」 （ P .42) 

. 全 コマコピー か選択 コマコピー かを選択する画面 
が表示されます。 


コント ロール ダイヤル 



2の◎を押して[全コマ]または[選択コマ]を選択し、@を押します。 
参[全コマ]を選択 

コピーするかどうか確認の画面が表示されますので、 

[実行]を選択して( I )を押します。 

-コピーが実行され、メニューが終了します。 


• [選択コマ]を選択 

再生画面が表示されますので、コピーするコマをコン 
トロールダイヤルを使って選択し、（ I )を押します。 

-コピーが 実行されます。 

.複数の コマをコピーす る場合は、 この 操作を繰り返 
します。 

•コピーを終了する場合は@を押します。メニューが消'えるまで繰り返し®)を 
押します。 
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画像にプロテクト(保護)をかける 


み; 

を意 


同じ力ード内での画像のコピーはできません。 

ファイル容量が 57 MBJ ； (上の場合 （ SHQ で約64秒、 HQ で約70秋 SQ で約 
685秒 J ； (上のムービーコマ）はコピーができません。このような画像をコ 
ピーしようとした場合「コピーできません」という画面が表示されます。 


画像にプロテクト（保載をかける 


残しておきたい大切な画像は、プロテクト（保護）を設定してください。1コ 
マ消'去や全コマ消'去の操作をしても、プロテクトされた画像は消去されませ 
ん。 



1 


モ-ドダイヤル設を II 

1十字ボタンまたはコントロールダイ 
ヤルで、プロテクトをかけたい画像を 
表示します。 

「静止画を見る」 （ P .125) 

2 O-n (プロテクト）ボタンを押します。 

-プロテクトを解除するには、再び〇,ボ 
タンを押します。 


コント ロール ダイヤル 



プロテクトされると 
表示されます。 


yfv -プロテクトされた画像は1コマ消'去/全コマ消'去で消去できませんが、 
X フォーマツトを行うとすべて消'去されます。 
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画像を消'去する 


撮影した画像を消'去します。再生している1コマのみを消'去する1コマ消'去と 
カード内のすべての画像を消'去する全コマ消'去があります。 


A • 消'去したい画像がプロテクトされている場合は消'去できません。画像のプ 
y ロテクトを解除してから消去してください。 

• 消'去した画像は元に戻せません。大切なデータを;'肖さないように十分にを 
意してください。「画像にプロテクト（保護）をかける」 （ P .146) 

1コマ消去 


トドダイヤル設を: 


十字ボタンまたはコントロールダイヤ 
ルで、ミ肖去したい画像を表示します。 

「静止画を見る」 （ P .125) 


コント ロール ダイヤル 



2瑜（消'去）ボタンを押します。 

. ri コマ消'去」画面が表示されます。 

3の◎を押してじ肖去]を選択し、 © を押しま 
す。 

-画像が消'去され、メニューが終了します。 




1 


147 





























画像を消去する 


全コマ消去 

カード内のすべての画像を消'去します。 



1 


トドダイヤル設ま )1 ►! 


1 


2 


3 


トップメニユーから[モードメニユ ー] 今[力一 
ド] 今 [力ード七ットアップ]を選択し、@を 
押します。 

「メニューの基本操作」 （ P .42) 


の◎を押して[をコマミ肖去]を選択して、®) 
を押します。 


の◎を押してじ肖去]を選択して、©を押し 
ます。 

• すべての画像が消'去されます。 
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8 カメラのカスタマイズ 


設定クリアー電源を切つても設定を残す 


電源を切ったときの設定を残すことができます。次に電源を入れたときに同じ 
設定でカメラが起動します。設定クリアが適用される機能については次頁の表 
を参照してください。 

設定クリアの[オン][オフ]の設定は、すべてのモードで共通です。いずれ 
かのモードで設定クリアを設定すると、撮影モード、再生モードにかかわら 
ず、適用されます。 


オン 電源を切ると変更した設定値は初期設定に戻ります。（初期状態） 

例）「画質モード」を SQ1 に変更しても「設定クリア」が「オン」に 
設定されていると、電源を入れ直したときに初期設定の HQ に戻 
ります。 

オフ 電源を切っても変更した設定値は保持されます。次に電源を入れると、 
電源を切る前と同じ設定でカメラが起動します。 


トドダイヤル設定） 〔 PII 司巨] M [輸][图厂 A 夕^巧に SET UP l ) 


トップメニユーから[モードメニユ ー] 今[な] 
今 [設定クリア]今[オフ]または讨ン]を 
選択し、©を押します。 

SET UP モードの場合は、[な]今[設定クリ 
ア]今[オフ]または[オン]を選択し、 © 
を押します。 

「メニューの基本操作」 （P.42) 


再度©を押すと、メニューが終了します。 

SETUP モードの場合は、モードダイヤルを 
SET UPJ； (外にあわせると、メニューが終了します。 



A • マイモードの設定および設定タブの機能（設定クリア、 A ぶ！]、ビープ音な 
X ど）は、設定クリアがオンに設定されていても初期設定に戻りません。 

•設定クリアをオフに設定すると、カメラの電源を入れたときの起動時間が 
長くなる場合があります。 















設定クリアー電源を切つても設定を残す 


•設定クリアで設定が元に戻る機能とその設定 


機能 名 

初期設定 

参照頁 

機能 名 

巧巧設定 

参照頁 

絞り値 

F 2.4 

P .74 

AF 方式 

iESP 

P .78 

シャッター速度 

1/1000 

P .75 

P-AF 

オン 

P .80 

プログラムシフト 

リセット 

P .50 

スチル録音 

オフ 

P .104 

露出補正 

0.0 

P .112 

ムービー録音 

オン 

P .105 

フク ツンユ 

才ート 

P .63 

ファンクション 

撮影 

オフ 

P .99, 

101， 

102 

フラッシュ補正 

0.0 

P .68 

晋線表 

オフ 

P .103 

AF / A/MF 

AF 

P .83, 

91, 

92 

ヒストグラム表示 

オフ 

P .123 

測光 

ESP 

P .85 

画質モード 

HQ 

P .106 

セルフタイマー/ 
リモコン 

オフ 

P .93, 

94 

ホワイトバランス 

才ート 

P .113 

LCD/EVF 

LCD (液晶 
モニタ点灯） 

P .54 

ホワイトバランス 
補正 

補正なし 

P .116 

力ード切り換え 

xD 

P .27 

シーンプリセット 

標準 

P .121 

光学ズーム 

ワイド 

P .61 

シャープネス 

±0 

P .118 

Qj 連写 

単写 

P .96 

コントラスト 

±0 

P .119 

BKT 設定 

±1.0、3枚 

P .97 

色相 

±0 

P .120 

に0 感度 

オート 

P .111 

彩度 

±0 

P .121 

マイモード選択 

マイモード1 

P .77 

JPEG 記録鼓定 

オフ 

P .110 

フラッシュ選択 

内蔵+外部 

P .70 

TIFF • SHQ • HQ 

設定 

3264 x 2448 

P .109 

スレーブ 

1 

P .73 

SQ 1 設定 

2048 x 1536 

標準 

P .109 

ス□ーシンク □ 

先幕効果 

P .67 

SQ 2 設定 

640 x 480 標準 

P .109 

ノイズ 

リダクシヨン 

オフ 

P .122 

情報表示 

オフ 

P .139 

デジタルズーム 

オフ 

P .62 

リサイズ 

640 x 480 

P .142 

フルタイム AF 

オフ 

P .79 
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一一撮影後すぐに画像を確認する 


撮影した画像の記録中にその画像を液晶モニタに表示することができます。撮 
影した画像の簡単なチ X ックに便利です。 

オフ 記録中の画像は表示されません。次の撮影のために被写体 

を追いながら撮影する場合に便利です。 

オート カードに記録している間、撮影した画像を表示します。 

3秒/5秒/10秒 撮影した画像を表示する時間を選択します。選択した時間 

が経過しても記録が終了しない場合は、記録が終了するま 
で画像が表示されます。 


E- ドダイヤル設定 ） 〔P |〔A |〔S |〔M II 置が[图 [ A ち k が SETUP 


トップメ ニュー から[モードメ ニュ ー ] 今[な] 

今[レックビュ ー] 今讨フ][才ート] [3 秒] 

[5 抄] [10 秒]から選択し、©を押します。 
SETUP モードの場合は、[な]今[レック 
ビュ ー] 今[オフ][才ート] [3 秒] [5 秒] [10 
抄]から選択し、 © を押します。 

「メニューの基本操作」 （P.42) 

-再度©を押すと、メニューが終了します。 

.SETUP モードの場合は、モードダイヤルを 
SET UPJ； (外に合わせると、メニューが終了します。 



十字ボタン 
OK ボタン 



カメラのカスタマイズ 
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操作音ーボタンの操作音を設定する 


メニュー表示などカメラのボタン操作をしたときに発する操作音の音色を2種 
類から選びます。さらに、それぞれの音量を「小」「大」から選択できます。 
ご購入時は音色「1(ピッ）」、音量「小」に設定されています。音を消'す場合 
は「オフ」に設定してください。 


トドダイヤル設ま) II P |〔A II 司 I M [ 醜 [ 咨 II 画 A 义巧 [g^SET UP II 


2 


トツプメ ニユー から[モードメ ニユ ー ] 今[な] 
今 [操作音]を選択し、@を押します。 
SETUP モードの場合は、[な]今[操作音] 
を選択し、@を押します。 

「メニューの基本操作」 （ P .42) 


[1] または [2] を選択して@を押し、さらに 
[小]または[大]を選択して©を押します。 

-無音に設定する場合は[オフ]を選択し、©を押 
します。 

• 再度©を押すと、メニューが終了します。 

.SET UP モードの場合は、モードダイヤルを 
SET UP J ； (外に合わせると、メニューが終了しま 




す。 
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シャッターボタンを押して撮影したときに発するシャッター音の音色を2種類 
から選びます。さらに、それぞれの音量を「小」「大」から選択できます。ご 
購入時は音色「1」、音量「小」に鼓定されています。音を消'す場合は「オフ」 
に設定してください。 


トドダイヤル設ま） 〔P I 司 [s][m [輸][图 厂心夕 ^ ¢1 [SET UP l) 


1 トップメニユーから[モードメニユ ー] 今 [な!] 
今 [シャッタ音]を選択し、@を押します。 
SET UP モードの場合は、[な] 今[シャッ タ 
音]を選択し、@を押します。 

「メニューの基本操作」 （ P .42) 


2 [1] または [2] を選択して@を押し、さらに 
[小]または[大]を選択して © を押します。 

-無音に設定する場合は[オフ]を選択し、©を押 
します。 

• 再度©を押すと、メニューが終了します。 

- SET UP モードの場合は、モードダイヤルを 
SET UP J ； (外に合わせると、メニューが終了しま 




す。 
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•ルダイヤルの動作を設定する 


撮影モード時のコントロールダイヤルや十字ボタンの働きを変更することが 
できます。通常、露出補正をするときは因ボタンを押しながらコントロールダ 
イヤルを回して設定しますが、コントロールダイヤルだけで設定することがで 
きるようになります。 

また、ダイレクトボタンを押しながらコントロールダイヤルを回して設定して 
いた機能を、コントロールダイヤルを使用せずにダイレクトボタンの操作のみ 
で設定できるようになります。 

コントロールダイヤルと十字ボタンの動作は撮影モードによつて異なります。 
また、動作の割り当ては[カスタム 1] [カスタム 2] [カスタム 3] の3種類か 
ら選択することができます。詳しくは、次ページの表をご覧ください。 


トドダイヤル設定） II P [A I 圖 M [喊|[留>||眶 A 夕^ ¢11 SET up] 


トップメ ニュー から[モードメ ニュ ー ] 今[な] 
今[ダイヤル]今[標準][カスタム 1] [カス 
タム 2] [カスタム 3] から選択し、©を押し 
ます。 

SET UP モードの場合は、[な]今[ダイヤル] 
今 [標準][カスタム 1] [カスタム 2] [カスタ 
ム 3] から選択し、©を押します。 

「メニューの基本操作」 （ P .42) 

-再度©を押すと、メニューが終了します。 



.SET UP モードの場合は、モードダイヤルを SET UPJ ； (外に合わせると、 
メニューが終了します。 














靈 


プログラム 

シフト 


露出補正 

プログラム 

シフト 


露出補正 

プログラム 

シフト 


プログラム 

シフト 


露出補正 


A 


靈 


絞り値 


露出補正 

露出補正 

— 

絞り値 

— 

絞り値 

露出補正 

絞り値 

露出補正 

露出補正 

露出補正 

— 

ンヤツター 
速度 

ンヤツター 

速度 

ンヤツター 
速度 

露出補正 

— 

露出補正 

ンヤツター 
速度 

ンヤツター 

速度 

ンヤツター 

速度 

絞り値 

絞り値 

絞り値 


纖 


ンヤツター 
速度 




ンヤツター 
速度 




咨 


露出補正 


露出補正 


露出補正 


露出補正 


X :コントロールタイヤルを回して設定します。 

@ :十字ボタンの◎◎を押して設定します。 
® :十字ボタンの@@を押して設定します。 


ダイヤノレ-コントロ ~ルタイヤルの動作を設定する 


隹撮影モード別のコントロールダイヤルと十字ボタンの動作 

撮影 W _ 設を項目 _ 

モード ’ 標準 カスタム1 カスタム2 カスタム3 


P 图 A •义 C 
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ダイヤノレ-コントロ ~ルダイヤルの動作を設定する 


[カスタム 3] のその他の機能 

[カスタム 3] に設定した場合は、ダイレクトボタンを押しながらコントロールダ 
イヤルを回して設定していた機能を、コントロールダイヤルを使用せずにダイレ 
クトボタンのみの操作で設定できるようになります。ダイレクトボタンを繰り返 
し押すと設定が切り換わります。 

「ダイレクトボタンで設定できる機能一覧」 ( P .37) 


例）フラッシュモードを変更する 
ち（フラッシュモード）ボタンを繰り返し押します。 

•タボタンを押すたびにフラッシュモードの設定が切り換わります。 


な 

押す 




「[カスタム 3] に設定したときのご注意- 

•因ボタンを押しても露出補正はできません。また、因ボタンと失ボタ 
ンの同時押しで操作するフラッシュ補正もできません。 

. 国ボタンにシャープネス、コントラスト、色相、彩度を割り当てている 
場合は、菌ボタンを繰り返し押して設定を変更することはできません。 
また、ファンクション撮影を割り当てている場合は、パノラマおよび 
巨!は選択できません。 




















露出ステップー露出の設定幅を設定する 


露出補正-フラッシュ補正の設定幅を [1/3 EV ] - [1/2 EV ] から選択できます。 
設定変更に応じて、露出補正-フラッシュ補正•シャッター速度-絞り値- 
に 0 感度な どに設定できる値が変わり ます。 

トドダィャル設 y 画心 [gjgl 峰|@ 國 A X gf SET UP ] 

1 トップメニューから[モードメニュ ー] 今[な] 

今[露出ステップ]今 [1/3 EV ] または 
[1/2 EV ] を選択し、 © を押します。 

SETUP モー ドの場合は、[な]今[露出 ス 
テップ]今 [1/3 EV ] または [1/2 EV ] を選 
択し、©を押します。 

「メニューの基本操作」 （ P .42) 

-再度©を押すと、メニューが終了します。 

- SETUP モードの場合は、モードダイヤルを 
SET UP J ； (外に合わせると、メニューが終了します。 
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カスタムボタン設定 


カスタムボタンに使用頻度の高い機能を登録します。 
カスタ厶ボタンに登録すると、トップメニュー画面か 
らショートカットメ ニュ ーやモードメ ニュ ーを選択 
して画面を表示するのではなく、カスタムボタンを押 
して直接、設定画面を表示することができます。 

設定画面では、コントロールダイヤルで設定項目を選 
択して®を押すと、それぞれの詳細設定画面に進み 
ます。そこでさらに、十字ボタンや ( D を押して詳細 
設定をすることができます。 


カスタムボタンに 
登録できる機能 

コントロ ールダイヤルによる設定項目 

参照頁 

旧〇感度（初期設定） 

才ート、50〜400 

P.111 

Qj 連写 

単写、高速連写、連写、 AF 連写、 BKT* 

P.96 

デジタルズーム 

オフ、オン 

P.62 

ノイズリダクション 

オフ、オン 

P.122 

ファンクション撮影 

オフ、パノラマ、巨]、モノクロ、セピア 

P99 

101,102 

置線表示 

オフ、オン 

P.103 

スチル録音 

オフ、オン 

P.104 

ムービー録音 

オフ、オン 

P.105 

マイモード選択* 

应み〜面麻 

P.77 

ヒストグラム表示 

オフ、因オン、オン、ダイレクト 

P.123 

シーンプリセット 

標準、ポートレート、風景、夜景 

P.121 

シャープネス 

-5 〜±0〜+5 

P.118 

コントラスト 

-5 〜±0〜+5 

P.119 

色相 

— 5〜±0〜+5 

P.120 

彩度 

— 5〜±0〜+5 

P.121 

露出補正* 

-2.0 〜±0〜 +2.0 

P.112 

フラッシュ* 

オート発光、<§>ホ目軽減、朵強制発光、朵 SLOW、 
® 発光禁止 

P.63 

フラッシュ補正 

-2.0 〜±0〜 +2.0 

P.68 

AF/A/MF 

AF*、 化マクロ*、 MF、stA sAMF 

P.83,91, 

92 

測光 

ESP、 スポット、マルチ測光、中央重点 

P.85 

セルフタイマー/ 
リモコン 

オフ、と)セルフタイマー、 g リモコン* 

P.93, 94 

ホワイトバランス* 

オート、プリセット1、プリセット2、カスタム、 
ワンタッチ 

P.113 

画質モード* 

RAW、TIFF' SHQ、HQ、SQ1、SQ2 

P.106 


* さらに詳細を設定するためのサブメニューがあります。 
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カスタムボタン設定 


カスタムボタンに機能を登録する 


トドダイヤル設每 II P [A I 回 M [喊义巧 [SET up ] 


1トップメニユーから[モードメニユ ー] 今[な] 
今[カスタムボタン設定]を選択し、@を押し 
ます。 

SET UP モードの場合は、[な]今[カスタム 
ボタン設定]を選択し、@を押します。 

「メニューの基本操作」 （P.42) 


2のな >を押して設定する機能を選択し、©を押 
します。 

-再度©を押すと、メニューが終了します。 

.SET UP モードの場合は、モードダイヤルを 
SET UP J ； (外に合わせると、メニューが終了しま 
す。 




yjv -カスタ厶ボタン設定に[マイモード選択]を登録した場合、モードダイヤ 
y ルを面が J ； (外に合わせて菌（カスタム）ボタンを押しても、受け付けられ 
'ェ忌、 ません。モードダイヤルを面がに合わせて国ボタンを押してください。マ 

イモード選択画面が表示されます。 
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カスタ厶ボタン設定 


カスタムボタンを使う 


トドダィャル設定〉 回因回面圖圈画 ^全が 

1菌（カスタム）ボタンを押します。 

-登録した機能がメニュー表示されます。 


2菌ボタンを押しながらコントロールダイヤルを回して設定します。 

. 国ボタンはダイレクトボタンと同じように使うことができます。「ダイ 
レクトボタンの基本操作」 ( P .35) 

-画面下に操作ガイドが表示される場合は、さらに詳細な設定が可能です。 


国ボタン 



例 1)[ Qj 連写]を登録した場合 


例 2) [シャープネス]を登録した場合 



シャ-プネス 
































ートカット設定 



- B 


公 



ゾ （写！)連 写 た - 


<1( ISO 感度） （モ- ドメ ニ； 1-)り 


、任，リ 4 ルザ_ん^*^ 


リ^/ブル A *Xj 

▽ 



トップメニュー 


静止画撮影 モード （ P / A / S / M / 应 が/ 图 /A/ 夕^/巧）のトップメニューのショー 
トカットメニュー （ A 、 B 、 C ) を登録します。 

使用頻度の高い機能をショートカットメニューとして登録しておくと、ダイレ 
クトにその機能の設定画面までジャンプできるので便利です。ダイレクトボタ 
ンの機能を登録することもできます。 


ショー トカツトメ ニューに 
登録できる機能 

参照頁 

シヨー トカットメ ニユーに 
登録できる機能 

参照頁 

フク ツンュ 

P.63 

スチル録音 

P.104 

AF/A/MF 

P.83, 91， 
92 

マイモード選択 

P.77 

測光 

P.85 

ヒストグラム表示 

P.123 

Qj 連写 

P.96 

ホワイトバランス 

P.113 

セルフタイマー/リモコン 

P.93, 94 

画質モード 

P.106 

に0感度 

P.111 

シーンプリセット 

P.121 

デジタルズーム 

P.62 

シャープネス 

P.118 

ノイズリダクション 

P.122 

コントラスト 

P.119 

ファンクション撮影 

P.99,101, 

102 

色相 

P.120 

聲線表 W 

P.103 

彩度 

P.121 
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シヨー トカット設定 


シヨー トカットイ ニューを 登録する 


右図の A 、 B 、 C の位置のショートカットメニューを登 
録します。 



トド ダイヤル設 ま） II P ]| a ] s | mJ 喊 llpiii 夕^巧 [SET UP ] 


1 


2 


3 


トップメニユーから[モードメニユ ー] 今[な] 
今[シヨートカット設定]を選択し、@を押し 
ます。 

SET UP モードの場合は、[な]今[シヨート 
カット設定]を選択し、@を押します。 

「メニューの基本操作」 （ P .42) 


の◎を押して [ A ] 曲 [ C ] から選択し、@ 
を押します。 


の◎を押して設定する機能を選択し、©を押 
します。 

• ショートカットメニューが設定されました。 

• 巧度©を押すと、メニューが終了します。 

- SET UP モードの場合は、モードダイヤルを 
SET UP J ； (外に合わせると、メニューが終了しま 
す。 
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シヨー トカットイ ニューを 使う 


シヨー トカット設定 


設定したシヨートカットメニューを使用します。 


トドダイヤル設定 〉I P Ja i〔s 


1©を押してトップメニューを表示します。 

-登録したシヨートカットメニューがトップメ 
ニューに表示されます。 


2のまたは @な> を押して、 シヨー トカツトメ 
ニューを選択します。 

-設定した機能の設定画面までジャンプします。 



例）シヨートカットメニュ ー A に「シヤープネス」を登録した場合 

トップメニュー 


◎を押すとシャープネス設定 
画面までジャンプします。 


® 押す- 


'〔ンャ-プネス 


。(コントラスト）（モ-ドメ ニュづ り 


> (彩度） ' 


設疋幽面 


(シャ-プネス)〇〇兴 
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マイモード設定ーマイモードに機能を登録する 



撮影に関する機能を自由に設定し、マイモードとして登録します。設定してあ 
る内容をそのままマイモードとして登録することもできます。 

マイモードを設定してモードダイヤルを应ぷにすると、その設定で撮影するこ 
とができます。マイモード設定は、マイモード1〜8まで8種類のパターンが設 
定できます。マイモード1のみ初期値が設定されています。 


•マイモー_ド設定が適応される項目 



力 

の 

力 

ス 

夕 

7 

イ 

ズ 


マイモード設定が 
可能な I 頁目 

初其月値 

参照頁 

マイモード設定が 
可能な I 頁目 

初期値 

参照頁 

P / A / S / M / S-Prg 

P 

P .50 

ホワイトバランス 

オート 

P .113 

絞り値 

F 2.4 

P .74 

画質モード 

HQ 

P .106 

シャッタ速度 

1/1000 

P .75 

Qj 連写 

単写 

P .96 

露出補正 

0.0 

P .112 

旧0感度 

才ート 

P .111 

LCD/EVF *1 

LCD 

P .54 

デジタルズーム 

オフ 

P .62 

ズーム位置*2 

28 mm 

- 

ノイズリダクション 

オフ 

P .122 

フク ツンユ 

才ート 

P .63 

ファンクション撮影 

オフ 

P .99, 






101， 






102 

フラッシュ補正 

0.0 

P .68 

罰線表 W 

オフ 

P .103 

フラッシュ選択 

内蔵+外部 

P .70 

スチル録音 

オフ 

P .104 

スローシンクロ 

先幕効果 

P .67 

ヒストグラム表示 

オフ 

P .123 

AF / A/MF 

AF 

P .83, 

91,92 

シーンプリセット 

標準 

P .121 

AF 方式 

iESP 

P .78 

シャープネス 

±0 

P .118 

フルタイム AF 

オフ 

P .79 

コントラスト 

±0 

P .119 

P-AF 

オン 

P .80 

色相 

±0 

P .120 

測光 

ESP 

P .85 

彩度 

±0 

P .121 

セルフタイマー/ 

オフ 

P .93, 




リモコン 


94 





*1 電源を入れたときに液晶モニタ （ LCD ) 、またはビューファインダに VF ) 
のどちらを点灯させるかを設定します。 

*2 应ぷモードでのズーム位置の設定は、 28 mm /50 mm /85 mm /105 mm /140 mm の 
中から選択できます。（表示されるズー厶位置は 35 mm カメラの焦点距離換 
算値です。） 
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マイモード設定ーマイモードに機能を登録する 


モ-ドダイヤル設定 s[m l | y 巧國 a 夕< が SET up ] 


1トップメニューから[モードメニュ ー] 今[な] 
今[マイモード設定]を選択し、@を押します。 
SET UP モードの場合は、[な]今[マイモー 
ド設定] を選択し、@を押します。 

「メニューの基本操作」 （ P .42) 


2のな>を押してマイモード設定の種類を選択 
し、@を押します。 

現設定* 現在のカメラの設定を一括して登録しま 

す。 

クリア 現在登録されている設定を初期値に戻し 

ます。 

カスタム 1つずつ機能を登録します。 

* SET UP モードでは、選択できません。 



十字ボタン 
0 K ボタン 



-マイモード登録画面が表示されます。 


3 設定するマイモードの No •を選択します。 

• な>◎を押して [マイ モード 1] 〜 [マイ モード 8] 
を選択し、©を押します。 


参手順2で[現設定]を選択 

4の ◎を押して階録]を選択し、 © を押しま 
す。 

-選択したマイモードに現在のカメラの設定が登録 
されます。 














































マイモード設定~マイモードに機能を登録する 


•手順2で[クリア]を選択 


4の◎を押して[クリア]を選択し、©を押 
します。 

-選択したマイモードに登録されている設定がクリ 
アされます。 

何も登録されていないとマイモード撮影で選択で 
きません。 



•手順2で[カスタム]を選択 


4のな>を押してマイモードに設定するカスタム 
設定項目を選択し、@を押します。 

• カスタム設定項目については、「マイモード設定が 
適応される項目」 （ P .164) を参照してください。 



のな>を押してカスタム設定項目の設定を変更 
し、©を押します。 

-設定内容が保存されます。 

-必要に応じて他のカスタム設定項目の設定も変更 
します。 



5すべての設定が終了したら©を押します。 

-手順2の画面に戻ります。 

-再度©を押すと、メニューが終了します。 

- SET UP モードの場合は、モードダイヤルを SET UPJ ； (外に合わせると、メ 
ニューが終了します。 


くた;^ •ズームの位置は、「マイモード設定」内の「ズーム位置」の5つの設定値の 
y うち、現在使用しているズー厶の設定値に近い値になります。 




































-パ-コンパネま示-あ品に夕をコント □ -ルパネルとして使う 


撮影モード時、液晶モニタに撮影の各設定状態を表示することができます。 
ビューファインダには、被写体が表示されます。 


モ- 


ドダイヤル設 y 0 A [ 哲 lijii 夕 V 巧 I SI 


ETUP 


トップメ ニュー から[モードメ ニュ ー ] 今[な] 

今[スーパーコンパネ]今[オン]を選択し、 

©を押します。 

SET UP モードの場合は、[な]今[スーバー 

コンパネ] 今 [オン]を選択し、 © を押します。 

「メニューの基本操作」 （ P .42) 

• 再度©を押すと、メニューが終了します。 

- SETUP モードの場合は、モードダイヤルを 
SET UPJ ； (外に合わせると、メニューが終了しま 
す。 

. 液晶モニタにスーパーコンパネが表示されます。 

. 液晶モニタにスーパーコンパネを表示していると 
きでも、 D を押すと、液晶モニタに被写体を表 
示することができます。 

• ダイレクトボタンを押すと、スーパーコンパネ上 
に設定項目が縁で表示されます。コントロールダ 
イヤルを回して、スーパーコンパネで設定値を確 
認しながら設定することができます。 

• スーパーコンパネ画面の各項目の詳細については、 
ネ画面表示」 （ P .168) を参照してください。 



禮跨 

m 1 /200 F5.6 ±0.0 

■ d ] . 巧 

F« P-A 记 HI 100 « が |R2 

を^^◎巧簡:!1雲 

画信 口 k く、 iBSB] 

DJ 圈一 I。 HQ \OOtZTom 
ホ <$-3264x2448lULI!.lul 


次項の「スーパーコンパ 


み 

ま意 


ガイドライン撮影やパノラマ撮影など、液晶モニタを使って撮影する機能 
に設定されているときは、液晶モニタに被写体が表示されます。 


カメミカスタマイズ 
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スーパーコンパネ表示一液晶モニタをコントロールパネルとして使う 


•ス ー/ X — コンパネ画面表示 


1 

電池残量 

2 

撮影モード 

3 

シャッター速度 

4 

絞り値 

5 

露出補正値 

6 

ノイズリダクション 

7 

AE □ック /AE メモリ 

8 

スポット測光/マルチ測光/ 

中央重点測光 

9 

フォーカスモード、 P-AF 

10 

フラッシュモード 

11 

フラッシュ補正値 

12 

連写 

13 

セルフタイマー/リモコン 


14 

録音 

15 

画質モード、画素数 

16 

撮影可能枚数/撮影可能秒数 

17 

メモリ ゲージ 

18 

露出補正 

19 

旧 0 感度 

20 

ホワイトバランス補正 

21 

ホワイトバランス 

22 

彩度、シャープネス、色相、 

コントラスト 

23 

シーンプリセット 

24 

フォルダ番号 

25 

使用カード 


89012345 

11222222 



カメラのカスタマイズ 
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再生音量一音量を調整する 


静止画の音声メモやムービー再生時の音量を設定します。5段階の音量が設定 
できます。 


モ- 


ドダイヤル設；〇|因 LsET UP 


2 


トツプメ ニユー から[モードメ ニユ ー ] 今[な] 
今[巧生音量]を選択し、@を押します。 

SET UP モードの場合は、[な]今[再生音量] 
を選択し、@を押します。 

「メニューの基本操作」 （ P .42) 


のな>を押して音量を設定し、©を押します。 

• 再度©を押すと、メニューが終了します。 

- SET UP モードの場合は、モードダイヤルを 
SET UP J ； (外に合わせると、メニューが終了しま 
す。 




ここに設定すると音声 
は再生されません。 



カメラのカスタマイズ 
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力ードをフォーマットします。フォーマットとは、力ードをこのカメラで書き 
込みできるように初期化することです。当社製];1外のカードやパソコンで 
フオーマツトした力ードを使用する場合は、必ずこのカメラでフオーマットし 
てくださし、。 


フォー マツ トするとプロテクトをかけた画像を含むすべてのデータは消'去さ 
れます。すでに使用している力ードをフオー マツ トするときは大切なデータが 
記録されていないことを確認してください。 



豎 


トドダィャル設 を） 回面 gg 聲 A 夕 < 巧 r 山 『 setUP I 

1トップメニユーから[モードメニユ ー] 今[力一 
ド] 今 [力ード七ットアップ]を選択し、@を 
押します。 

SET UP モードの場合は、[力ード]今[力一 
ド七ットアップ] を選択し、@を押します。 

「メニューの基本操作」 （ P .42) 


• PASMIMv? 咨图 A 夕^巧 SET UP :フォーマット 

画面が表示されます。 

-因：カードセットアップ画面が表示されます。 

2モ-ドダイヤルが P ASM 应ぷ巧图 A 义 
巧 SET UP の場合は、のを押して[フォ ー 
マット]を選択します。 

囚の場合は、◎を押して[フォーマット]を 
選択し、©を押します。フォーマット画面が 
表示されますので、のを押して[フォーマッ 

卜]を選択します。 フォーマットしようとして 

いるカードが表示されます。 

3 © を押します。 

-画面に処理中のバーが表示され、フォーマットさ 
れます。 





• フォーマット中は絶対に次のことをしないでください。力ードが使用でき 
X なくなるおそれがあります。 

カードカバーを開ける/電池を取り外す / AC アダプタの抜き差しを 
する（カメラに電池が入っている、いないにかかわらず絶対にしない 
でください。） 
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カイラで表示する言語を切り換える Cffl ] 


液晶モニタの メ ニュー表示や エラーメ ツセー ジを日本語];1外の言語にするこ 
とができます。 


モ-ドダイヤル設定、 〔SET UP 1 

1隙定]今[於巨)]を選択し、@を押します。 

「メニューの基本操作」 （ P .42) 


2の◎を押して表示したい言語を選択し、©を 
押します。 




豎 
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日時設定 


日時の情報は画像とともに記憶されます。また、ファイル名も日付の情報をも 
とに付けられます。 



トドダイヤル設を)|[ SETUP 


2 


隙定]今[日時設定]を選択し、@を押します。 

「メニューの基本操作」 （P.42) 


の◎を押して日付の順序を、"年-巧-日"、"巧 
■日-年"、"日-巧-年"から選択し、@を押します。 

• 年の入力に移動します。 

- tUT の手順は"年-月-日"に設定した場合の説明 
です。 



3のな>を押して最初の項目を入力し、@で次の 
項にすすみます。 

• @を押すと、1つ前の項目に戻ります。 

•"年"の上2侃よ固定されています。 



4同様の操作を繰り返し、時刻まで入力します。 

-カメラの時間表示は24時間表示です。午後2時は14:00と表示されます。 


5 © を押します。 

- 0秒の時報に合わせて©を押すと、正確に時間を合わせられます。 


-電池を抜いた状態で数日放置すると、日時の設定は初期設定に戻ります（当 
X 社試験条件による）。また、カメラに電池を入れていた時間が短い場合は、 

a' 胃' これよりも早く日時の設定が解除されます。撮影前に日時の設定が正しい 

ことを確認してください。 


172 
































ビープ音一警告音を設定する 


カメラが発する警告音の音量を「オフ」「小」「大」から選択します。音を消'す 
場合は「オフ」に設定してください。 


モ-ドダイヤル設定 、 〔SET UP [ 

1隙定]今[ビープ音]今[オフ][小][大]か 
ら選択し、©を押します。 

「メニューの基本操作」 （ P .42) 



スリープ時聞一待機状態に入るまでの時聞を設定する 


カメラは、何も操作しない状態で設定した時間が経過すると、スリープモード 
(待機状態）になり、動作を停止します。スリープモードを解除するには、 
シャッターボタン、十字ボタンなどいずれかのボタンを操作してください。 


トドダイヤル設を)|[ SETUP 


隙定]今[スリープ時間]今 [30 抄]け分] 
[3 分] [5 分]け〇分]から選択し、©を押し 
ます。 

「メニューの基本操作」 （ P .42) 




豎 


- AC アダプタを使用しているときは、スリープモードになりません。 

-因モードでは、設定にかかわらず 3 分経過するとスリープモードになり、 
液晶モニタが消'灯します。 

-自動再生をしているときは、 30 分経過するとスリープモードになり、液晶 
モニタが消'灯します。 

-撮影モードでは、電池節約モードをオンに設定していると、スリープ時間 
の設定にかかわらず10秒経過するとスリープモードになり、ビューファイ 
ンダが消'灯します。 
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ファイル名 > モリーーファイル名の付け方を設定する 


記録される画像に、ファイル名とそのファイルが入るフォルダ名がカメラ内部 
で自動的に生成されます。ファイル名とフォルダ名はそれぞれファイル No . 
(0001-9999)、フォルダ No . (100-999) を含み、]；1下のように付けられます。 


フォルダ名 


ファイル名 


¥ D C I M ¥ 


OLYMP¥Pmdd 


フオルダ No . 
(100-999) 


月（卜 C ) 


■ jpg 


ファイル No . 
(000卜9999) 


日 (01-31) 


ファイル名の「月」の表記は、1月〜9月は1〜9、10月はん11月は B 、 
12月は C となります。 


フォルダ No . とファイル No . の付け方は、[リセット][オート]の2種類あります。 
パソコンで画像を取り込む際に、扱いやすい方をお選びください。 
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ファイル名メモリーの設定 

リセット カー ドを入れ換えたときにフォルダ No . 、 ファイル No . が両方ともリ 
セットされます。フォルダ No . は 「 No . 100」に、ファイル No . は r N 0.0001 J 
に戻ります。力ード別に画像を管理するときに便利です。 

才ート カードを入れ換えても、フォルダ No .、 ファイル No . とも前のカード 
から継続されます。複数のカードを管理するときでも、ファイル 
名が重複することがありません。すべての画像を通し番号で管理 
するのに便利です。 


モ-ドダィヤル設定 、! [set UP [ 

1[設定]今[ファイル名メモリー]今[リ七ツ 
卜]または[才ート]を選択し、©を押します。 

「メニューの基本操作」 （ P .42) 



• ファイル No. が 9999 を超えると ファイル No. は 0001 に戻り、 フオルダ No. が 変 
y わります。 

•最大の フオルダ No. 999、ファイルN0.9999 に達すると、力ードに残量があつ 
ても撮影可能枚数が0になり撮影できません。新しいカードに取り換えて 
ください。 
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電池節約モード—電池の消'費を少なくする 


撮影モード時に];下のカメラの動作を制限して、電池の消費を抑えます。 

• m を押しても液晶モニタは点灯しません。 

-何も操作しないで10秒経過するとスリープモードになり、ビューファイ 
ンダが消'灯します。 

. P 、 邸 A 、 夕^、巧モードでは、自動的に設定されるシャツター速度は 
1/2000秒より高速にはなりません。 

モ-ドダイヤル設定 ) [SET UP ] 

1[設定]今[電池節約モード]今[オン]また 
は[オフ]を選択し、©を押します。 

「メニューの基本操作」 （P.42) 

-[オン]に設定すると、電池節約モードになりま 
す。 
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ピク七ルマツピングー画像処理機能をチェツクする 


CCD と画像処理機能のチェックを同時に行います。この機能は、すでに工場出 
荷時に調整’済みのため、お買い上げ後すぐに調整する必要はありません。調整 
は、年に一度を目安とし、最適な効果を得るため、撮影•再生直後より1分];! 
上時間を空けて実行します。 


トドダイヤル設定 )II SETUP 


2 


[設定]今[ピク七ルマッピング]を選択し、 
@を押します。 

「メニューの基本操作」 （ P .42) 


-「スタート」と表示されます。 


( D を押します。 

-ピクセルマッピング実行中のバーが表示されま 
す。終了すると SETUP モードメニューに戻り 
ます。 





豎 


- 誤って処理中にカメラの電源を切ってしまった場合は、必ずもう一度この 
チェックを行ってくださし、。 
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-ファインダの明るミを調整する 


液晶モニタとビューファインダの明るさを見やすいように調整します。 

液晶モニタとビューファインダは別々に明るさを調整することができます。 


トドダイヤル設を)|[ SETUP 


2 


[設定]今[モニタ調整]を選択し、@を押し 
ます。 

「メニューの基本操作」 （ P .42) 


液晶モニタ、またはビューファインダを見なが 
らのな> を押して明るさを調整し、設定が決 
まったら®)を押します。 

-くをを押すと明るくなり、◎を押すと暗くなります。 




/け設定-距離の単位を設定する 


マニュアルフオーカスモード時の画面に表示される距離の単位を選択します。 設 

定 

m 長い距離はメートル、短い距離はセンチで表示します。 
ft 長い距離はフィート、短い距離はインチで表示します。 


モ-ドダイヤル設定 、! [set UP [ 

1[設定]今 [ m /れ設定]今 [ m ] または[行] 
を選択し、©を押します。 

「メニューの基本操作」 （ P .42) 
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ビデオ出力ービデオ出力方式を選択する 


お使いのテレビの映像信号に合わせて、 NTSC または PAL を選択します。海外 
でテレビに接続して再生するときに、設定を合わせてください。「ビデオ出力」 
は AV ケーブルを接続する前に選択してください。間違った映像（ビデオ）信 
号を選択すると、テレビで画像が正しく再生できません。 


モーがィャル設定：||[ SET up ]) 

1[設定]今[ビデオ出力]今 [ NTSC ] または 
[ PAL ] を選択し、 © を押します。 

「メニューの基本操作」 （ P .42) 



かヒト 

^ □□□□□□□□□□□□□□ 

カメラをテレビに接続する前に、あらかじめご確認くださし、。 
NTSC 日本、台湾、韓国、北米 
PAL ヨーロッパ諸国、中国 
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USB 設定ーカイラの接続先を選択する 


付属の USB ケーブルをカメラに接続する前に、カメラに接続する対象をパソコ 
ン、またはプリンタのどちらかに設定します。 


PC USB ケーブルでカメラとパソコンを接続して、パソコンに画像 

を転送するときに使用します。カメラとパソコンの接続方法に 
ついては、別冊の「デジタルカメラ/パソコン接続操作説明 
書」をご覧ください。 

プリント USB ケーブルでカメラと Pic 旧 ridge 対応プリンタを接続すると 

きに選択します。パソコンを使わずに直接画像をプリントでき 
ます。「カメラをプリンタに接続する」 （ P.191) 


モ-ドダイヤル設定、! [set UP [) 

1 [設定]今 [ USB ] 今 [ PC ] または[プリン 
卜]を選択し、 © を押します。 

「メニューの基本操作」 （P.42) 
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10 プリントホ約 （DPOF) 


プリント予約とは 


プリント予約とは、カード内の画像にプリントする枚数や日付を印刷する指定 
を記憶させることです。 

プリント予約をすると、 DPOF 対応のプリンタや DPOF 対応のプリントショッ 
プで簡単にプリントすることができます。 

DPOF とは、デジタルカメラの自動プリントアウト情報を記録するための規格 
で、プリントショップや家庭でのプリントアウトで自動プリントが可能なよう 
に、プリントしたい画像や枚数などの指定をカードに記録します。 

プリント予約した画像は]; i 下の方法でプリントできます。 

DPOF 対応のプリントショップでプリントする 

予約されている内容に従ってプリントできます。 

DPOF 対応のプリンタでプリントする 

パソコンを使わずに、専用プリンタから直接プリントできます。詳しくはお使 
いのプリンタの取扱説明書をご覧ください。 PC カードアダプタが必要な場合 
もあります。 

- DPOF を使用せずにプリントサービスを利用される方へ- 

写真店などのプリントサービスをご利用になる場合は、プリントする画像 
は必ずファイル番号で指定してください。コマ番号で指定すると間違った 
画像がプリントされる場合があります。 

ファイル番号は情報表示をオンにしたときに表示されます。 

(例） FILE : 100-0016 

n r~ 

フォルダの通し番号画像の通し香号 


プリント予約 ( DPOF ) 
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プリント予約とは 


とン户 ■ ■- 

^撮影時の画質モードとプリントの関係 

パソコンやプリンタの解像度には一般的に1インチあたりの点（ピクセル）の 
数が用いられ、 dpi (dot per inch) と呼ばれています。同じ画像をプリント 
しても、プリント時の dpi の値を大きくすることでより鮮明に印刷すること 
ができますが、撮影された画像のピクセル数は変わらないため、実際に印刷 
されるサイズは小さくなります。その画像を拡大してプリントすることもで 
きますが、画質は粗くなります。 

プリントすることを前提として撮影するときや、大きいサイズでプリントし 
たいときは、撮影時の画質モードをできるだけ高いものに設定することをお 
すすめします。「画質モード」 （P.106) 


-他の DPOF 機器で設定された DPOF 予約内容をこのカメラで変更すること 
V はできません。予約した機器で変更してください。 

a' 胃' . 他の機器で DPOF 予約されているファイルがある場合、このカメラで新た 
に DPOF 予約を行うと、 J； (前に予約した内容は消'去されます。 

-力ードに空き残量が少ないと予約できない場合があります。「力ード残量が 
ありません」と表示されます。 

- DPOF 予約で予約できる枚数は、1枚の力ードにつき999枚までです。 

-「この画像は再生できません」と表示される画像でも、プリント予約を設定 
できることがあります。その場合、1コマ再生だとプリント予約マーク 
(な）は表示されません。複数の画像を表示（インデックス表示）してい 
るときは、且マークが表示され、プリント予約を確認できます。 

-プリンタまたはプリントショップにより、一部機能が制限されることがあ 
ります。 

- TIFF で記録された画像は、プリントできない場合があります。 

-プリント予約は、カードに予約を記録するときに時間がかかることがあり 
ます。 

- RAW データで記録された画像は、プリント予約できません。 


■ 

プリント予約(弓 OF ) 
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マ予約 


回 


カードの中の全画像をプリント予約します。プリントする枚数と撮影日時のプ 
リントを指定することができます。 


モ- 


ドダイヤル設を）![| ►! 


静止画を再生します。 

-咨のついた画像はプリント予約できません。 


[〇]ボタン 


2な（プリント予約）ボタンを押して力ードプ 
リント予約画面を表示します。 

-すでにプリント予約した画像がある場合は、その 
予約設定を残すか解除するか選択する画面が表示 
されます。 



十字ボタン 
OK ボタン 



3の◎を押して、[全コマ予約]を選択し、©を押します。 

4の◎を押して、[プリント枚数][情報プリント]から選択し、@を 
押します。 

5プリント枚数、情報プリントの設定を巧います。 

[プリント枚数]を選択 




ヴリント枚麵 


►◎磯 

り圓制 


瞧〇呂匪お口化お n 因3国 





[情報プリント]を選択 
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全コマ予約 


•プリント枚数を設定するには 

◎◎を押してプリント枚数を設定し、（ I )を押します。 
◎:枚数が増えます。 

◎ :枚数が減ります。 


参情報プリントを設定するには 

◎◎を押して[無し][日付][時刻]から選択し、（ I )を押します。 

無し 画像のみプリントされます。 

日付 すべての画像に撮影年月日が付加されてプリントされます。 

時刻 すべての画像に撮影時刻が付加されてプリントされます。 

-プリント枚数、情報プリントの設定後、を押すと、再生画面に戻ります。 


プリント予約 ( dpof ) 
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マチ約 


回 


選択した画像のみをプリント予約します。プリントする画像を表示してプリン 
卜枚数を設定します。 


モ- 


ドダイヤル設を）![| ►! 


静止画を再生します。 

-咨のついた画像はプリント予約できません。 


占]ボタン 


2な（プリント予約）ボタンを押して力ードプ 
リント予約画面を表示します。 

-すでにプリント予約した画像がある場合は、その 
予約設定を残すか解除するかを選択する画面が表 
示されます。 

3の◎を押して、 [1 コマ予約]を選択し、©を 
押します。 

4プリント予約したいコマを十字ボタンまたは 
コントロールダイヤルを使つて選択し、©を押 
します。 


5プリント予約したい内容に応じて、十字ボタン 
で項目を選択します。 


詳細予約 プリント枚数、情報プリント、トリミング 
を設定します。予約が設定され、手順6へ 
進みます。 

1枚予約 プリント枚数が1枚の設定のみです。情報 
プリント、トリミングの設定はありませ 
ん。^手順9 

予約解除 表示されている画像のプリント予約を解除します。 

「1コマ予約の解除」 （ P .189) 

予約終了 プリント予約を終了します。^手順11 



十字ボタン 
0 K ボタン 


予約モードを選択してください 
【1コマ予約 ^ 

( 化 U お、） 



マ予約メニュー画面 
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1 コマ予約 


6のな>を押して、[プリントか数][情報プリン 
卜][トリミング]から選択し、@を押します。 



プリント枚数、情報プリント、トリミングの設定を行います。 


参プリント枚数を設定するには 

◎な>を押してプリント枚数を設定し、 （ D を押しま 
す。 

◎ :枚数が増えます。 

◎ :枚数が減ります。 


•情報プリントを設定するには 

◎◎を押して撫し][日优[時刻]を選択し 、 （D 
を押します。 

無し 画像のみプリントされます。 

日付 プリント予約したすベての画像に撮影年月日 
が付加されてプリントされます。 

時刻 プリント予約したすべての画像に撮影時刻が 
付加されてプリントされます。 



参トリミングをするには 

「トリミング」 （ P .186) 


8プリント枚数、情報プリント、トリミングの設 
定後、©を押すと、プリントチ約が設定され、 
手順4の画面に戻ります。 

-表示されている画像に且マークが表示されます。 

-他の画像を続けてプリント予約するときは、手順4 
〜8を繰り返します。 

9 ( 1 ) を押して1コマ予約メニュー画面を表示させ 
ます。 

10@を押して[予約終了]を選択します。 

-カードプリント予約画面に戻ります。 

11巧度@を押すと予約確認の画面がま示され、も 
う一度@を押すと、プリント予約を終了します。 



■ 

プリント予約(弓 OF ) 
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トリミング 


回 


撮影した画像の一部を拡大してプリントします。 


モ-ドダイヤル設ま 


1コマ予約画面でのな> を押して[トリミング]を選択し@を押します。 

「1コマ予約」 （ P .184) 


すでにトリミングが設定されている場合は、トリ 
ミング画面が表示されますので、な>◎を押して 
[再設定]を選択し、©を押します。 


2十字ボタン、 ズームレバー、 コント ロール ダイ 
ヤルを使って、トリミングの位置とサイズを決 
めます。 

-@の@@を押してトリミングする位置を移動し、 
ズー厶レバーを W 側または T 側に動かしてトリミ 
ングのサイズをホめます。 

• コントロールダイヤルでトリミング枠の縦と横 
を選択します。 

• 画像サイズが3264 x 2448、または 3264 x 21 76の場 
合は、3:2のトリミングサイズが選択できます。 


3 © を押します。 



ン トロー ルダイヤル 



4の◎を押して[決定]を選択し、 © を押しま 
す。 

決定 設定されているトリミングを保存します。 

1コマ予約画面に戻ります。 

再設定 再度トリミングをし直します。^手順2 
中止 設定されているトリミングを解除します。 

1コマ予約画面に戻ります。 

5 ©を押すとプリント予約が設定され、画像の選択に戻ります。 
巧び©を押します。 
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トリミンク、、 


6 @を押して[予約終了]を選択します。 

-カードプリント予約画面に戻ります。 

.再度@を押すと予約確認の画面が表示され、もう 
一度@を押すと、プリント予約を終了します。 


A • プリントされる画像の大きさは、プリンタの設定によります。トリミング 
の大きさがルさいと、プリントするときの拡大率が大きくなるため、プリ 
'胃' ント画像は粗くなります。 

-詳細な拡大プリントを行うためには、 TIFF 、 SHQ 、 HQ の画質モードでの 
撮影をおすすめします。 

-元の画像はトリミングされていません。トリミングに対応していないプリ 
ンタでは、通常のプリントになります。 

-トリミングを設定した画像を回転再生しないでください。トリミングで指 
定した範囲が変わります。 



■ 

プリント予約(弓 OF ) 
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プリントモ約の解除 


回 


カード内の画像のプリント予約を解除します。 

すべてのプリント予約を解除する方法と選んだ画像のプリント予約だけを解 
除する方まがあります。 

•すべての予約の解除 


トドダイヤル設；011囚 


且（プリント予約）ボタンを押します。 

-カードプリント予約画面が表示されます。 


コントロール 


2の◎を押して[解除する]を選択し、©を押 
します。 


3 @を押して、メニユーを終了します。 




プリント予約 ( DPOF ) 


188 



































•1 コマ予約の解除 


プリントチ約の解除 


トドダイヤル設を>胃 

1 a (プリント予約）ボタンを押します。 

2の◎を押して[解除しない]を選択し、©を 
押します。 

-プリント予約した画像がない場合は、この画面は 
表示されません。 


3のな>を押して [1 コマ予約]を選択し、©を押します。 

4プリント予約を解除したいコマを十字ボタン 
またはコントロールダイヤルを使つて選択し、 

©を押します。 

• 1コマ予約メニュー画面が表示されます。 


5な>を押して[予約解除]を選択します。 

•プリント予約が解除され、手順4の画面に戻りま 
す。 

6他に予約解除する画面がない場合は、©を押し 
ます。 

• 1コマ予約メニュー画面が表示されます。 

7 @を押して[予約終了]を選択します。 

. 再生画面に戻るまで、繰り返し@を押します。 












































11 ダイレクトプリント ( PictBridge ) 


ダイレクトプリントについて 


カメラを Pic 旧 ridge 対応プリンタに USB ケーブルで接続して、撮影した画像を 
直接プリントすることができます。プリントする画像の選択やプリント枚数の 
設定は、カメラとプリンタを接続した状態で、カメラの液晶モニタを見ながら 
操作します。また、プリント予約の設定内容を使って、プリントすることもで 
きます。「プリント予約 （ DPOF )」( P .180) 

お使いのプリンタが Pic 旧 ridge に対応しているかどうかは、プリンタの取扱説 
明書でお確かめください。 

PictBridge とは… 異なるメーカーのプリンタとデジタルカメラを接続し、画 
像を直接プリントすることを目的とした規格です。 


標準設定とは… Pic 旧 ridge 対応プリンタには、それぞれプリント条件の標準設 
定があります。各設定画面 （ P .193 〜 199) で[な標準設定]を選択すると、 
この設定にしたがってプリントされます。標準設定の内容については、お使い 
のプリンタの取扱説明書をご覧になるか、プリンタメーカーにおたずねくださ 
し、。 


A • 電源には別売の AC アダプタのご使用をおすすめします。電池をご使用の場 
合は、十分に充電された電池をお使いください。プリンタと通信中にカメ 
'胃' ラが動作を停止すると、プリンタが誤動作したり、画像データを壊すこと 

があります。 

- RAW データで記録された画像および厶ービーは、プリントできません。 

- USB ケーブルを取り付けているときは、カメラはスリープモード（待機状 
態）になりません。 





カイラをプリンタに接続する 


付属の USB ケーブルで、カメラを Pic 旧 ridge 対応プリンタに接続します。 

1カメラの USB モードを[プリント]に設定します。 

「 USB 設定ーカメラの接続先を選択する」 （ P .179) 

•プリントしたい画像を記録してある力ードをあらかじめ選択しておいてく 
ださい。 


2プリンタの電源を入れて、プリンタの USB ポー 
卜に、カメラに付属の専用 USB ケーブルのプリ 
ンタ接続側のプラグを差し込みます。 

-プリンタの電源の入れ方および USB 端子の位置 
は、お使いのプリンタの取扱説明書でご確認くださし、。 

3カメラのモードダイヤルを囚に合わ 
せ、専用 USB ケーブルをカメラの USB 
端子に差し込みます。 




4カメラのパワースイッチを押して、カメラの 
電源を入れます。 

-カメラの液晶モニタが点灯し、「しばらくお待ち 
ください」と表示された後、プリントモード選択 
画面が表示されます。プリントの設定はカメラの 
液晶モニタを見ながら操作します。「プリン 
卜する」 （ P .192) に進みます。 


パワースイッチ 



み 

ま意 


USB モードが [ PC ] に設定されていると、プリントモード選択画面は表示 
されません。 USB ケーブルを抜いて、手順1からやりなおしてください。 


ダイレクトプリント ( pictBridge ) 
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プリントする 


カメラが正しく PictBridge 対応プリンタと接続される 
と、カメラの液晶モニタにプリントモード選択画面が 
表示されます。この画面でプリントモードを選択して、 
プリントします。選択できるプリントモードは、 

のとおりです。 



プリントモード選択画面 


プリント 


全コマプリント 
マルチプリント 


全コマインデックス 


予約プリント 


選択した画像をプリントします。 

「プリントモード/マルチプリントモード」 
( P .194) 

カードの中の全画像をプリントします。 

「全コマプリントモード」 （ P .197) 

1枚の用紙に同じ画像を複数レイアウトして、プリン 
卜します。 

「プリントモード/マルチプリントモード」 ( P .194) 
カードの中の全画像を一覧にして、インデックス形式 
でプリントします。 

「全コマインデックスモード/予約プリントモー 
ド」 （ P .199) 

プリント予約の内容にしたがってプリントします。あ 
らかじめプリント予約 （ P .180) された画像が無いと 
きは、選択できません。 

「全コマインデックスモード/予約プリントモー 
ド」 （ P .199) 


「プリントモードや各設定の内容について- 

使用できるプリントモード、用紙サイズなどの設定項目は、お使いのプリンタ 
によって選択できる項目が異なる場合があります。詳しくは、プリンタの取扱 
説明書をご覧ください。 


ダイレクトプリント ( PictBridge ) 
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プリントする 


簡単なプリント方法 


一番簡単なプリント方法を使って、1枚プリントしてみましょう。選択した画 
像が1枚プリントされます。日付やファイル名はプリントされません。 


プリントモード選択画面 （ P .192) で、 
のな>を押して[プリント]を選択し、 
©を押します。 

-プリント用紙設定画面が表示されます。 



2 


十字ボタン 
0K ボタン 


のな> を押して用紙サイズを選択し、@を押し 
ます。 

-プリント用紙設定画面が表示されないときは、用紙 
サイズとフチまたは分割数の設定は標準設定になり 
ます。^手順4へ進みます。 


3のな >を押してフチの有無を選択し、 © を押し 
ます。 

有り （巨])用紙の周辺に余白を付けてプリント 
します。 

無し （□) 用紙いっぱいにプリントします。 

4 @0. またはコントロールダイヤルでプリント 
する画像を選択し、©を押します。 

-プリント画面が表示されます。 


5の ◎を押して[プリント]を選択し、©を押 
します。 

-プリントが開始されます。 

-[中止]を選択して©を押すとプリントモード選択 
画面に戻ります。 

-プリントが終了すると手順4に戻ります。手順4、5 
を繰り返して、プリントを続けることができます。 


プリント用紙設定 


且標準設定） 




プリント用紙設定 [ xD ] 


—画も ：■■ <( 且標進設を) 


KgliClngl 
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プリントする 


プリントモード/マルチプリントモード 


プリントモード選択画面で、のな> を押して 
[プリント]、または[マルチプリント]を選択 
し、©を押します。 

-プリント用紙設定画面が表示されます。 


コント ロール ダイヤル 


2の◎を押して用紙サイズを選択し、@を押し 
ます。 

-プリントモードの場合 

^手順3へ進みます。 

-マルチプリントモードの場合 

^手順4へ進みます。 

-プリント用紙設定画面が表示されないときは、用 
紙サイズとフチまたは分割数の設定は標準設定に 
なります。^手順5へ進みます。 

3のな>を押してフチの有無を選択し、 © を押し 
ます。今手順5へ進みます。 

有り （巨])用紙の周辺に余白を付けてプリント 
します。 

無し （□) 用紙いっぱいにプリントします。 

4の◎を押して分割数を選択し、©を押します。 

-設定可能な分割数は、手順2で選択した用紙サイズ 
やプリンタの種類によって異なります。 


5 @0. またはコントロールダイヤルでプリント 
する画像を選択します。 

-ズームレバーを W 側に回すと、インデックス表示 
されます。インデックスから画像を選択すること 
もできます。 



プリントモードの画面 


プリント用紙設定 [ XD ] 


KjiprT 

標準設定) 

吕祖み。丽 


プリント用紙設定 



W3 一 : 


ダイレクトプリント ( pictBridge ) 


194 












































プリントする 


6予約方法を選択します。 

1枚予約 選択している画像を標準設定で予約します。プリント枚数は1 

枚です。 

詳細予約 選択している画像のプリント枚数を設定してプリント予約し 

ます。日付やファイル名の付加、画像のトリミングなどの設定 
もできます。 


•1枚予約する 

のを押します。 

-なが表示されている画像のときにな>を押すと、予 
約が解除されます。 


予約 マークが 表示されます。 



•詳細予約する 

①な>を押します。 

•プリント情報設定画面が表示されます。 

③のな>を押して設定したい項目を選択し、 
@を押します。 

• な>のを押して設定を変更し、©を押します。 


プリント枚数 プリント枚数を設定します。枚数は10枚まで設定でき 

ます。 

日付 （©) [有り]を選択すると、画像に日付が付加されてプリ 

ントされます。 

ファイル名（¢11) [有り]を選択すると、画像にファイル名が付加され 
てプリントされます。 

トリミング（け） 撮影した画像の一部を拡大してプリントします。 
豚「トリミングするには」 （ P .201) 



マルチプリントモードでは、[日付][ファイル名]の設定はできません。 


ダイレクトプリント ( pictBridge ) 
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プリントする 


⑤詳細予約の設定が終了したら、©を押します。 

-手順5の画面に戻ります。 

• 複数の画像をまとめてプリントまたはマルチプ^ 設定状態が表示されます。胃 


リントするときは、手順5と手順6の「1枚予約」 
と「詳細予約」を繰り返して、プリントする画像 
をすベて選択します。 

マルチプリントモードでは、囲が表示されます。 


7 © を押します。 

-プリント画面が表示されます。 

8プリントします。 

-な >◎ を押して[プリント][中止]から選択し、 
©を押します。 

プリント プリントを開始します。 

中止 設定した内容が取り消'され、プリ 

ントモード選択画面に戻ります。 

-プリントが終了すると、プリントモード選択画面 
に戻ります。 

「ダイレクトプリントを終了する」 （ P .202) 


醒 ■ 憾姻 说リ⑩ 

^ 

"阿 lii 早4⑩离⑩ 


参プリントを途中で中止するには 

プリンタへデータを転送中に®を押すと、プリント続 
行、または中止の選択画面が表示されます。プリント 
を中止するには、◎◎を押して[中止]を選択し、 
( D を押します。 



データ転送中の画面 



ダイレクトプリント ( pictBridge ) 
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プリントする 


全コマプリントモード 


プリントモード選択画面で、のな> を押して[全 
コマプリント]を選択し、©を押します。 

-プリント用紙設定画面が表示されます。 


2のな>を押して用紙サイズを選択し、@を押し 
ます。 

-プリント用紙設定画面が表示されないときは、用 
紙サイズとフチの設定は標準設定になります。 
^手順4へ進みます。 

3のな>を押してフチの有無を選択し、 © を押し 
ます。 

有り （巨])用紙の周辺に余白を付けてプリント 
します。 

無し （□) 用紙いっぱいにプリントします。 

-プリント情報設定画面が表示されます。 

4の◎を押して設定したい項目を選択し、@を 
押します。 

• な>◎を押して設定を変更し、©を押します。 
•プリント情報設定ができないプリンタの場合は、 
手順6へ進みます。 

• プリント枚数は各1枚です。 



プリント用紙設定 [ xD ] 


且標準設定 ） ► 问, IS ) 




プリント用紙設定 [ xD ] 




日付 （©) [有り]を選択すると、画像に日付が付加されてプリン 

卜されます。 

ファイル名（¢11) [有り]を選択すると、画像にファイル名が付加されて 
プリントされます。 


ダイレクトプリント ( pictBridge ) 
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プリントする 


5 © を押します。 

-プリント画面が表示されます。 


6プリントします。 

• な>のを押して[プリント][中山から選択し、 
©を押します。 

プリント プリントを開始します。 

中止 設定した内容が取り消'され、プリント 

モード選択画面に戻ります。 


-プリントが終了すると、プリントモード選択画面 
に戻ります。 

「ダイレクトプリントを終了する」 （ P .202) 


•プリントを途中で中止するには 

プリンタへデータの転送中に ( D を押すと、プリント続 
行、または中止の選択画面が表示されます。プリント 
を中止するには、◎な>を押して[中止]を選択し、 
d ) を押します。 






























プリントする 


全コマインデックスモード/予約プリントモード 



プリント用紙設定 




プリントモード選択画面で、のを押して[全 
コマインデックス]、または[予約プリント]を 
選択し、©を押します。 

-プリント用紙設定画面が表示されます。 


2のな>を押して用紙サイズを選択し、@を押し 
ます。 

-プリント用紙設定画面が表示されないときは、用 
紙サイズとフチの設定は標準設定になります。^ 
手順4へ進みます。 


3のな>を押してフチの有無を選択し、©を押し 
ます。 

有り （巨])用紙の周辺に余白を付けてプリント 
します。 

無し （□) 用紙いっぱいにプリントします。 

-プリント画面が表示されます。 

• 全コマインデックスモードでは、フチの選択はありません。©を押して手順 
4に進みます。 

4プリントします。 

-な >◎ を押して[プリント][中止]から選択し、 

©を押します。 

プリント プリントを開始します。 

中止 設定した内容が取り消'され、プリント 

モード選択画面に戻ります。 

-プリントが終了すると、プリントモード選択画面 
に戻ります。 

「ダイレクトプリントを終了する」 （ P .202) 


データ転送中の画面 


プリント用紙設定 [ xD ] 


▲ 

(且標進設を) 
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プリントする 


•プリントを途中で中止するには 


プリンタへデータの転送中に ( D を押すと、プリント続 
行、または中止の選択画面が表示されます。プリント 
を中止するには、◎◎を押して[中止]を選択し、 
(1) を押します。 

















プリントする 


トリミングするには 


プリントモード、またはマルチプリントモードの詳細予約でトリミングを設定 

するときは、 ];! 下の手順で行います。 

1十字ボタンとズームレバーを使って、トリミ 

ングの位置とサイズを決めます。 

-な>の@@を押してトリミングする位置を移動 
し、ズームレバーを W 側または T 側に回してトリ 
ミングのサイズを決めます。 

. コントロールダイヤルでトリミング枠の縦と横 
を選択します。 

• 画像サイズが3264x2448、または 3264x2176 の場 
合は、3:2のトリミングサイズが選択できます。 

-すでにトリミングが設定されている場合は、トリ 
ミング画面が表示されますので、な>◎を押して 
[再設定]を選択し、©を押します。 

2 © を押します。 


3 のな >を押して[決定]を選択し、 © を押し 
ます。 

決定 設定されているトリミングを保存しま 

す。 

再設定 再度トリミングをし直します。 

^手順1に戻ります。 

解除 設定されているトリミングを解除します。 

-©を押すとトリミングが設定され、プリント情報設定画面に戻ります。 


-プリントされる画像の大きさは、プリンタの設定によります。トリミング 
y の大きさが小さいと、プリントするときの披大率が大きくなるため、プリ 
胃' ント画像は粗くなります。 

-詳細な拡大プリントを行うためには、 TIFF、SHQ、HQ の画質モードでの 
撮影をおすすめします。 
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ダイレクトプリントを終了する 


プリントが終了したら、カメラをプリンタから取り外します。 

1プリントモード選択画面で、@を押します。 


メッセージが表示されます。 



2カメラのパワースイッチを押して、電源を切 パワースイッチ 
ります。 



3カメラから USB ケーブルを抜きます。 


4プリンタから USB ケーブルを抜きます。 



ダイレクトプリント (pictBridge) 
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ードが表示されたときは 


ダイレクトプリント設定中およびプリント中にカメラの液晶モニタにエラー 
コードがま示されたときは、];1下のように対応してください。 

対処方法については、お使いのプリンタの取扱説明書もご覧ください。 


液晶モニタ表示 

原因 

こラしましよラ 

[2 Kx 

接続されていません 

カメラがプリンタに正し 
く接続されていません。 

カメラとプリンタを正しく 
接続し直してください。 

白 

用紙がありません 

用紙切れです。 

用紙をプリンタに補充して 
ください。 

© 

インクがありません 

インク切れです。 

インクをプリンタに補充し 
てくださし、。 

紙づまりです 

用紙が詰まっています。 

詰まった用紙を取り除いて 
ください。 

プリンタの設定が 
変更されました 

プリンタ側で用紙カセツ 
卜を取り出すなどの操作 
をした。 

プリントの設定中には、プ 
リンタの操作はしないでく 
ださい。 

回 

プリンタエラーです 

エラーが発生しました。 

カメラとプリンタの電源を 
切り、プリンタの状態を確 
認してから再度電源を入れ 
直してください。 


み^;;^;:;^;;;^^;品;;•ド; i ;; 

をご確認ください。 


ダイレクトプリント (pictBridge) 
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付録 


—コー ドま示 


液晶モニタま示 

原因 

こうしましよう 

の 

カードを 
認識できません 

カードが入っていません。 

または認識できません。 

カードを入れてください。または 
カードを正しく入れ直してくだ 
さい。 

それでもこの表示が消'えないと 
きはカードをフォーマットして 
ください。フォーマットできない 
場合、このカードはご使用になれ 
ません。 

の 

このカードは 
使用できません 

力ードに問題があります。 

このカードは使用できません。新 
しいカードを入れてください。 

の 

書き込み禁止に 
なっています 

カードが書込み禁止になってい 
ます。 

パソコンを使って読み取り専用 
の設定がされています。再度パソ 
コンを使って設定を解除してく 
ださい。 

の 

撮影可能枚数が 

0です 

カードの撮影可能枚数、または時 
間が0のため、撮影できません。 

カードを交換するか、不要な画像 
を消'してください。大切な画像は 
消'す前にパソコンに取り込んで 
ください。 

の 

カード残量が 
ありません 

カードに空き容量がなく、プリン 
卜予約やファンクション撮影な 
ど新たな記録をすることができ 
ません。 

カードを交換するか、不要な画像 
を消'してください。大切な画像は 
消'す前にパソコンに取り込んで 
ください。 

画イ己録 
されていません 

カードに記録画像がないため画 
像が再生できません。 

カードに画像が記録されていま 
せん。撮影してから再生•プリン 
卜予約してください。 

の 

この画像は 
再生できません 

選択した画像に問題があり、再生 
できません。 

パソコンの画像ソフトなどで再 
生してください。それでも再生で 
きない場合は、画像ファイルの一 
部が壊れています。 

カードカバーが 
開いています 

力ードカバーが開いています。 

カードカバーを閉めてください。 


( ち巧オフ） 


力ードがフォーマツトされてし、 
ません。 

カードをフォーマットしてくだ 
さい。 

フォーマットすると、力ード内の 
データはすべて消'去されます。 

の 

コピーで きません 

57 MBJ ； LL の画像 ( SHQ で約64秋 
HQ で約70秒、 SQ で約685秒];>1上 
のムービーコマ）はカード間のコ 
ピーができません。 

選択コマコピーで左記の画像を 
避けてコピーしてください。 
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が障かな？と思った 


参準備操作 


原因 

こうしましよう 

1参照ページ 

カメラが動かない/ボタンを押しても動作しない 

電源が切れている 

パワースイッチを押して、電源を入れてください。 

P .29 

電池残量が少なく 
なった 

電池を充電してください。 

P .21 

寒さで電池の性能が 
一時的に低下した 

電池をポケットに入れるなどして温めてからご使 
用くださし、。 

— 

カメラがスリープ 
モード（待機状態）に 
なっている 

シャッターボタンやズームレバーを操作してくだ 
さし、。 

P .30 

パソコンに接続して 
いる 

パソコンと接続中、カメラは動作しません。 

— 


•撮影 


原因 

こうしましよラ 

参照ページ 

シャッターボタンを押しても撮影ができない 

電池残量が少なく 
なった 

電池を充電してください。 

P .21 

再生モードになって 
いる 

モードダイヤルを因な外にしてください。 

P .54 

フラッシュの充電が 
完了していない 

—度シャツターボタンから指をはなし、タマーク 
の点滅が終わつてから撮影してください。 

P .54, 64 

カードの容量がいっ 
ぱいになった 

不要な画像を消'すか、新しいカードを入れてくだ 
さい。大切な画像は消'す前にパソコンに取り込ん 
でくださし、。 

P .147 

撮影中やカードの書 
き込み中に電池がな 
くなった（電池残量 
マークのみが点滅し 
ている。） 

電池を充電してください。（力ードアクセスランプ 
が点滅中は、消'灯するまでお待ちください。） 

P .21 

メモリゲージがすべ 
て点灯している 

メモリゲージの一番上が消'灯するまで、お待ちく 
ださい。 

P .18 

カードに問題がある 

「エラーコード表示」でご確認ください。 

P .204 

ビューファインダが点灯しない 

液晶モニタが点灯し 
ている 

D ボタンを押して、ビューファインダを点灯さ 
せてくださし、。 

P .54 

液晶モニタが点灯しない 

ビューファインダが 
点灯している 

m ボタンを押して、液晶モニタを点灯させてく 
ださい。 

P .54 



205 







故障かな？と思ったら 


原因 

こラしましよラ 

参照ページ 

ビユーファインダ、 

または液晶モニタが見にくい 


ビユーファインダの 
視度調節が正しくな 
い 

AF 夕ーゲットマークがはっきり見えるように調 
整してください。 

P .31 

カメラ内が結露*して 

電源を切ってしばらくおき、カメラ全体が環境温 

— 

いる 

度になじんで乾燥するのを待ってからお使いくだ 
さし、。 



結露：外気が寒いときに空気中にある水蒸気が急速に;令やされて水滴になること。 
カメラが;令えた状態で急に暖かい部屋などに入れた場合に発生します。 


ビューファインダ、ま 
たは液晶モニタの明 
るさの設定が適切で 
なし、 

「設定」タブにある「モニタ調整」でビューファイ 
ンダ、または液晶モニタの明るさを調整してくだ 
さし、。 

P .177 

太陽光の下である 

液晶モニタを引き出して下に向けて使用するか、 
太陽の光を手などでさえぎってください。 

— 

撮影時にビューファ 
インダ、または液晶モ 
二夕の画面に縦スジ 
が入る 

晴天下のような明るい被写体にカメラを向ける 
と、画面に縦スジが入ることがあります。が障で 
はありません。 


画像ファイルに記録される日付が正しくない 

日時が設定されてい 
なし、 

日時を設定してください。お買い上げ時には日時 
の設定はされていません。 

P .172 

電池を抜いて放置し 
ていた 

電池を抜いた状態で数日放置すると、日時設定が 
解除されます。もう一度、日時を設定してくださ 
い。 

P .22, 172 

設定した機能が電源を切ると元に戻ってしまう 

「設定クリア」の機能 
が「オン」に設定され 
ている 

「な!」タブにある「設定クリア」を「オフ」に設 
定してください。 

P .149 

ピントが合わない 

被写体との距離が近 
すぎる 

被写体との距離は 20 cm J ； (上はなして撮影してく 
ださい。 20 cm よりも近づいて撮影するときは、 
スーパーマクロモードに設定してください。 

P .91, 92 

AF が苦手な被写体で 
ある 

マニュアルフォーカスにして手動でピントを合わ 
せるか、フォーカスロックを使ってピントを合わ 
せてくださし、。 

P .57, 83 

被写体が暗い 

AF イルミネータをオンにしてください。 

P .82 

レンズの表面が結露‘ 
した 

電源を切ってしばらくおき、カメラ全体が環境温 
度になじんで乾燥するのを待ってからお使いくだ 
さし、。 






故障かな？と思ったら 


原因_ I こうしましょう_[参照ぺージ 


液晶モニタが消'灯した 

カメラがスリープ「シャッターボタンやズームレバーを操作してくだ「 P .30 

モード（待機状態）にさい。 

なっている 

液晶モニタを消'灯し 「な」 タブにある「設定クリア」が「オフ」に設 P . 54,149 
て電源を切った 定されていると、電源を切る前の状態が記憶され 

ています。 

液晶モニタを点灯させてから電源を切ってくださ 
し、。 

フラッシュが発光しない 

フラッシュを閉じて f フラッシュボップアップボタンを押して、フラッ 
いる シュを起こしてください。 

フラッシュが発光禁フラッシュの設定を「発光禁止」な外に設定して 
止に設定されている ください。 

明るい被写体である フラッシュを強制的に発光させたい場合は、フ 

ラッシュを「強制発光」に設定してください。 

連写（連写 • 高速連写-連写ではフラッシュはご使用になれません。 

AF 連写•オートブラ連写メニューで「単写」に設定してください。 

ケット撮影）が設定さ 
れている 

ムービーモードに設ムービーモードではフラッシュはご使用になれま 
定されている せん。咨な外の撮影モードにしてください。 

スーパーマクロ撮影スーパーマクロモードではフラッシュはご使用に 
をしている なれません。スーパーマクロモードを解除してく 

ださい。 

パノラマ撮影をしてパノラマではフラッシュはご使用になれません。 

いる パノラマ撮影を解除してください。 


電池の消'耗が早い 


寒い中で使用してい 
る 

低温下では電池の性能が低下します。カメラを防 
寒具や衣類の内側に入れるなどして保温しながら 
使用してください。 


電池残量が正しく表 
示されていない 

カメラの消'費電力が大きく変化する際、電池残量 
の警告表示なしで電源が切れる場合があります。 
電池を充電してください。 

P .18, 21 


P .63 

pM 

P .59 

pM 
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故障かな？と思ったら 


•画像の再生 


原因 

こラしましよラ 

参照ページ 

撮影した画像のピントが合っていない 

AF が苦手な被写体を 
撮影しに 

マニュアルフォーカスにして手動でピントを合わ 
せるか、フォーカスロックを使ってピントを合わ 
せてくださし、。 

P .57, 83 

シャッターボタンを 
押すときにカメラが 
動いてしまった（手ぶ 
れ） 

カメラを正しく構え、シャッターボタンを静かに 
押して撮影してください。 

P .32 

フラッシュが必要な 
暗い状況でフラッ 
シュを閉じていた、ま 
たは「発光禁止」に設 
定していた 

フラッシュを起こして「発光禁止」な外に設定し 
てください。シャッター速度が遅くなると手ぶれ 
が起きやすくなります。兰脚をご使用になるか、 
フラッシュを「オート発光」にして撮影してくだ 
さし、。 

P .63 

レンズが巧れていた 

レンズの巧れをがきとってください。レンズブロ 
ワー（巿販）でレンズのほこりを吹き払って、レ 
ンズクリーニングペーパー（巿販）でやさしくお 
いてください。レンズを巧れたままにしておくと 
かびが生えることがあります。 

P .223 

撮影した画像が明るすぎる 

フラッシュの設定が 
「強制発光」になって 
いた 

「強制発光」な外のフラッシュモードに設定してく 
ださい。 

P .63 

中央部に暗いものが 
ある 

中央部に暗いものがあると周辺部が明るく写りま 
す。露出補正をアンダー（一）側に設定してくだ 
さし、。 

P .112 

に0が高感度設定に 
なっている 

に0感度をオートまたは50などの低感度に設定し 
てください。 

P .111 

A ( M ) モードで小さ 
い絞り値になってい 
る 

絞り込んで（絞り値を大きくして）ください。ま 
たは、 P モードに設定してください。 

P .74 

S ( M ) モードで遅い 
シャッター速度に設 
定されている 

シャッター速度を速くしてください。または、 P 
モードに設定してください。 

P .75 





故障かな？と思ったら 


原因 

こラしましよラ 

参照ページ 

撮影した画像が暗い 

フラッシュを指で 
覆ってしまった。 

カメラを正しく構え、フラッシュを覆わないよう 
に気をつけてください。 

P .32 

撮りたいものがフ 
ラッシュ撮影範囲よ 
り遠かった 

フラッシュ撮影範囲内で撮影してください。 

P .63 

フラッシュを閉じて 
いた、または「発光禁 
止」になっていた 

フラッシュを起こして「発光禁止」外に設定し 
てくださし、。 

P .63 

逆光状態で小さい被 
写体を撮影した 

フラッシュを「強制発光」に設定するか、測光を 
「スポット」に設定して撮影してください。 

P .63, 85 

連写モードで撮影し 
た 

連写モードはシャッター速度の最長時間が短くな 
るので、暗い場所では通常よりも暗く写るおそれ 
があります。連写メニューで「単写」に設定して 
くださし、。 

P .96 

中央部に明るいもの 
がある 

中央部に明るいものがあると全体が暗く写りま 
す。露出補正をオーバー （+) 側に設定してくだ 
さし、。 

P .112 

A ( M ) モードで大き 
い絞り値になってい 
る 

絞りを開いて（絞り値を小さくして）くださし、。 
または、 P モードに設定してください。 

P .74 

S ( M ) モードで速い 
シャッター速度に設 
定されている 

シャッター速度を遅くしてください。または、 P 
モードに設定してください。 

P .75 

撮影した画像の色がおかしい 

照明の色が影響した 

照明に合わせてホワイトバランスを設定してくだ 
さし、。 

P .113 

撮影する構図の中に 
白の基準になるもの 
がなかった 

白いものを入れて撮影するか、フラッシュを「強 
制発光」に設定して撮影してください。 

P .63 

ホワイトバランスの 
設定を間違えた 

照明に合わせて、もう一度ホワイトバランスを設 
定し直してください。 

P .113 

フィルターを使って 
いた 

使用するフィルターによっては、不自然な色にな 
ることがあります。ワンタッチホワイトバランス 
を使用してください。 

P .115 

画像の一部が暗い 

レンズに指やスト 
ラップがかかってし 
まった 

カメラを正しく構え、レンズに指やストラップが 
かからないように気をつけてください。 

P .32 




故障かな？と思ったら 


原因 

こラしましよラ 

参照ページ 

画像のハレーシヨン部に不自がな色がつく 

紫外線の影響で輝度 
差の大きい被写体（木 
漏れ日、夜景での明る 
い窓の枠、直射日光下 
の金属の反射など）を 
撮影すると、発生する 
場合があります。 

- UV フィルターを使用します。全体の色再現バラ 
ンスを崩す場合がありますので、左記の条件下 
のみでの使用をおすすめします。 

•画像をパソコンでレタッチします。フォトレ 
タッチソフト （Photoshop、PaintShop Pro など） 
を使用して、レタッチします。不自然な色の部 
分をスポイトツールなどで抽出したあと、色域 
指定を巧ない、色変換や色彩度の調整をする方 
法があります。レタッチの方法は、各ソフトウェ 
アの取扱説明書をお読みください。 


液晶モニタ上で再生できない 

電源が入っていない 

モードダイヤルを囚に合わせてから、パワース 
イッチを押して、電源を入れてください。 

P.125 

撮影モードになって 
いる 

QU に K VIEW ボタンを押すか、モードダイヤルを 
因にしてください。 

P.125, 126 

カードに画像が記録 
されていなし、 

液晶モニタに「画像が記録されていません」と表 
示されます。撮影してから再生してください。 

— 

カードに問題がある 

「エラーコード表示」でご確認ください。 

P.204 

テレビに接続してい 
る 

AV ケーブルを接続しているときは液晶モニタは 
点灯しません。 

P.138 

1コマ消'去-全コマ消'去ができない 

画像がプロテクトさ 
れている 

に3マークのイ寸いた画像を表示して、 On ボタンを 
押してプロテクトを解除してください。 

P.146 

カメラとテレビを接続してもテレビに映像がでない 

カメラの映像出力信 
号が間違っている 

使用する地域の映像信号にビデオ出力の設定を合 
わせてください。 

P.178 

テレビの映像信号の 
設定が間違っている 

テレビをビデオ（映像）入カモードにしてくださ 
し、。 

P.138 

ビューファインダ、 

または液晶モニタが見にくい 


ビューファインダ、ま 
たは液晶モニタの明 
るさの設定が適切で 
なし、 

「設定」タブにある「モニタ調整」でビューファイ 
ンダ、または液晶モニタの明るさを調節してくだ 
さし、。 

P.177 

太陽光の下である 

液晶モニタを引き出して下に向けて使用するか、 
太陽の光を手などでさえぎってください。 

— 

日本語外の言語で画面表示される 

表示言語が日本語 i;i 
外に設定されている 

言語の設定（私屋 )） を「日本語」に設定してくだ 
さし、。 

P.171 




故障かな？と思ったら 


参パソコンやプリンタとの接続 


原因 

こラしましよラ 

参照ページ 

パソコンでカメラが詔識されない 

USB ドライバがイン 
ストールできていな 
い 

Windows 98/98 SE では USB ドライバのインス I -- 
ルが必要です。別冊の「デジタルカメラ/パソコ 
ン接続操作説明書」にしたがってドライバをイン 
ストールしてください。 


カメラの電源が入っ 
ていない 

パワースイッチを押して、カメラの電源を入れて 
ください。 

P .29 

カメラの接続先がプ 
リンタになっている 

「設定」タブにある 「 USB 」 で 「 PC 」 に設定して 
くださし、。 

P .179 

プリンタと接続できない 

カメラの接続先が PC 
になっている 

「設定」タブにある 「 USB 」 で「プリント」に設定 
してくださし、。 

P .179 

カメラ、またはプリン 
夕の電源が入ってい 
なし、 

カメラ、またはプリンタの電源を入れてください。 

P .191 

プリンタが Pic 旧 ridge 
に対応していない 

ご使用のプリンタの取扱説明書をご確認くださ 
し、。または、プリンタメーカーにお尋ねください。 

— 
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撮^時と再生時のメニューの構成を、それぞれ静止画とムービーに分けて]; TF 

不しま"5。 

♦ド/八/5/1\/1/励?/囘/心/咬/巧モード 


トップメニニ 


タブ ► 項目 I 


サブメこ 


モートメニュー 

撮影 

フクッンユ 

フラッシュモード 

オート発光/<§>ホ目 
軽減/を強制発光/ 





表 SLOW / ち発光禁止 


参照頁 
P .63 


測光 

ESP / スポツト/マル 


チ測光/中央重点 


フラッシュ補正 -2.0 〜 +2.0 


]P.68 


フラッシュ選択 II 内蔵+外部/外部/ 
スレーブ 


P .70, 

73 


スローシンクロ II 先幕効果/ホ目•先幕 I P .67 
父力果/後幕父力果 


AFW/MF 


フオーカスモード 


AF 方式 


フルタイム AF 


P-AF 


セルフタイマー/リモコン 


咳〇感度 


ジタルズーム 


イズリダクション X 2 


[ま卜療を习、 


[スナル緑音 


AF/A マクロ/ MF / 
sA/sAMF _ 


P .83, 

91,92 


の ESP / スポット I P -78 

] L オフ/オン ] P -79 


] L オフ/オン I P .80 


連写 

単写/高ま連写/ 


連写/ AF 連写 / BKT 


オフ/セルフタイマー 
/リモコン 


P .93, 

94 


才ート/50〜400 


オフ/オン 


オフ/オン 


ファンクション撮影 

オフ/パノラマ/ 


回/モノクロ/ 


セピア 


]P.111 

] P .62 

]P.122 

P .99, 

101 , 

102 


オフ/オン 


オフ/オン 


マイモード選択※3 

マイモード1〜 

マイモード8 


ヒストグラム表示 

オフ/因オン/オン/ 
ダイレクト 


] P .103 
] P .104 
P .77 


P .123 





ゾニュ —- 覧 


画像 

ホワイトバランス 

才ート 

補正/登録 




プリセット1 

プリセツト1/補正/ 
登録 




プリセット2 

プリセツト2/補正/ 
登録 



I カスタム II カスタム1〜カスタム4| 



ワンタッチ 

実行/補正/登録 



画質モード 

RAW 

オフ/ SHQ / HQ / 
SQ 1/ SQ 2 




TIFF 

3264 x 2448 / 
3264 x 2176 (3:2)/ 
2592 x 1 944 / 
2288 x 1712 / 
2048 x 15:36/ 
1600 x 1200/ 
1280 x 960/ 

1024 x 768 / 

640 x 480 




SHQ 

3264 x 2448 / 
3264 x 2176(3:2) 




HQ 

3264 x 2448 / 
3264 x 2176(3:2) 




SQ 1 

2592 x 1 944 / 
2288 x 1712 / 
2048 x 1536 




SQ 2 

1600 x 1200/ 

1280 x 960/ 

1024 x 768 / 

640 x 480 



シーンプリセツト※ 2 

標準/ポートレート/ 
風景/夜景 


シャープネス —5 〜 +5 


I コントラスト II-5 〜 +5 I 


I 色相 II-5 〜 +5 I 


I お度 ||-5〜+5 I 


I 力ード II 力ードセットアップ II フォーマット/中止 I 


P .113, 

116, 

117 

P .114, 

116, 

117 

P .114, 

116, 

117 

P .115 

P .115, 

116, 

117 

P .107, 

109, 

110 

P .106, 

109 


P .106, 

109 

P .106, 

109 

P .106, 

109 


P .106, 

109 


P .121 


P .118 

P .119 

P .120 

P .121 

P .170 
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乂ニュ —- 覧 


?1 


1( 国連哥 S 


レックビュー 

オフ/オート/3秒/ 


5秒/10秒 


ダイヤル 

標準/カスタム1〜 


カスタム3 


g 受定クリア※4 


磨作音 


[ンャッタ音 


[露出ス了ッフ 


をスタムボタン設定 


シヨートカット設定 


マイモード設定 


スーパーコンパネ 


オフ/オン 


オフ/1/2 


オフ/1/2 


1/3 EV /1/2 EV 


オフ/オン 


] P .149 
P .151 


J P .152 
] P .153 
P .154 


] P .157 
] P .158 


] P .161 


現設定 

マイモード登録1〜8 


クリア 

マイモード登録1〜8 


カスタム 

マイモード登録1〜8 


P .164, 

165 


P .164, 

166 


P .164, 

166 


] P .167 
] P .96 


L(ISO 感度）※。 」 P .111 

[(7 ■ンタ J レズーム）※ 5 I P .62 

图モードでは選択できません。 

X 2 图 A 夕^巧モードでは選択できません。 

X 3 面がモード J ； l 外では選択できません。 

X 4 面がモードでは選択できません。 

※ちショートカツト設定で登録した機能が表示されます。 
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ゾニュ —- 覧 


• g モード 

トップメニュ ー► 
[モード> —ユー 


[a — L —威曰 


I 旧0感度 


タブ ► 項目 ► 

撮影 || AF / 化/ MF 


測光 

ESP / スポット/中央 


重点 


サブメニューが 
ir フオーカスモード 


フルタイム AF 


セルフタイマー/リモコン 


ファンクシヨン撮影 


L 卦線衣 W _ 


画像 


ホワイトバランス 


オート 


カスタム 


ワンタッチ 


画質モード 


[ンャーノネ八 


コントラスト 


を相 


度度 


[力ード] I 力ードセットアップ ■ 


?1 


レックビュー 

オフ/オート/3秒/ 


5秒/10秒 


摩定クリア 


を!か音 


[露出ス了ッフ 


をスタムボタン設定 


スーパーコンパネ 


I デジタルズーム 


選択肢 ► 参照頁 

心 F/A マク a/sA J P-91.92 


オフ/オン 


オフ/セルフタイマー 
/リモコン 


] P .79 
P .85 


P .93, 

94 


I 「オフ/モノクロ/セピア I P -102 
] L オフ/オン ]"03 


補正/登録 


プリセット1 

プリセツト1/補正/ 


登録 


プリセット2 

プリセツト2/補正/ 


登録 


P .113, 
116,117 


P .114, 
116,117 


P .114, 
116,117 


I [カスタム1〜カスタム 4] P -115 


実行/補正/登録 I P .115. 

116,117 


][ SHQ / HQ/SQ I P -109 


シーンプリセット 

標準/ポートレート/ 


風景/夜景 


-5 〜+5 


-5 〜+5 


-5 〜+5 


] P .118 
] P .119 
"1 P .120 


-5 〜+5 


]P.121 


r フォーマット/中止 I "70 
] L オフ/オン ]"49 


オフ/1/2 


ダイヤル 

標準/カスタム1〜 


カスタム3 


] P .152 
P .154 


1/3 EV /1/2 EV 


オフ/オン 


オフ/オン 


II 才ート/50〜100 


オフ/オン 


] P .157 
] P .158 
] P .167 
] P .105 
]P.111 
] P .62 








•再生モード（静止画） 

トップメニュ ー► タブ ► 項目 ► 


RAW 編集 

画質モード 

TIFF / SHQ / HQ / 



SQ 1/ SQ 2 


I 露出補正 _ I 

ホワイトバランス 

[ WB 補正 I 

シーンプリセット 

「シャープネス ] 

I コントラスト I 

I 色相 I 

I 彩度 I 

I ノア ンクンヨン撮影 I 


才ート/プリセット1/ 
プリセット2/カスタム 

し/ワンタッチ_ 

|[ RED 7 〜 BLUE 7 ] 

I 標準/ポートレート/ 
風景/夜景 


オフ/モノクロ/ 

セピア 


リサイズ 

640 x 480/ 

P .142 


320 x 240/ 中止 



I トリミング 
I コピー 


な I 設定クリア 
I 操作音 
I 再生音量 

r イン了ックスを W 


I I 新規作成/中止 

I 「全コマ/選択コマ 


力ードカードセットアップ 

全コマ消'去/ 


フォーマット 


I I オフ/オン 
I I オフ/1/2 
] [〇〜5 
1「4/9/16 


I I オフ/オン 
II オフ/オン 
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ゾニュ —- 覧 


•再生モード（ムービー） 

トップメニュ ー► タブ ► 項目 ► 


サブメニュ - 


モードメニュー 

力ード 

力ードセットアップ 

全コマ消去/ 




フォーマット 


参照頁 

P .148, 

170 

] P .149 


?! 


g 受定クリア 


オフ/オン 


障作音 


オフ/1/2 


再生音量 


[ イ 、ノ了ッウ入轰 


4/9/16 


] P .152 
] P .169 


ムービープレイ 

ムービー再生/ 


インデックス作成/ 


ムービー編集 


] P .130 
P .132 


I コピー 


] P .145 


全コマ/選択コマ 
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乂ニュ —- 覧 


• SET UP モード 




トップメニュ ー► タブ ► 項目 ► 

サブメニューが 

選択肢 

► 参照頁 


力ード] I 力ードセットアップ ] [フォーマット/中止 I P .170 







巧巧設定一 


各機能は工場出荷時には下記のように設定されています。 


•撮影モード 


絞り値 

F 2.4 

プログラムシフト 

リセット 

シャッターま度 

1/1000秒 

ズーム 

28 mm 

LCD/EVF 

LCD 

使用カード 

xD 

露出補正 

0.0 

フラッシュモード 

オート発光 

( S 、 M : スローシンクロ、 
留：発光禁止） 

フラッシュ補正 

0.0 

フラッシュ選択 

内蔵+外部 

スレーブ 

1 

スローシンクロ 

先幕効果 

AF / A/MF 

AF 

AF 夕ーゲット移動 

中央 

AF 方式 

iESP 

フルタイム AF 

オフ 

P-AF 

オン 

測光 

ESP 

測光ターゲット移動 

中央 

Qi 連写 

単写 

オートブラケット 
撮影 

±1.0、3枚 

セルフタイマー/ 
リモコン 

オフ 

に0感度 

才ート （A、S、M : 50) 

デジタルズーム 

オフ 


ノイズリダクション 

オフ（图：オンに固定） 

ファンクション撮影 

オフ 

罰線表不 

オフ 

スチル録音 

オフ 

ムービー録音 

オン 

ヒストグラム表示 

オフ 

ヒストグラム 
ターゲット移動 

中央 

マイモード選択 

マイモード1 

ホワイトバランス 

才ート 

ホワイトパランス 
補正 

補正なし 

カスタムホワイト 
パランス登録 

ホ登録 

画質モード 

HQ (3264 x 2448、 

留： 320 x 240) 

JPEG 記録設定 

オフ 

TIFF 設定 

3264 x 2448 

SHQ 設定 

3264 x 2448 

HQ 設定 

3264 x 2448 

SQ 1 設定 

2048 x 1536 標準 

SQ 2 設定 

640 x 480 標準 

シーンプリセット 

標準 

シャープネス 

±0 

コントラスト 

±0 

色相 

±0 

彩度 

±0 


参再生モード 







■がお 


設定クリア 

オン 

レックビュー 

オン 

操作音 

1-小 

シャッタ音 

1-小 

ダイヤル 

標準 

露出ステップ 

1/3 EV 

カスタムボタン設定 

に0感度 

シヨー トカット設定 

八:写1|連写、8:に0感度、 

C :デジタル ズーム 

スーパーコンパネ 
表示 

オフ 

再生音量 

3 


インデックス表示 

9 

A 周 

日本語 

日時設定 

年月日2004/01/0100:00 

ビープ音 

小 

スリープ時間 

3分 

ファイル名メモリー 

オート 

電池節約モード 

オフ 

モニタ調整 

標準 

m / ft 設定 

m 

ビデオ出力 

NTSC 

AF イルミネータ 

オン 

USB 

PC 


正 










撮影モード別の設定可能な機能 





0:設定可能 -：設定不可 


X 1 图モードをのぞく 
X 2 面がモードをのぞく 







カイラのお手入れと保 



•使用後のカメラの取リ扱い 

カメラの電源を切つてレンズフードを取り外し、レンズキャップをつけてくだ 
さい。 

長期間使用しないときは、カメラから電池を取り出しておいてください。 


参カメラのお手乂れ 
1カメラの電源を切ります。 P .29) 

2電池を取り出します P .23)。（ AC アダプタをお使いの場合は、 
まず接続コードプラグをカメラから抜き、その後電源プラグをコン七 
ントから抜いてください。） 


3カメラの外側 

柔らかい布でやさしくキ式いてください。巧れがひどい場合は、うすめたな刺 
激のせっけん水に巧を浸して、硬く絞ってから、巧れをおき取ります。その 
あと、乾いた布でよくおきます。海辺でカメラを使用した場合は、真水に浸 
した布を硬く絞ってキ式き取ります。 

液晶モニタとビューファインダ 

柔らかい布でやさしくキ式きます。 

レンズ 

^レンズブロワー(巿版）でほこりを吹き仏って、レンズクリーニングペー 
パーで やさ しくおきます。 

力ード 

^乾いた柔らかい布でキ式きます。 


参カメラの保管 


-カメラを長期間使用しないときは、電池とカードを取り外してから風通しが 
よく涼しし准燥した場所に保管してください。 

-保管期間中でも、ときどき電池を入れてカメラの動作を確かめてください。 


/|\ -絶対にベンジンやアルコールなどの強い落剤や化学雑巾を使わないでくだ 

父さぃ。 

• お手入れをする前に、必ず電池や AC アダプタをカメラから取り外してくだ 
さし、。 

-レンズを巧れたままにしておくと、かびが生えることがあります。 

-薬品を扱うような場所での保管は腐食などの原因になるため避けてくださ 
い。 
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カゾラのお手入れと保管 


リモコンの電池交換 （ RM -2 の場合) 


1リモコンの裏側にあるねじを反時計方向に 
回して、取りかします。 



2 


3 


リモコンを表向きにしてカバーをかします。 
中の電池を取り出し、図のように新しい電池 
( CR 2025) を+側を上にして入れます。 



カバーを元のように取り付け、リモコンを裏 
返してねじを時計方向に回して固定します。 




A • リモコンに強い振動や衝撃を与えないでください。 
y • リモコンを火中へ投下したり、加熱したりしないでください。 
-リモコンがご使用になれる温度範囲は、 -10 でから40でです。 
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アフターサー 


参保証書はお買い上げの販売店からおミ度しいたしますので「販売店名•お買い 
上げ日」等の記入されたものをお受け取りください。もし記入もれがあった 
場合は、ただちにお買い上げの販売店へお申し出ください。また保証内容を 
よくお読みの上、大切に保管してください。 

参本製品のアフターサービスに関するお問い合わせや、万一が障の場合はお買 
い上げの販売店、当社修理センター、またはサービスステーションにご相談 
ください。取扱説明書にしたがったお取扱いにより、本製品が万一故障した 
場合は、お買い上げ日より満1ヶ年間「保証書」記載内容に基づいて無料修 
理いたします。 

参保証期間経過後の修理等については原則として有料となります。 

参当カメラの補修用性能部品は、製造打ち切り後5年間を目安に当社で保有し 
ております。したがって本期間中は原則として修理をお受けいたします。な 
お、期間後であっても修理可能な場合もありますので、お買い上げの販売 
店、当社修理センター、またはサービスステーションにお問い合わせくださ 
し、。 

♦本製品の保証、修理、サービスは日本国内でのみ有効です。本製品は日本国 
内専用のため、海外では修理はできません。万一、海外で故障•不具合が生 
じた場合は、日本国内の当社修理センター、またはサービスステーションま 
でお問い合わせください。 

参本製品のが障に起因する付随的損害（撮影に要した諸費用、および撮影によ 
り得られる利益の喪失等）については補償しかねます。また、運賃諸掛かり 
はお客様においてご負担願います。 

参修理品をご送付の場合は、修理箇所を指定した書面を同封して十分な栖包で 
お送りください。また控えが残るよう宅配便または書留小包のご利用をお願 
いします。 



仕様 

形式 

記録方式 

:デジタルカメラ（記録-再生型） 

静止画 

:デジタル記録、 TIFF (非圧縮)、 JPEG (DCF 準拠)、 
RAW データ 

対応規格 

: Exif2.2、DPOF、PRINT Image Matching II、 Pic 旧 ridge 

静止画音声 

: Wave フォーマット準拠 

動画 

: QuickTime Motion JPEG に準拠 

記録媒体 

: xD ピクチャーカード (16-512MB)/ 

コンパクトフラッシュ/マイクロドライブ※ 

X 340MB のマイクロドライブは使えません。 

記録サイズ 

: 3264x2448 ピクセル （RAW/TIFF/SHQ/HQ) 
3264x2176 ピクセル （3:2/TIFF/SHQ/HQ) 
2592x1944 ピクセル （TIFF/SQ1) 

2288x1712 ピクセル （TIFF/SQ1) 

2048x15:36 ピクセル （TIFF/SQ1) 

1600 X1200 ピクセル （TIFF/SQ2) 

1280x960 ピクセル （TIFF/SQ2) 

1024x768 ピクセル （TIFF/SQ2) 

640x 480 ピクセル （ TIFF / SQ 2) 

記録コマ数 

32MB 力ード使用時 

:約2枚 （ RAW: 3264x2448) 

(音声なし） 

約1枚 （TIFF : 3264x2448) 

約8枚 （SHQ : 3264x2448) 

約16枚 (HQ : 3264x2448) 

約40枚 （ SQ 1 : 2048x15:36 標準） 

約331枚 (SQ2 : 640x480 標準） 

カメラ部有効画素数 

: 800万画素 

レンズ 

:オリンパスレンズ 7.1 〜 35.6mm、F2.4 〜3.5、5群14枚 
(35mm フィルム換算28〜 140mm 相当） 

測光方式 

:撮像素子によるデジタル ESP 測光方式、スポット測光、 
中央重点測光 

絞り 

: F2.4 〜 8.0 

ンヤツター 

:16〜1/4000秒（バルブ撮影時：最長8分） 

撮影範囲 

: 0.8m 〜〇〇 (通常） 

0.2m 〜 0.8m (マクロ撮影時） 

ビューファインダ 

: 0.44 型（インチ） TFT カラー液晶、24万画素 

液晶モニタ 

: 1.8 型（インチ） TFT カラー液晶、 13.4 万画素 

オートフォーカス 

:デュアルオートフォーカス 
コントラスト検出方式/位相差検出方式 

コネクタ 

: DC 入力端子、 USB 端子、 A/V 出力端子 

自動カレンダー機能 

: 2000〜2099年の範囲で自動修正 
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仕様 


使用環境 

温度 ： 0〜40で働作時）/-20〜60で（保存時） 

湿度 ： 30〜90% (動作時）/10〜90% (保存時） 

電源 ：リチウムイオン電池（当社製 BLM -1) 1個 

または専用 AC アダプタ 

大きさ ：幅124 mm X 高さ 84.5 mm X 厚さ99 mm (突起部を除く） 

質量 ：約 510 g (電池/カード別） 

外観-仕様は日女善のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了 
承ください。 


レンズフィルタに ついて、 . 

市販のレンズフィルタをレンズに装着することができます。当社ホームページで、 
確認るみのレンズフイルタについての情報を提供しております。 
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用語解説 


位相差検出方式 

被写体までの距離を測るのに使用している方法。一対のセンサ列に入射した被 
写体の像のズレから距離を測定します。 

画素数 

画像を形成する最小単位の点。画素数が多いほど、サイズの大きな画像を作る 
のに適しています。 

画像サイズ 

画像を構成する点（ピクセル）の数で表した画像の大きさのこと。例えば、 
640 x 480 で撮影した画像は、パソコンのモニタの設定が 640 x 480 のときではモ 
二夕全体に表示されますが、 1024 x 768 ではモニタの一部分にだけ表示されま 
す。 


銀塩写真 

ハロゲン化銀を使った、従来からあるフィルムを用いた写真のことをいいま 
す。 


けられ 

撮影画面内に邪魔なものが入り、被写体が完全に写らないとき、またビュー 
ファインダで骗いたときに、撮影レンズの鏡洞で視野の一部が見えないこと 
を、けられといいます。撮影レンズに不適切なフードを使った場合など、視野 
の四隅が暗くなることもいいます。 

コントラスト検出方式 

被写体までの距離を測るのに使用している方法。被写体のコントラストの大小 
を検出することで、ピントがあったかどうかを検出します。 

綾り 

レンズを通して入ってくる光量を調節する機構。値が小さいほど光が多く入り、値 
が大きいほど入る光が少なくなります。そのレンズで使える最小の絞り値にするこ 
とを開放するといい、絞り値を大きくするのを絞り込むといいます。 

シンクロ端子 

外部フラッシュとカメラとの接続のための端子。 

スリープモード（待機が態） 

電池を節約するためのモード。電源を入れたままカメラを一定時間が置する 
と、電池を節約するためにカメラは動作を停止します。シャッターボタンや十 
字ボタンなどの操作をすると、すぐにカメラは動作します。 

スレーブフラッシュ 

カメラとシンクロコードなどで接続せずに使用するワイヤレスフラッシュ。 
カメラ側のフラッシュの発光に同調して発光します。被写体の影のつき方を変 
えるなど、ライティングに変化をだすことができます。 

デジタル ESP 測光 (electro selective pattern ) 

CCD 出力を分割測光によって、周辺と中ん部を個別に測光し、演算して露出を 
決める測光方法。 
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デュアルオートフォーカス 

異なる フォー カス検出方式を併用して行う才ートフ ォー カスのこと。このカメ 
ラでは、 CCD を用いたコントラスト検出方式と専用センサを用いた位相差検出 
方式とを使用することで互いの短所を補っています。 


バックライト 

液晶 モニタを 背面から照らすための光源。 

被写界深度 

ある距離にピントを合わせたとき、その距離にある被写体がはっきり写るのと 
同時に被写体の前後でもピントが合っている範囲があります。このピントの 
合っている前後の奥行きのことをいいます。 

フラッシュブラケット 

フラッシュを撮影レンズからはなして使うときに用し^る器具。被写体の影ので 
き方を変えることができます。フラッシュケーブルと併せて使います。 

露出 

画像が写るために得る光の量。シャッター速度と絞りでレンズを通して入って 
くる光の量を調節して、露出を決めます。 


•アルファベット順 

A モード （aperture priority mode; 

絞り優先 AE モード。絞り値は自分で決め、カメラが絞り値にしたがってシャッ 
ター速度を変化させ、適正な露出で撮影するモード。 

AE (automatic exposure) 

自動露出。カメラが自動的に露出を決める方式。このカメラには、絞りとシャッ 
ター速度をカメラに任せる P モード、絞り値を決めてシャッター速度をカメラ 
に任せる A モード、シャッター速度を決めて絞り値をカメラに任せる S モード 
の3種類の AE があります。 M モードでは、絞り値とシャッター速度の両方を決 
める必要があります。 

CCD (charge coupled device) 

レンズを通して入ってきた光りを受けて、電気信号に変換する素子。 CCD で受 
けた光を RGB の 信号に変換して、 一つの 画像を作り出します。 

DcF (design rule for camera Tile system) 

電子情報技術産業協会 ( JEITA ) で制定された、画像ファイルに関する規格。 

DPOF (digital print order format) 

デジタルカメラの自動プリントアウト情報を記録するフォーマット。画像を保 
存したカードにプリントしたい画像の指定や、枚数の指定情報を記録すること 
で、 DPOF 対応の写真店やプリンタでプリントアウトを簡単に行うことができ 
ます。 


用語解説 


EV (exposure value) 

露出値。絞り値が F 1、 シャッター速度が1秒のときの光量を EV 0 と規定し、そ 
れより絞りを一段絞ったり、シャッター速度を一段早くするごとに、数値は1 
ずつ多くなります。 EV は明るさとに0感度でも表せます。 

ISO 

国際標準化機構（に〇)の規格で決められた、フィルム感度の表示ま。通常 
り S 0100」 のように表記します。数値が大きくなるほど、光に対する感度が強 
くなり、少ない光でも感光します。 

JPEG (joint photographic experts group) 

静止画の圧縮方式。このカメラで撮影した写真（画像）は、画質を SHQ/HQ 
/ SQ 1/ SQ 2 に設定すると、 JPEG 形式で力ードに記録されます。パソコンに 
読み込めば、グラフィックス用のアプリケーションソフトで加工したり、イン 
ターネット閲覧ソフト（ブラウザ）で見ることができます。 

M モ ー K (manual mode) 

シャッター速度と絞り値を、自分で設定して撮影するモード。 

NTSC/PAL (National Television Systems Committee/ 
Phase Alternating Line) 

テレビの放送方式。 NTSC は主に日本、北米、韓国で使用され、 PAL は主にヨー 
ロッパ諸国や中国で使用されています。 

P モ ー K (program mode) 

プログラム AE モード。カメラが自動的に、適正な絞り値とシャッター速度を 
設定して撮影するモード。 

S モード （shutter speed priority mode) 

シャッター速度優先 AE モード。シャッター速度を自分で決め、カメラがシャッ 
ター速度にしたがって絞り値を変化させ、適正な露出で撮影するモード。 

TFT (thin-film transistor) 

薄膜で作られたトランジスタを利用したカラー液晶モニタ。 

TIFF (tagged image file format) 

モノクロやカラーの画像データを保存するためのフォーマット。スキャナ用や 
グラフィックス用のアプリケーションで扱えます。このカメラでは圧縮しない 
画像のフォーマットに採用しています。 

TTL (through the taking lens) 方式 

カメラ内部に受光体を置き、レンズを通ってきた光を直接測光する露出調節機 
構。 


TTL-AUTO 

外部フラッシュの機能。被写体に反身寸したフラッシュの光を撮影レンズを通し 
てカメラの受光体で受け、その光量を基に発光量を調節する方式。 



英数/記号 

AC アダプタ . 23 

AE . 229 

AE メモリ國 . 90 

AE □ック陋 . 89 

AE ロックボタン AEL 

. 13, 76, 87, 89 

AF . 78, 79, 80, 81,82 

AF イルミネータ . 13,82 

AF センサ . 13, 80 

AF 夕ーゲットマーク . 54,81 

AF 方式 . 78 

AF 連写 afQj . 96 

AF / マクロ/ MF ボタン 

AF / 化 / MF . 14, 83, 91,92 

AV ケーブル . 1：38 

A / V 出力端子 . 13,1：38 

CCD . 229 

CF . 25, 27 

DCF . 229 

DC 入力端子 . 13,23 

DPOF . 180,229 

EV . 229 

HQ . 108,109 

ESP . 78 

に0感度 . 111,230 

JPEG . 108,230 

JPEG 記録設定 . 110 

m/ft 設定 . 177 

NTSC . 178,230 

OK / メニューボタン®) . 13,41 

P-AF . 80 

PAL . 178,230 

PC . 179 

PictBridge . 190 

QUICK VIEW .126 

RAW . 107, 109,110 

RAW 編集 .144 

SETUP モード .49 

SHQ . 108, 109 

SQ . 108, 109 


TIFF . 108, 109, 230 

USB .179 

USB ケーブル . 191 

USB 端子 . 13, 191 

xD ピクチヤーカード . 25, 27 

1 コマ消'去输 . 147 

1コマ予約 . 184 

3:2 . 107 

あ行 

ホ目軽減 < S >. 64 

ホ目-先幕効果の巧 LOW .... 66 

後幕効果を SLOW 2. 66 

圧縮 . 106 

位相差検出方式 . 80, 228 

色温度 . 114 

インデックス再生 H . 129 

インデックス作成 . 135 

インデックス表示 . 130 

液晶モニタ .... 13,15, 54,125,177 

液晶モニタボタン D . 13,54 

エラーコード . 204 

才ート発光 . 64 

才ートフォーカス AF . 如 

才ートブラケット撮影 BKT . 97 

才ートホワイトバランス . 113 

か行 

力一!'^ . 25 

力ードアクセスランプ . 13, 54 

力ードカバー . 13,26 

力ード切り換えボタン CFXD 
. 13,27 

力ードセットアップ . 170 

回転再生 . 127 

回転再生ボタンこ] . 14,127 

ガイドライン巨] . 101,140 

外部フラッシュ . 69 

書き込み中止 . 55 

画質モード . 106 

画質モードボタン 卜 . 14,109 
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カスタムボタン菌 . 14,158 

カスタムボタン設定 . 158 

カスタムホワイトバランス_115 

画素 . 228 

画像サイズ . 106,228 

強制発光束 . 65 

切り出し . 133 

クイックビューボタン 

QUICK VIEW . 13,126 

クローズアップ再生み . 128 

堂光灯莫^ . 114 

譯線表示 . 103 

言語選択私屋） . 171 

光学ズーム . 61 

高画質 . 106 

高速連写 hiQi . 96 

コネクタカバー . 13,138,191 

コピー . 145 

コントラスト定） . 119 

コントラスト検出方式 . 80,228 

コントロールダイヤル 

. 13, 35, 37,125,154 

コンパクトフラッシュ . 25 

さ行 

再生音量 . 169 

再生モード . 17,45,48,125 

彩度? Sg. 121 

先幕効果ち SLOW 1 . 65 

撮影可能時間 . 59,108 

撮影可能枚数 . 108 

撮影モード . 15, 44, 46,50 

=脚穴 . 14 

色相鐵 . 120 

自動再生 . 131 

視度調節リング . 14,31 

絞り値 . 74 

絞り優先撮影 A . 51,74 

シャープネス感 . 118 

シャッター音 . 153 

シャッター速度 . 75 
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シャッターボタン . 13, 54, 59 

シャッター優先撮影 S . 51,75 

十字ボタン . 13,41,125 

充電器 . 21 

消'去ボタン输 . 13,147 

情報表示 . 139 

情報表示ボタン WFO . 14,139 

シヨートカット設定 . 161 

シヨートカットメニュー . 44 

シーンプリセット . 121 

スーパーコンパネ . 167 

スーパーマクロ MFM 記 . 92 

スーパーマクロ撮影 sA . 92 

ズームレバー . 14,61,128,129 

スチル録音 . 104 

ストラップ . 20 

ストラップ取付部 . 14,20 

スピーカ . 14 

スポーツ撮影夕^ . 53 

スポット （ AF 方式） . 78 

スポット測光因 . 85 

スリープ時間 . 173 

スリープモード . 173, 228 

スレーブ . 73 

スレーブフラッシュ . 73,228 

スローシンクロみ SLOW . ... 65,67 

静止画撮影 . 54 

晴天端； . 114 

設定クリア . 149 

セピア . 102 

セルフタイマー公 . 93 

セルフタイマー/リモコン 

ボタンの/る . 13, 93,94 

セルフタイマー/リモコン 

ランプ . 13, 93,94 

全押し . 54 

全コマ消去 . 148 

全コマ予約 . 182 

操作音 . 152 

測光 . 85 

測光夕ーゲットマーク . 86 
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測光ボタン画 . 

14, 85, 86 

測光モード . 

. 85 

た行 

ダイヤル . 

. 154 

ダイレクト . 

. 123 

ダイレクトプリント .... 

. 190 

ダイレクトボタン . 

. 35 

単写 □. 

. 96 

中央重点測光应） . 

. 85 

デジタル ESP 測光 . 

.. 85, 228 

了ジタ レズー 厶 . 

. 62 

手ぶれ警告 . 

. 54 

テレビ再生 . 

. 信 

ち球-'か . 

. 114 

電源 . 

. 29 

電池 . 

. 22 

電池カバー . 

... 14, 22 

電池カバーロック . 

... 14,22 

電池残量 . 

. 18 

電池節約モード . 

. 175 

トップメ-ュー . 

. 41 

トリミング . 143,186,201 

雲天 C _ i ). 

. 114 

な行 

日時設定 . 

. 172 

ノイズリダクシヨン u 回.. 

. 122 

は行 

発光禁止® . 

. 65 

発光予告 . 

. 54 

パノラマ . 

. 99 

バルブ撮影 . 

. 76 

パワースイッチ . 

... 14, 29 

パワーバッテリーホルダー 

. 23 

半押し . 

. 54 

日陰。、 . 

. 114 

ビープ音 . 

. 173 

ピクセルマッピング .... 

. 176 

ヒストグラムターゲット. 

. 124 


ヒストグラム表示 . 123 

ビデオ出力 . 178 

ビューファインダ 
. 13,15, 31,54,177 

標準設定 . 190 

ピント . 54, 57, 78 

ファイル番号 . 180 

ファイル名 . 174 

ファイル名メモリー . 174 

ファンクション撮影... 99,101,102 

風景撮影血 . 53 

フォーカスモード . 83, 91,92 

フォーカスロック . 57 

フォーマット旧 . 170 

フラッシュ . 13,63 

フラッシュ充電 . 64 

フラッシュ選択 . 70 

フラッシュ補正 . 68 

フラッシュ補正ボタン國 . 如 

フラッシュポップアップ 

ボタンち . 14,63 

フラッシュモード . 63 

フラッシュモードボタンを .. 14 , 63 
プリセットホワイトバランス 

. 114 

プリント . 179 

プリント予約 . 180 

プリント予約ボタンな . 14,182 

フルタイム AF . 79 

プログラム撮影 P . 50 

プログラムシフト Ps . 50 

プロテクト . 146 

プロテクトボタン On . 14,146 

ポートレート撮影巧 . 53 

ホットシュー . 14, 69 

ホットシューカバー . 69 

ホワイトバランス . 113 

ホワイトバランス補正 . 116 


ホワイトバランスボタン WB 
. 14,113 
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ま行 露出補正 . 112 

マイクロドライブ . 25 露出補正ボタン因 . 14,112 

マイモード撮影应ぷ . 52,77 

マイモード設定 . 164 わ行 

マイモード選択 . 77 ワンタッチホワイト 

マクロ撮影 A . 91 バランス且 . 115 

マニュアル撮影 M . 52, 76 

マニュアルフォーカス MF . 83 

マルチ測光 . 87 

緑ランプ . 54 

ムービー再生 . 132 

厶ービー撮影£9 . 52, 59 

厶ービープレイ . 132 

厶ービー編集 . 136 

ムービー録音 . 105 

メモリゲージ . 18 

モードタイヤル . 14, 50 

モードメニュー . 46 

モニタ調整 . 177 

モノクロ . 102 

や行 

夜景撮影图 . 53 

夕日公 . 114 

ら行 

リサイズ . 142 

リチウムイオン電池 . 22 

リモコン B . 94 

リモコン受信窓 . 13,94 

レックビュー . 151 

連写 Qj . 96 

レンズ . 13 

レンズキャップ . 20, 29 

レンズキャップ用ひも . 20 

レンズフード . 31 

録音み . 104, 105,141 

録音マイク . 13,104,141 

露出 . 229 

露出差 . 76 

露出ステップ . 157 
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OLYMPUS® 


オリンパス株式会社 

干 163-0914 東京都新宿区西新宿 2 の 3 の 1 新宿モノリス 


• ホームぺージによる情報提供について 

製品仕様、パソコンとの接続、 0S 対応の状況、 Q&A などの各種情報を当社のホームページでご提イ共 
しております。 

オリンパスホームぺージ （h け p://www.olympus.co.jp/) から「お客様サポート」^「映像-情報 
分野」^「デジタルカメラ/プリンタ」へ進み、ご利用ください。 

参電話等でのご相談窓口 

カスタ マー サポー ト七ン ター 

フリーダイヤル 

函0120 -08421 5 

携帯電話- PHS からは 0426-42-7499 

FAX 0426-42-7486 

調査等の都合上、回答までにお時間をいただく場合がありますので、ご了承ください。 

営業時間平日 9: 30 〜 21: 00 

± ■ 日-祝日 10 : 00 〜 18 : 00 
( 年末年始、システムメンテナンス日を除く） 

♦ 修理に関するお問い合わせ、修埋品ご送付先 

TEL 0266-26-0330 FAX 0266-26-2011 

干 394-0083 長野県岡谷市長地柴宮 3-15-1 

オリンパス岡谷修理七ンター 

営業時間9:00〜17:00 

(日曜、夏期•年末年始休業、システムメンテナンス日を除く） 


参国内サービスステーション（修理受付窓口） 

ま京干 101-0052 千代田区神田小川町1の3の1 


札幌 
仙台 
名古屋 
大阪 
広島 
福岡 
X ± • 


小川町=井ビル（オリンパスプラザ内） 

Tel.03 (3292) 3403 

干060-00：34化幌市中央区北4条東1の2の3札幌フコク生命ビル Tel.011 (231) 2320 

干 981-3133 仙台市泉区泉中央1の13の4泉エクセルビル Tel. 022 (218) 8421 

干 460-0003 名古屋市中区錦2の19の25日本生命広小路ビル Tel.052 (201) 9571 

干 542-0081 大阪市中央区南船場2の12の26オリンパス大阪センター Tel.06 (6252) 6995 
干 730-0013 広島市中区八 T 堀16の11日本生命広島第2ビル Tel. 082 (228) 3821 

干 810-0004 福岡市中央区;度辺通3の6の11福岡フコク生命ビル Tel. 092 (761) 4466 

日曜、祝日および年末年始•夏期イ木暇は原則として休業させていただきます。オリンパスプラザ 


内の東京サービスステーションは±曜も営業しております。 
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